USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 SLUPSK ul. LUTOSEAWSKIEGO 18
tel. 0 605 564682

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE:

WENTYLACJA MECHANICZNA

INSTALACJA WOD.-KAN.

INSTALACJA C.O.

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA [ ZEWNETRZNA
KOTLOWNIA GAZOWA Q=160kW

ZEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

NN W~

Kategoria obiektu budowlanego: IX

OBIEKT : BUDOWA STOEOWKI I PRZEDSZKOLA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAROSEAWCU

ADRES : 76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b;
DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9

INWESTOR : GMINA POSTOMINO; 76-130 POSTOMINO 30

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze projekt instalacji sanitarnych zostat sporzqdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL :
mgr inz. Andrzej Kowalski
Upr. Nr 284/GD/2002

SPRAWDZIL:
mgr inz. Tadeusz Jarocki

upr. proj. nr AN 8346/76/82 1 AN 8346/166/85

LISTOPAD 2018r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-QCZ-556-2UX *

Pan Andrzej Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0112/03

adres zamieszkania ul.Wyszyriskiego 8m58, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOIEWODA POMORSKI

) wzak:csxe prolcktowama bczogmmczcn ' : oL ‘"

@ Pan Andrzej Kowalski

RR-AB-1I-7131/165/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - o220

DECYZJA NE 284 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 [utego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) 1§ 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych fuakcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz U.Nr 134 poz. 1130 22002 ) .

nadajé¢:
Panu: Andrzejowx Kowalskxemu )
mnglstruwx inzynierowi mzymcm §rodowiska

"

urodzony w.dniu 20 maja 1970 . w Stupsku Tl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spccjalndﬁci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzed: wodociggowych i

. ‘ kanahzncyj nych cxcp[nych, gazowych i wentylacyjnych

» - R

. .—ai .

. Na niniejsza, decyzjg sluzy stromc prawo wrnicsienia odwolania do  Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlancgo za po!:rcdmctwcm Wojcwody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otnymama mruc_;szcj dccyap g

Qtrz mu'c: R ;-- ’

" Radzikowo 25B/13 . ‘."-‘
76-204 Stupsk 6 LR e e
2. : Giéwny Inspcktor Nadzoru Budowiancgo w_Wa.rszawlc

) P
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-N2A-R5A-W4X *

Pan Tadeusz Jarocki o numerze ewidencyjnym POM/IS/1677/01

adres zamieszkania ul.Swierkowa 52, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODZKIE BIURO
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia 11, 8tyceznia.. 197.82r.
W SLUPSKU

A= -7

Znak: ANB34

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § % 1§13 ust. ! pkt % ff l*t b <. TOZPOTZ8dzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowmka z dnia ‘?O lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel TfaDEUS LA R CCX1I

(wymienié m-.uq — Jmlona i nazwisko)

MAGISTER E\TZV’NIHHV BUDCWNICTWA WODNEGC

(u\xmenic mui zawadowy)

urodzony dnia .22 Wrzesnia 1949 r, w Red 1l e
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajacedo wykonywania samodzieln ej funkcji

_projektanta v, W specjalnoe instalacyjnc = lnzyniery ned
(okvedli¢c rodzaj Ifunkcji)

..W zekresie instalacji sanitarny¢h,
(okreslic rodzaj specjalnosci techniczno-budewlanej lub  specjalnodci zawodoweg)

Obywatel: Tl JAROCKT el ... jest upowazniony do:

(imie - imiona i nazwisko)

1. Do sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnyche=

Z up. Wojevwody
DYREKTOR
Wofewddaokhizru Hivra ilanvwanin Picestrsentegs

Ghiwny Arcoie

Otrzymuje:
TADEUSZ JAROCKI

(strona)

;podamem:mwma, 'nazwiska i stanowiska siuzb.}

GZP Lebork Nr 802 05,78 A-4 2500



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4. INSTALACJA C.O

5. KOTLOWNIA GAZOWA Q=160KW.

6. ARMATURA, RUROCIAGI, IZOLACJA

7. WYTYCZNE BRANZOWE

8. OBLICZENIA KOTLOWNI

9. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

10. INSTALACJA WODOCIAGOWA

11. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

12. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

13. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

14. INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZOWA 1 NADZIEMNY ZBIORNIK GAZU V=6400DM-................

15. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I ANALIZA RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
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25

16. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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Spis rysunkow:
1. Plan sytuacyjny. skala 1: 500
2. Rzut przyziemia. Instalacja wentylacji mechanicznej skala 1: 100
3. Rzut przyziemia. Instalacja c.o. skala 1: 100
4. Rzut przyziemia. Instalacja wod.-kan. skala 1: 100
5. Rzut kotlowni. Instalacja gazowa skala 1: 50
6. Schemat technologiczny kottowni
7. Profil instalacji zewngtrznej wodociggowej skala 1: 100
8. Profil instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej skala 1: 100/250
9. Profil instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej skala 1: 100/250
10. Profil instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej skala 1: 100/250

11. Schemat instalacji zbiornika gazu V=6400dm’
12. Schemat montazowy ptyty fundamentowe;j



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.
Projekt budowlany architektury budynku.
Obowiagzujace normy i normatywy.

2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych:
instalacji wod.-kan, instalacji c.0., gazowej i1 wentylacji mechanicznej, kotlownia
gazowa Q=160kW w projektowanym budynku stotowki i przedszkola przy Szkole
Podstawowej w Jarostawcu, ul. Baltycka 65b.

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechaniczne;j:

- nawiewno-wywiewne;j sali stotowki 1 kuchni z pomieszczeniami zaplecza
- wentylacje hybrydowa pomieszczen przedszkola i ztobka

- mechaniczne wspomaganie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen WC

Wentylacja sali stolowki.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng realizowang przez central¢ wentylacyjna
nawiewng CN-1 (zamontowang nad sufitem w pom.20 Komunikacja) o wydajnosci V=6000
dm’® dP=400 Pa wyposazong w:

— filtr powietrza EU4

— nagrzewnice wodng 80/60C

— wentylator: nawiewny o regulowanej wydajnosci

— automatyka z zabezpieczeniem antyzamrozeniowym

— thumiki dzwieku
Pobor powietrza poprzez czerpnie dachowa typ B 700x700.

Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny dachowy WD-2, dwubiegowy,
o wydajnosci maksymalnej V=2280 m3/h, na podstawie dachowej thumiacej.

Instalacja zapewnia 6-krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu sali stotowki.
Wykonac polaczenia elektryczne szafy sterujacej z elementami wykonawczymi, zgodnie z DTR
urzadzen.

Wentylacja kuchni i zaplecza.

Zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno-wywiewng realizowang przez central¢ wentylacyjna
nawiewng CN-1 o wydajnosci V=6000 dm® dP=400 Pa (jw.).
Wywiew poprzez:



- wentylator dachowy WD-1 o wydajnosci 3000 m*/h dP=800Pa, dwubiegowy, na podstawie
dachowej thumiacej (z okapu kuchennego 3.4x2.1x1.5 m - wyposazonego w filtry thuszczowe
1 o§wietlenie)

- wentylator dachowy WD-3 o wydajnosci 1820 m’’/h dP=400Pa, dwubiegowy, na
podstawie dachowej thumigcej

Instalacja zapewnia 20-krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu kuchni, 4-krotng
wymiane powietrza w pomieszczeniu zmywalni.

Wentylacja hybrydowa pomieszczen przedszkola i ztobka.

Zaprojektowano wentylacje wywiewng pomieszczen sal dydaktycznych i pozostatych w
projektowanym budynku poprzez montaz nasad hybrydowych na wylotach pionow
wentylacyjnych o wydajnosci V=120m3/h, @140, U=24V. Zaprojektowano 60 nasad
hybrydowych. Sterowanie nasadami hybrydowymi z pomieszczenia biro 58 — szafa sterujaca i
regulacyjna zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Zastosowac elektroniczny regulator
obrotéw kazdej nasady z czujnikami cisnienia — wykona¢ polaczenia elektryczne szafy
sterujacej z nasadami zgodnie z DTR.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez montaz nawietrzakéw okiennych w gérnej
cze$ci ram okiennych o V=30m3/h, oraz nawietrzakéw Sciennych @150, z wktadem filtrowym,
i nagrzewnica elektryczng V=80m3/h, na wysokos$ci 2m od posadzki.

Wentylacja zapewnia ilo$¢ powietrza 15 m3/h na dziecko oraz 20 m3/h na osobe
dorosta.

Pomieszczenia WC — wywiew poprzez wentylatory tazienkowe — do wywiewek dachowych
D:140.

Materialy i izolacja termiczna kanalow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.

Kanaly wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na
kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu roznicy zatozonych cisnien roboczych
nie wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami.
Minimalne grubosci kanalow:
Kanaly okragle

100 + @125- 0,50 mm

7160 + 1250 — 0,60 mm

280 + ¥710 — 0,70 mm

powyzej @710 — 1,0 mm
Kanaly prostokatne (decyduje dlugos¢ dhuzszego boku) klasa N

do 499 mm - 0,60 mm

powyzej 500 do 899 mm — 0,80 mm

powyzej 900 do 2000 mm — 1,00 mm
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na Sciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu



unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszq mie¢
powierzchnie gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaly linii wentylacyjnych nalezy zaizolowac¢ termicznie matami z welny mineralnej grubosci
min. 40mm.

Wszystkie kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy zaizolowa¢ termicznie welna mineralng o
grubosci min. 40mm.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykonac z tacq ociekowa.



Zestawienie pomieszczen
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Lp |Nazwa pomieszczenia pow. [m2] | kubatura [m3] krotno$c nawiew wywiew Uwagi
ZLOBEK
1 |PRZEDSIONEK 3,85 11,6 graw,
2 |PRZEDSIONEK 4,65 14,0 graw,
3 |KOMUNIKACJA 51,9 155,7 1 156 156
4 |SALA ZLOBKA 70,55 211,7 1,42 300 300 15m3/h /1 os.
5 |MAGAZYN ZABAWEK 4,65 14,0 4 56
6 |MAGAZYN LEZAKOW 4,75 14,3 4 57
7 |WC DZIECI 6,05 18,2 125
8 |BRUDOWNIK 3,1 9,3 4 37 37
9 |SALA ZLOBKA 70,55 211,7 300 300 15m3/h /1 os.
10 |IMAGAZYN ZABAWEK 4,65 14,0 4 56
11 [MAGAZYN LEZAKOW 4,75 14,3 4 57
12 |WC DZIECI 6,05 18,2 125
13 | BRUDOWNIK 3,1 9,3 4 37 37
14 |BIURO KIEROWNIKA Zt OBKA 12,7 38,1 2 76 76
15 |WOZKARNIA 14,7 44,1 2 88 88
16 |WC PERSONELU 4,1 12,3 50
17 |MAGAZYN 6,6 19,8 2 40 40
18 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,2 51,6 2 103 103
RAZEM POMIESZCZENIA ZLOBKA
PRZEDSZKOLE
19 |PRZEDSIONEK 5,45 16,4 graw,
20 |KOMUNIKACJA 134,4 403,2 1 403 403
21 |SALA PRZEDSZKOLA 63,85 191,6 2,74 525 525 15m3/h /1 os.
22 |MAGAZYN ZABAWEK 2,1 6,3 4 25
23 |MAGAZYN LEZAKOW 2,68 8,0 4 32
24 |WC DZIECI 6,6 19,8 225
25 |SALA PRZEDSZKOLA 63,85 191,6 2,74 525 525 15m3/h /1 os.
26 |MAGAZYN ZABAWEK 2,1 6,3 4 25
27 |MAGAZYN LEZAKOW 2,68 8,0 4 32
28 |WC DZIECI 6,6 19,8 225
29 |SALA PRZEDSZKOLA 63,85 191,6 300 300 15m3/h /1 os.
30 |MAGAZYN ZABAWEK 2,1 6,3 4 25
31 |[MAGAZYN LEZAKOW 2,68 8,0 4 32
32 |WC DZIECI 6,6 19,8 225
SZATNIA PRACOWNIKOW
33 |PRZEDSZKOLA 14,1 42,3 4 169 169
34 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,9 29,7 4 119 119
35 |WC PERSONELU 4,55 13,7 50
POMIESZCZENIE PRZYJECIA
36 |CATERINGU 14,6 43,8 6 263 263
37 |KUCHNIA 15,45 46,4 6 278 278
38 |PRZEBIERALNIA DZIECI 60,95 182,9 4 731 731
39 |KOTLOWNIA 24,05 72,2
40 |MAGAZYN 10,5 31,5 1 32 32
41 IMAGAZYN PORZADKOWY 5,95 17,9 2 36 36
RAZEM POMIESZCZENIA
PRZEDSZKOLA
STOLOWKA Z KUCHNIA
42 |SALA STOLOWKI 127 381,0 6 2 286
43 |KOMUNIKACJA 8,85 26,6 2 53
44 |WC CHLOPCOW 13,6 40,8 100
45 |WC DZIEWCZAT 10,65 32,0 100
46 |KUCHNIA 43,41 130,2 20 2 605 3 907
47 |ZMYWALNIA 11,8 35,4 4 142
48 |KORYTARZ 32,45 97,4 1 97
49 |OBIERALNIA 8,35 25,1 2 50
50 |POMIESZCZENIE NA WARZYWA 8,3 24,9 4 100
51 |POMIESZCZENIE NA ZASOBY 6,6 19,8 4 79
POMIESZCZENIE PRODUKTOW
52 |SUCHYCH 7,1 21,3 4 85
53 |POMIESZCZENIE POJ.TRAN. 3,39 10,2 4 41
53a |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,73 8,2 4 33
54 |KOMUNIKACJA 5,6 16,8 4 67
55 |CHEODNIA " 33,0 4 132
56 |POMIESZCZENIE NA JAJA 8,25 24,8 6 149
57 |WC 5,15 15,5 50
58 |BIURO 8,9 26,7 4 107
SZATNIA PRACOWNIKOW
59 |STOLOWKI 9,5 28,5 2 57
60 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,5 28,5 2 57
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4. Obliczanie strumienia powietrza wyciaganego przez okap kuchenny

Strumien powietrza wycigganego przez okap obliczany jest na podstawie mocy
poditaczeniowej urzadzen znajdujgcych sie pod okapem oraz rodzaju tych urzadzen

1. Piec konwekcyjno-parowy + podstawa P=11kW S=0.7 Ke=10
2. Patelnia uchylna P=9.9kW S=0.5 Ke=30
3.Taboret P=26.0kW S=0.5 Ke=30
4. Kociot 150 | P=16.0kW S=0.7 Ke=10
5. Kuchnia P=45.0kW S=0.5 Ke=30

- illo$ci zanieczyszczen oraz kondensatu wydzielane przez urzadzenia pod okapem - wskaznik
Ke,

- moce zainstalowanych urzadzen pod okapem - P,

- wspotczynniki jednoczesnosci pracy urzadzen kuchennych - wspotczynnik S

Calkowita ilo$¢ powietrza wycigganego z okapu kuchennego obliczana jest wg wzoru:
M, =2 (Kcx Px S) x 3.6 [m*/h]
M,= (77 + 148.5+ 390 + 112 + 675 ) x 3.6 = 1402.5 x 3.6 =5050 m’/h

Vo =Fo - wo - 3600 [m?/h]

Gdzie:

Fo — powierzchnia wlotu okapu [m?],

wo— predkos¢ powietrza w przekroju Fo, [m/s]

Predkos¢ przeptywu powietrza w przekroju wlotowym okapu w m/s :

wo = 1,05 — 1,25 m/s — okap nie ostonigty

Vo=22x3.7x1,25x3600 =36 630 [m*h]
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5. INSTALACJA C.O.

Zrédtem ciepta dla instalacji CO i nagrzewnicy centrali wentylacyjnej i kurtyn powietrza
jest projektowana kottownia gazowa o Q=160kW.

Instalacje CO zaprojektowano jako instalacj¢ systemu wodnego, pompowego,
dwururowego, rurociagi zasilajace biegna rownolegle obok siebie. Zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe Parametry obliczeniowe wody grzejnej:

—  65°C/50°C — instal. ogrzewania grzejnikowego.

Izolacja rurociagow:

Lp Srednica przewodu Grubo$¢ izolacji PE
instalacyjnego
1 DN 15 gr.20 mm
2 DN 20 gr.20 mm
3 DN 25 gr.30 mm
4 DN 32 gr.40 mm
5 DN 40-DN50 gr. = Dwew przewodu izolow.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym pionie, przy
grzejnikach oraz na rozdzielaczach. Odwodnienie — wyprowadzenia z przewodow c.o.
zakonczone zaworami spustowymi dnl5 w kotlowni.

Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z rur PP — gléwne poziomy prowadzone nad
sufitami podwieszanymiw posadzce podtogi, podejscia do szafek rozdzielaczowych w bruzdach
podtynkowych. Zasilanie grzejnikow z szafek rozdzielaczcowych przewodami typu PEX
utozonych w posadzkach w izol. PE gr.6mm

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe plytowe typu V z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi, podejScia dolne. Odpowietrzenie instalacji za pomoca
odpowietrznikow z zaworem stopowym umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji c.o.,
oraz poprzez odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach.

Uwaga: grzejniki w czesci ogdlnodostepnej budynku oraz w salach dydaktycznych i
sanitariatach dzieci zabezpieczy¢ ostonami !!!

5.1. PROBY I REGULACJA

Po montazu grzejnikow wykona¢ ptukanie instalacji woda, a nastepnie probe na
zimno na ci$nienie 4bar. Wykona¢ nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych i1 uruchomi¢

kociot oraz pompe¢ obiegowa instalacji CO. W trakcie pracy instalacji wykonaé¢ nastawy
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docelowe — proba na goraco.

STRATY CIEPLA

» Budynek znajduje si¢ w strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze zewngtrznej —
16°C wg PN-82/B-2403

=  Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-04203

= Straty ciepta budynku przez przegrody budowlane wynosza 55 kW

6. Kotlownia gazowa Q=160kW.

6.1. Kottownia

Dla pokrycia zapotrzebowania na cele c.o., c.w.u. oraz nagrzewnic wentylacyjnych
zaprojektowano uktad kaskady dwoch kottow gazowych 2 x80 kW— wyposazonych fabrycznie
w potaczenia hydrauliczne z wartownikiem, uktady pompowe, autmatyke pogodowsa, system
zbiorczy kominowy DN240/180 wraz z zabezpieczeniami. Kotty z zamknigta komorg spalania,
kondensacyjne, niskoemisyjne, zasilane gazem plynnym.

Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin poprzez wspolny komin dwuptaszczowy DN240/180
wyprowadzony ponad dach — uktad wspoélnego komina zgodny z wytycznymi wybranego
producenta kotlow gazowych

Instalacja grzejna w kotlowni

Woda goragca dla celow wentylacji, CO 1 pogrzewania CWU kierowana jest
zrozdzielacza  umiejscowionego na S$cianie kottowni. Z tego rozdzielacza za pomoca
pompowych obiegow grzewczych ciepto kierowane jest do poszczegolnych odbiornikow.

W instalacji nalezy stosowaé armaturg kolnierzowa(od DN50) i gwintowang, zawory
kulowe gwintowane i kotnierzowe (od DN50). Stosowa¢ manometry 0-0,06MPa, termometry 0-
110°C.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Woda ciepta do celow socjalnych przygotowywana bedzie w baterii pojemnosciowych
podgrzewaczach cieptej wody o parametrach:

pojemno$¢ wodna: 2 x 500dm’
wydajnos$¢ cieptej wody o temperaturze

60°C: 2x 911dm*/godz.
parametry wody grzejnej: 80/60°C
maks.zapotrzebowanie ciepta wgzownicy 2x 53kW
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W instalacji nalezy stosowa¢ armatur¢ gwintowana, zawory kulowe gwintowane
do wody goracej o $rednicach zgodnych ze $rednicami rurociggdw. Stosowac
manometry 0-0,1MPa, termometry 0-110°C.

1.5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna.

Czyszczenie - rurociagi i konstrukcje wsporcze czysci¢ szczotkami drucianymi do 11
stopnia czystosci.

Malowanie rurociggéw CO - dwukrotnie malowaé pedzlem farbg kreodurowg czerwona

Izolacja rurociggéw CO, CW i1 CCW - rury 1 ksztattki izolowa¢ tupkami z pianki

poliuretanowej twardej Steinonorm grubo$ci 20mm.

1.5.4. Wytyczne wykonania i odbioru.

1. Instalacje CO wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg. PN-80/H74219 taczonych przez
spawanie

2. Kolana krotkie - hamburskie

3. Instalacje wodng nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych.

4. Probe cisnieniowg instalacji CO wykona¢ na ci$nienie 0,4MPa.

5. Prébe cisnieniowg instalacji CW wykonaé na cisnienie 0,6MPa.

6. Odbior nalezy wykonaé zgodnie z ©”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” Wyd.
Arkady Warszawa 1988r.

7. Nalezy uzyska¢ dokumenty odbioru Dozoru Technicznego.

7. Armatura, rurociagi, izolacja

Armatura
Zaprojektowano zawory kulowe na ci$nienie pmax = 1,0 MPA i T=100C

Rurociagi
Projektowana instalacj¢ co wykona¢ z rur stalowych.

Izolacja termiczna.
Izolacj¢ wykona¢ z pianki polieuretanowe;j

- dla rur @15 - gr.izol. 20mm
- dla rur @20 - gr.izol. 20mm
- dla rur 025 - gr.izol. 30mm
- dla rur 032 - gr.izol. 30 mm
-dlarur@ >40 - grizol. =@ rury

8. Wytyczne branzowe.
8.1.  Wytyczne budowlane.

- $ciany kotlowni o klasie odpornosci ogniowej EI 60, stropy pomieszczenia kottowni REI
60, drzwi wejsciowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30, bezklamkowe otwierane na
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zewnatrz
- wykona¢ przepusty instalacyjne przez $ciany o odpowiedniej odpornosci ogniowej

8.2. Wytyczne elektryczne
- zasili¢ urzadzenia
- zasili¢ regulatory, pompy
- zapewni¢ o$wietlenie elektryczne
- instalacje wykona¢ zgodnie z normami i wymaganiami dla kotlowni gazowych
- zapewni¢ oswietlenie elektryczne — oprawy P65
- wykona¢ pomiary

8.3. Wytyczne przeciwpozarowe

1. Pomieszczenie kotlowni nalezy zaopatrzy¢ w gasnice proszkowa.
Nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia w miejscu oznaczonym, tatwo dostepnym, z daleka od
zrodet ciepta.

2. Nalezy oznakowac¢ drogg ewakuacyjng.

8.4. System wykrywania i wytgczania gazu.

Dla pelnego bezpieczenstwa obiektu projektuje si¢ Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu
z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne
odcigcie doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistnialej
awarii 1 natychmiastowe powiadomienie uzytkownikow 1 jednostek nadzorujaco -
kontrolujacych prace instalacji. Nastawa urzadzenia winna powodowaé zamknigcie doptywu
gazu juz przy stezeniu w pomieszczeniu wynoszacym 10% granicy wybuchowosci.

W jego sktad wchodza:

* Modut alarmowy ktory nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni przy

drzwiach wejsciowych

* Detektor awaryjnego wyptywu gazu (2 szt.) zamontowane 15 cm nad posadzka kottowni

» Samoczynny zawor odcinajacy doptywu gazu do kotlowni typ DN 40 z glowica
elektromagnetyczng i1 raczka zamykania recznego zamontowany w skrzynce gazowej na
zewnatrz budynku.

* Sygnalizator akustyczny i $wietlny zamontowac przy szafce gazowe;.

Podlaczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

9. OBLICZENIA KOTLOWNI

9.1. Zapotrzebowanie na ciepfo.

Kotlownia pracowaé bedzie na potrzeby grzewcze c.o. i instalacji wentylacyjnej
projektowanego budynku przedszkola oraz na zapotrzebowanie c.w.u.:
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— zapotrzebowanie c.o. - Qo= 54 000 W

— 1lo$¢ ciepla na wentylacje Quwent = 106 000 W

— zapotrzebowanie na c.w.u. Qcw1 =40 000 W
(podgrzanie 1000 dm® do temp.45C w czasie 70 min)

Zaprojektowano kottowni¢ gazowa sktadajaca si¢ z kaskady dwoch kotlow gazowych,
wiszacych, kondensacyjnych, z zamknigta komorg spalania, o maksymalnej mocy 2xQxo=
80kW kazdy. Urzadzenia kotlowe zostang skompletowane przez wybranego producenta w
kompaktowa kotlownie, z kompletng automatyka pogodowa, sprzegltem hydraulicznym,
pompami kottowymi.

Przyjeto przygotowanie c.w.u. w baterii dwéch zasobnikéw 2 x 500 dm® — praca
kottowni w priorytecie przygotowania c.w.u.

9.2. Wymagana kubatura kottowni

Q=160 kW
V=160/4.65 = 34.4 m’

Kubatura kottowni: 34.4 x 3.0 = 103 > 34.4m’ — warunek spetniony.

9.3. Powierzchnia okien

Powierzchnia kotlowni: Fio = 24.5 m?
Foin=24.5/15=1.63 m?

Rzeczywista powierzchnia okien: 1.5x0.75 + 1.0 x 0.6 =1.125+0.6 = 1.725 m*> 1.63 m’

9.4. Instalacja c.w.u.

Zaprojektowano bateri¢ dwoch zasobnikow c.w.u. o V=500dm3 kazdy.
— zapotrzebowanie cieplana c.w.u. Qe =40 000 W (podgrzanie 1000 dm’ do
temp.45C w czasie 70 min)

9.5. Dobdr naczyn przeponowych:
Dobor naczynia przeponowego instalacii c.o.

1. Wydajnos¢ instalacji Q=160kW p=0,25MPa
2. param.dT 80°C/60°C
Pojemnos¢ instalacji

Vi=1.1m?
Pojemnos¢ uzytkowa:
Vu=1.1x 999.7x 0,0287=31.6 dm’

Pojemnos¢ catkowita
V.=0,0316 x [ (0,25 + 0,1)/(0,25-0,15)] =0.110 m *
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Dobrano naczynie przeponowe o V~=140dm’
Rura wzbiorcza

D=0,7 140 =828mm

przyjeto rure wzbiorczg o Srednicy 20 mm

Dobor naczynia przeponowego instalacji c.w.u.
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. V=1000 dm’
Dobrano naczynie przeponowe o V,=60dm’

Rura wzbiorcza
D=0,7 V60 =54mm
przyjeto rur¢ wzbiorcza o Srednicy 20 mm

9.6. Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalacji c.o.

Kotly wiszace Q=80kW powinny by¢ fabrycznie wyposazone w membranowe zawory
bezpieczenstwa 17, 2.5 bara.

9.7.  Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalacji c.w.u.
- dla beaterii c.w.u. V=2x500dm’ dobrano 2x zawdr membranowy 3/4” 6bar

9.8. Dobor srednicy komina:

Dla kaskady kottow 2x80kW — wspolny komin — odprowadzenie spalin kominem dwusciennym
(przejscie ponad stropem kotlowni, wyjscie ponad dach budynku 1.5m) 240/180
kwasoodpornym, pobor powietrza z pomieszczenia kottowni — system polaczen z kaskada
kottow 1 wymaganymi zabezpieczeniami kompletowany przez wybranego producenta kotlow !!

9.9. Wentylacja kottowni.

Ilo$¢ powietrza potrzebna do spalania

160 kW x 1,6 m*’h =256 m’/h = 0.07 m*/s
Wywiew

160 kW x 0,5 m*/h = 80 m’/h = 0,022 m’/s
Nawiew

256 m*/h + 80 m*/h = 336 m*/h = 0,093 m’/s

F.=Qx5=160x5 =800 cm*

Fyv=0,5 x F, = 400 cm?

Nawiew:

- kanat nawiewny 35x35 cm

- projektowany kanat nawiewnym prostokatnym o wym. 35 x 35 cm dolna
krawedZ wylotu na poziomie posadzki

Wywiew:
- kanatem wentylacyjnym (komin dwuscienny 310/250) do wywietrzaka
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dachowego D:250

9.10. Dobdor pomp.

- pompa instalacji c.0. Q=54 kW
Q=54 000 W, At =20 K, dp=30 kPa, V=2.9 m’/h,

- pompa instalacji wentylacyjnej Q=106 kW
Q=106 000 W, At =20 K, dp=40 kPa, V=5.3m’/h,

- pompa ladujgca podgrzewacz c.w.u.
Q =40 kW, At =20 K, dp=45kPa, V=2,2 m’/h

- pompa cyrkulacyjna
At = (55-10) K, dp=3kPa, V=0.1 m’/h

Charakterystyka projektowanych pomp:
- bezdtawnicowe, z przytgczem gwintowanym lub kotnierzowym, silnikiem EC
i automatycznym dopasowaniem wydajnosci
- wspotczynnik sprawnosci energetycznej EEI 0,20 we wszystkich pompach
- regulacja predkosci obrotowej: przetwornica czestotliwosci
- wyswietlacz zapewniajgcy obstuge

9.11. Dobor zawordw trojdrogowych.

- Instalacja c.o.
Q=154 000 W, At =20 K, dp=30 kPa, V=2.9 m’/h,

Zmigkczacz wody.

Moc kottowni Q=160kW

Maksymalne natezenie przeptywu g=1.2m3/h

Dla instalacji c.o. dobrano urzadzenie zmigkczajace wode np..Aquaset 500 Epuro z filtrem
wstepnym.

10. Wewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa dla potrzeb kottowni gazowej Q=160kW.
Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowej
prowadzic¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odleglosci od innych instalacji i urzadzen.
Przy skrzyzowaniach minimalna odleglos¢ wynosi 2cm. Przejscie przez Sciane zewnetrzng
wykonac¢ w tulei ochronnej. W odcinkach przechodzacych przez przegrody nie stosowac
polaczen. Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-
3101), faczonych za pomoca spawania.
Mocowania do $cian przy pomocy uchwytow rozmieszczonych w odlegtosciach:
* 1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,
e 2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu

Po probie szczelnosSci przewody oczyscic¢ i pomalowac farbg podktadowaq i nawierzchniowa
koloru zétego. Instalacje gazowe nalezy potaczy¢ z gldwnym potaczeniem wyréwnawczym
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zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

Préba szczelnosci

Po sprawdzeniu prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych, rur spalinowych,
jakosSci materiatlow i wykonanych rob6t mozna przystapi¢ do wykonania proby szczelnosci.
Przed préba szczelnosci nalezy odiaczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ koncéwki.
Nastepnie instalacje nalezy napetnic¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa. Czas proby -
30 minut. Pomiar spadku ci$nienia rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbednych na
ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-krotna préba da
wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo.
Probe szczelnos$ci odbiornika wykonac po ich dotaczeniu i przy otwartych kurkach, na cisnienie
5kPa (manometr 0-6kPa).

11. Instalacja wodociagowa

Doprowadzenie wody pitnej do budynku odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji
zewnetrznej wodociggowej — opomiarowanie poprzez wodomierz JS10-dn25 w studzience
wodomierzowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w baterii zasobnikéw c.w.u.

2 xV=500dm? zlokalizowanej w pom. kotlowni

Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych. Przewody wodociagowe
wewnetrznej instalacji wykona¢ z tworzyw sztucznych. PodejsScia do urzadzen wykonac jako
kryte w posadzce i w bruzdach na $cianach. Gléwne rozprowadzenie wykona¢ przewodami
prowadzonymi nad sufitami podwieszanymi. Kompensacje wydluzen cieplnych nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu naturalnych zalaman trasy wodociagowej. Spadki przewodéw
w kierunku punktéw czerpalnych i odwodnienia instalacji. W miejscach oznaczonych
na rysunkach zainstalowa¢ armature czerpalng i zawory odcinajace. PrzejScia przez Sciany
i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przed zaworami czerpalnymi zamontowac zawory antyskazeniowe.

Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowac zawory regulacyjne c.c.w.
- Instalacja hydrantowa

Zaprojektowano instalacje hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych typ Sredni wg
PN-74/H — 74200 o potaczeniach gwintowanych, prowadzona nad sufitami podwieszanymi.

Zaklada sie rownoczesng prace dwoch zaworéw hydrantowych. Zawory hydrantowe
DN25 o wydajnosci 1,0 1/s w ilosci 2 szt. na kazdej kondygnacji wyposazone beda w weze
potsztywne o dhugosci 30 m z pradownicami. Zawory hydrantowe z wezami i pradownicami

umieszczone beda w szafkach wnekowych.

Poziom montazu zaworéw hydrantéw:

+ 1,35 m (+/- 0,1 m) nad poziomem posadzki danej kondygnaciji.
Zasieg kazdego z hydrantow:

s = 30,0 m + 3,0 m (zasieg strugi)

Przed hydrantami zamontowa¢ zawory antyskazeniowe.

— Zawor pierwszenstwa
W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej ilosci wody i iSnienia
w czasie pozaru, zaprojektowano na glownym rurociggu dostarczajacym wode dla celow
bytowo gospodarczych tzw. ,,zawoOr pierwszenstwa” DN40.
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Zawor w warunkach normalnych pracuje jak regulator ciSnienia w instalacji
wodociagowej. W warunkach pozaru w przypadku poboru wody do celow gasniczych
w instalacji przeciwpozarowej nastgpi spadek ci$nienia, zawor odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposob jedynie instalacja hydrantowa jest zasilana
w wode. Zawor dziata automatycznie, nie wymaga dostarczenia energii elektryczne;j.

Wezly sanitarne czesci zlobka i przedszkola:
- bateria umywalkowe i natryskowe jednostrumieniowe — wykonac instalacje wody
zmieszanej poprzez zawoOr mieszajacy o temp. t,»,=30-45°C.

Po zakonczeniu montazu instalacje podda¢ probie ci$nieniowej, zdezynfekowac
i przeptuka¢. Na konsumpcje wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany
przez Terenowa Stacje SANEPID-u. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi oraz PN-92/B-1706.

11.1. lzolacja rurociggow

izolacja rur otulinami PE :
- dlarur @15 - gr.izol. 20mm
- dla rur 820 - gr.izol. 20mm
- dla rur 825 - gr.izol. 30mm
- dla rur 832 - gr.izol. 40 mm
izolacja rur prowadzonych pod tynkiem, w posadzkach - otulina PE gr.10mm

12.Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone bedq do kanalizacji sanitarnej — istniejaca instalacji
kanalizacji zewnetrzne;j.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztatltek kielichowych z PCV
o polaczeniach na uszczelke gumowa. Przewody montowane w gruncie uklada¢ w wykopach na
starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci okoto 10 cm (bez kamieni),
tak aby podparcie rur bylo jednolite. Zasypywanie przewodoéw wykonac piaskiem zaczynac od
bokow starannie ubijajgc i obsypujac do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Przejscia pod lawami prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie instalacji poprzez
piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewna. Rozmieszczenie przyborow
sanitarnych pokazano na rysunkach. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz PN-81/B-10700/01 p. 2.4 , PN-88/B-01058, PN-92/B-10735.
Przybory sanitarne montowac nalezy do Scian i posadzek budynku zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

Miski ustepowe wiszace.
W  pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych zamontowa¢ przybory dla 0s6b
niepelnosprawnych:
- umywalka dla niepeln.
- miska ustepowa dla niepehn.
- bateria umywalkowa dla niepelnosprawnych
- uchwyty : uchwyt prosty o dt.570mm 1szt malowane proszkowo
uchwyt podnoszony o dlug.600mm 1szt malowane proszkowo
W pomieszczeniach gospodarczych zamontowac zlewy (baseny) gospodarcze.

Przybory sanitarne w czesci ztobka i przedszkola:
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- czesc¢ ztobka:
dzieciece miski WC na wysokos$¢ 28-35 cm
umywalka na wysokosci 50 cm

- przedszkole:
dziecieca miska WC na wysokos¢ 32-35 cm
umywalka na wysokosci 55-65 cm

Poziome odcinki instalacji kanalizacyjnej, prowadzi¢ nalezy ze spadkami:

® 40 : 3,0%

@ 50:2,5%

®75:2,0%

@ 110: 1,5%

® 160: 1,5%

Wywiewki piondw kanalizacyjnych - ® 160 mm wyprowadzi¢ nalezy ponad dach obiektu.

Z kuchni i pomieszczen zaplecza kuchni — odprowadzenie instalacja kanalizacji
technologicznej do separatora tluszczu NS2 zlokalizowanego poza budynkiem, a nastepnie do
instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

13.Instalacja zewnetrzna wodociggowa

Istniejaca instalacje zewnetrzng wodociagowa nalezy zdemontowac — zgodnie z rys.1
Projektowang instalacje zewnetrzng wodociggowa wykona¢ z przewodu PE # 50x4.6 PN
16 SDR11. Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej zewnetrznej zgodnie z rys.nrl
Zaprojektowano wodomierz @20 kl.C JS10 , dostosowany do montazu nakladki
radiowej AT WMBUS11- w studzience wodomierzowej, szczelnej DN1.2m. Wymagany
odcinek prosty przed wodomierzem wynosi 5d — 18 cm, za wodomierzem 3d — 11 cm.
Zamontowac zawor antyskazeniowy dn40.

Przewody prowadzi¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, wedtug zalaczonych
rysunkow. Nad przewodem umiesci¢ tasme ostrzegawcza. Obsypka z piasku h=20cm.

1.0m przed licem zewnetrznej Sciany budynku wykonac przejscie deS0PE/st.oc dn40. Rury
st. oc zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez owiniecie 2-krotne taSma Denso.

Przejscie przez Sciane w rurze ostonowej dn80.

Przylacze nalezy poddac¢ ptukaniu i przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie 1.0 MPa.
Przy pozytywnej probie ciSnienia nalezy sporzadzi¢ protokot proby w obecnosci uzytkownika,
wlasciciela i inspektora nadzoru.

Pod drogami istniejgcymi i projektowanymi wykop zasypa¢ warstwowo (max. grubos¢
warstwy 0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zagesci¢ mechanicznie w celu
uzyskania wskaznika zageszczenia 1.0

14. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j.
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Istniejgcq instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac — zgodnie z rys.1
Projektuje si¢ odprowadzenie §ciekoOw do istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej — zgodnie z planem sytuacyjnym Rys.1.

Instalacje wykonac z rur PVC 160 SN8 i PVC200 SN8, studzienki PVC400, z wtazami
zeliwnymi A15 — w terenie zielonym.

Przewody prowadzi¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, wedtug zataczonych
rysunkow. Obsypka z piasku h=20cm.

Przy zaglebieniu wierzchu rury kanalizacyjnej ponizej h=1.2m wykona¢ docieplenie —
obsypka keramzytem h=20cm, pod folig PEHD.

Odlegtosci , spadki i zaglebienia wg rysunkow.

Pod drogami istniejacymi i projektowanymi wykop zasypac warstwowo (max. grubos¢ warstwy
0,15 m) gruntem niewysadzinowym tj. piaskiem i zage$ci¢ mechanicznie w celu uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0.

Z przyborow sanitarnych czesci kuchennej projektowanego budynku zaprojektowano

odprowadzenie $ciekow sanitarnych poprzez separator thuszczu NS=2 zintegrowany
z osadnikiem o V=200 dm°.

DOBOR SEPARATORA TELUSZCZU WEDEUG WYMAGAN NORMY PN-EN 1825:2005

Przeptyw nominalny separatora
NS=Qsx ftx fd x fr

gdzie:

NS - wielko$¢ nominalna

Qs - maksymalny przeptyw Sciekéw w /s

ft - wspotczynnik temperaturowy - ft=1.3
fd - wspotczynnik gestosci - fd=1.0
fr - wspotczynnik detergentowy - fr=13

OBLICZENIA PRZEPLYWU Qs W ZALEZNOSCI OD RODZAJU, WIELKOSCI I CZASU
PRACY INSTALACII (zatacznik A2 normy)

Qs=(VxF)/(tx3600)

gdzie:

t - §redni czas pracy instalacji na dob¢ w godzinach, t = 8

V - $rednia dobowa ilos¢ $ciekow w litrach,

F - wspotczynnik nierownomierno$ci godzinowej ( F=20 - dla stotéwek)

SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW
V=MxVm
gdzie:
M - liczba goracych porcji przygotowywanych w ciggu 1 dnia
Vm - ilo$§¢ wody do przygotowania 1 porcji
M =200
Vm =5]l]
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V=200x5=10001/doba
Qs=(1000x20)/(8x3600)=0.71/s
NS=Qsx ftx fd x fr
NS=07x13x10x13=1.2 I/s

WIELKOSC OSADNIKA SEPARATORA
Vmin =100 x NS
Vmin = 120 dm’

Odprowadzenie $ciekdéw z zaplecza kuchennego zaprojektowano budynku poprzez separator
thuszczu zintegrowany z osadnikiem, o pojemnos$ci magazynowania thuszczu 320 dm3, osadu
200 dm3, przepustowosci 2 dm3/s.

15. Instalacja zewnetrzna gazowa i nadziemny zbiornik gazu V=6400dm’.

Charakterystyka techniczna zbiornikoéw

Zbiorniki na gaz ptynny sa stalowymi walcami ci$nieniowymi wykonanymi wedlug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cis$nienie obliczeniowe wynosi 2,05
MPa, temperatura obliczeniowa - 20 — 40 C. Cisnienie robocze jest funkcjg temperatury i
zawiera si¢ w przedziale 0,1 — 0,8 MPa.

Zbiorniki pokryte sg powtoka antykorozyjng pozwalajaca na przykrycie go warstwa ziemi.

Wyposazone sg w nastepujacg armature:

a/ zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe (wg dok. koncesyjnej zbiornika
UDT)

b/ poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetnienia fig.
550300

¢/ zawor poboru fazy gazowej z rurka maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o
zakresie 0-2,5 MPa

d/ zawor wlewowy typ 5150 fig.255150

f/ zawor awaryjnego poboru fazy cieklej

g/ zawor poboru fazy ciektej

Armatura zamontowana na zbiornikach musi posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace ja do
stosowania w instalacjach gazu propanowego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowe;j
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg okresowe badania
zaworu bezpieczenstwa.

Projektuje si¢ mocowanie zbiornika do ptyty betonowej, na ktorej bedzie posadowiony.

Rurociagi 1 armatura

Rurociagi wysokiego i §redniego ci$nienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych
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bez szwu kl. R lub R35, laczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen
gwintowanych wylacznie przy potaczeniach armatury, Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy
teflonowej do gazu.

Redukcje 1-go stopnia do cisnienia 0,1 — 0,075 MPa przeprowadza si¢ w punkcie redukcyjnym I-
go® wg. rys nr 3 (kat. Alkantech).

Przytacze gazowe (instalacja doziemna gazu $r/c)
- Roboty ziemne.

Wykop pod przylacze gazowe winien mie¢ glebokos¢ min 0,6 m i szeroko$¢ minimum 0,25m,
dno wykopu powinno by¢ dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 10 cm, a nad gazociag
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki,
utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki rury, a
nastepnie czeSciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni 1 korzeni gruntem rodzimym do
wysokosci 30 — 40 cm nad gazociggiem, zageszczajac go warstwami o grubo$ci nie
przekraczajacej 0,15 m i1 utozy¢ z6ttg folig ostrzegawcza o szerokosci 0,1 — 0,2 m, a nastepnie
zasypa¢ wykop do konca zageszczajac warstwami grunt. Szczego6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na
prawidtowe zaggszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania potaczen rur.
Minimalne przykrycie gazociaggdw z PE powinno wynosi¢:

-0,6 m dla terenow dziatek prywatnych

-0,8 m dla terenéw zurbanizowanych

-1,0m pod gruntami ornymi i drogami

- Montaz przylacza polietylenowego

Projektuje si¢ przytacza z rur polietylenowych HDPE ¢40PE100 RC SDR 11 do budynku .
Potaczenia elementdéw instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ metoda zgrzewania
elektrofuzyjnego za pomoca typowych elektroksztaltek PE o napigciu roboczym 24 V lub 39,5
V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujac
promienie gi¢cia, ktorych minimalne warto$ci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otocz. O C +20 + 10 0
Min. promien gigcia 20xd 35xd 50xd

Przytacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu. Ze
wzgledu na do$¢ duza rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieptych. Podejscia przytacza do punktu redukcyjnego
na budynku nalezy zrealizowa¢ przy pomocy ksztattek podejsciowych stalowych
preizolowanych . Rura przewodowa powinna by¢ umocowana w sposob trwaly do szafki
gazowej . Srednica przylacza pozwala dostarczyé odbiorcy wymagana ilo$é¢ gazu. Trasa
przytacza powinna pozwoli¢ na zachowanie od obryséw innych obiektow odlegtosci
podstawowych obowigzujacych dla rurociggéw gazowych z polietylenu.

Instalacja wewngtrzna musi by¢ wyposazona w kurek gtowny — sferyczny, umieszczony w
typowej szafce gazowej.
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3.3.3. Proby szczelnosci 1 warunki odbioru

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujgte w normie PN-90/M-34593,
ci$nienie probne 0,75 MPa, medium probne - gaz obojetny, czas trwania proby 1 godzina dla
pojedynczych przylaczy, 24 godziny dla pozostalych instalacji, niedopuszczalny jest zaden
spadek ci$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych prob szczelno$ci rurociggdéw fazy
gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig czgs$¢
dokumentacji powykonawczej.

16. Obliczanie strumienia powietrza wyciaganego przez okap kuchenny

Strumien powietrza wycigganego przez okap obliczany jest na podstawie mocy
poditaczeniowej urzadzen znajdujgcych sie pod okapem oraz rodzaju tych urzgdzen

1. Piec konwekcyjno-parowy + podstawa P=11kW S=1 Ke=10
2. Patelnia uchylna P=9.9kW S=0.7 Ke=30
3.Taboret P=26.0kW S=0.7 Ke=30
4. Kociot 150 | P=16.0kW S=0.8 Ke=10
5. Kuchnia P=45.0kW S=0.7 Ke=30

- illo$ci zanieczyszczen oraz kondensatu wydzielane przez urzadzenia pod okapem - wskaznik
Ke,

- moce zainstalowanych urzadzen pod okapem - P,

- wspotczynniki jednoczesnosci pracy urzadzen kuchennych - wspotczynnik S

Calkowita ilo$¢ powietrza wycigganego z okapu kuchennego obliczana jest wg wzoru:
M, =2 (Kcx Px S) x 3.6 [m*/h]
M, = (110 +207.9 + 546 + 128 + 945 ) x 3.6 = 1936.9 x 3.6 =6972 m’/h

17. Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrodel energii

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

2 Wsp.U wg Wt 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1- 0,22 0,23 Tak
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Il. Przegrody dach

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.l[JV\\;\;gmy}\g 2017 :gz;:igil;
1 Dach strop D1 0,17 0,18 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.L[JV\\;\;?n;/}\g 2017 ;/gzmigil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] Wsp.l[JV\\;\;gmy}\g 2017 :gz;:igil;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,5 1,5 Tak
petne
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] 201p7 [W/ngK] spelniony
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,1 1,1 Tak
okno
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Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng

Obliczenia zbiorcze

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 19125600 JIK
Stata czasowa budynku T 109,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,1 -
- aH 8,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c
miesigc I I 11 v \Y Vi VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02 |-18|27 |83 |130]|168|183 | 184|135 70 | 22 | -0.1
zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=10"*H*(0- | 705 | 702 | 615 | 398 | 242 | 101 50 46 | 216 | 459 | 612 | 716
ee)*tm kWh/m'C
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Que=10"*H.*(6:- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 705 | 702 | 615 | 398 | 242 | 101 50 46 | 216 | 459 | 612 | 716
QH,ht=QH,t+Qve kWh/m‘C
Miesieczne zyskiciepta od | 554 | 546 | 439 | 533 | 617 | 633 | 616 | 549 | 436 | 287 | 207 | 121
nastonecznienia Qsq, kKWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint*10**A¢*t 164 | 148 | 164 | 159 | 164 | 159 | 164 | 164 | 159 | 164 | 159 | 164
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Quyn= Qoo+ Qe KWh/m-c 385 | 394 | 603 | 692 | 781 | 792 | 780 | 713 | 595 | 451 | 366 | 285
YH=QH,gn/ Qi 0,551056|098]| 174 3,23 | 7,88 |15,75|15,54( 2,75 | 0,98 | 0,60 | 0,40
YH. 0,47 10,550,771 1,36 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 0,79 | 0,50 | 0,47
Yh2 0,55 (0,77 | 1,36 | 2,48 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 1,87 | 0,79 | 0,50
fiin 1,00 | 1,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 1,00 | 1,00
Wspotczynnik wykorzystania |4 o 1499 (090 [057 [0,31 |0,13 |0,06 [0,06 |036 |0.90 |0.99 [1,00
zyskow ciepta, Mngn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qrni - 321 | 309 | 49 0 0 0 0 0 0 31 248 | 431
T]H,gn*QH,gn kWh/m-c
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qwnd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/kg-K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekeyjny, ki 1,12 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 20 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 30,00 dmd/j.o.«d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -




4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ptynny

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe

Sprawnosé wytwarzania g 0,97 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowej, ogrzewanie podtogowe

Sprawnosé regulacji nu.e

0,98 -

Sprawnosé przesytu nug

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika np ot

0,95 -
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Piec gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ptynny

Wspodtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3.00 -
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe

Sprawnosé wytwarzania nwg 0,86 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegiem cyrkulacyjnym

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody dla grupy
punktow poboru wody cieptej w jednym
pomieszczeniu sanitarnym, z obiegiem
cyrkulacyjnym

Sprawnos$é przesytu nwg

0,91 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwot

0,69 -
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodfa Oswietlenie

Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3.00

Wspotczynnik We 3.00 -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Podsumowanie parametrow energetycznych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 59,5 [kWh/m?rok]
budynku EP (bez chtodzenia i oswietlenia)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla 59,5 [kWh/m?rok]
budynku EP (bez chtodzenia i oswietlenia) wg wymagan WT2014 59.5 < 60 - warunek
dla budynku nowego spetniony

Analiza poréwnawcza systemoéw/zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot gazowy

System cieptej wody: Przygotowywana przez kociot gazowy oraz panele fotowoltaiczne
System alternatywny:

System ogrzewania: Ogrzewanie podtogowe elektryczno-wodne, pompa ciepta
System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy, kolektory stoneczne

System zaprojektowany  System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 250000 345000
Roczne Koszty 26452,3 19452.10
eksploatacyjne [PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 59,5 64,5
Wybrany system TAK NIE

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej
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produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, Ze na tym terenie nie mozna zastosowac
energii wiatru. Nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrddel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

18. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Podstawa opracowania:

eUmowa z Inwestorem

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ Dz. U. Nr120 z 2003r poz.1126/,

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych. /Dz. U. Nr47 z 2003r/

Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodnej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas
realizacji rob6t budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystapi¢ w
czasie wykonywania nastepujgcych robot:

- prace na wysokosci

- prace w poblizu urzgdzen elektrycznych

- upadki przedmiotéw z wysokosci

- prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz , grzejniki, kotty

- porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikow uprawnionych
do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robot
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Sposob instruktazu pracownikow

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP". Ponadto dla pracownikow powinien byé przeprowadzony codzienny
instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozeh

- okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas wykonywania prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowah z zastosowaniem pasoszelek
bezpieczenstwa

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem
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0s06b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatow.
- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbiérki sktadowac¢ w sposob bezpieczny, w
wyznaczonych do tego celu miejscach

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

34



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa miejscowosci: Jarosfawiec

Nazwa i identyfikator gdhgO5_2—Postomino—G
Nazwa i identyfikator oBfgOG __Jarostawiec

164 /1, 165, 173/2

Dziatka nr:

SKALA: 1 500

bR

Ustugi Geodezyjne "GEOWEKTOR
Jacek Rudnicki

76—200 SEUPSK, ul. Gdynska 18
tel. kom. 511 727 410

7 e—mail: geowektor.slupsk@gmail.com
NIP 839-294-81-97, Regon 221371219

~Ukfad wspotrzednych: “2000”

Poziom odniesienia wysokosci : Kronsztadt 86

Kierownik roboty:

GEODETA UPRAWNION

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjne

inz. Jacek Rud
nr 20581

mgr
upr.

Mape do celéw projektowych sporzqdzono przy

1. zbiorow danych PZGiK, o ktdorych mowa w art. 4 ust. 19

geodezyjndjl sit:32—182001

Cjio_ nazwisko, nr i zakres upr. zgw.

6640.1362.2018
Kl

zakresie opracowania znajdujg sie purikty osnowy

, podpis)

o§ﬁ@@ﬁ%@%§r@y“m na podstawie art.15, art.48, ust.1 pk{li3 ustawy
akt. 1Prawg geodezyjne i kartograficzne

oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
2. wynikdw pomiardw obiektdw nieobjetych bazami danych. o

RBYEN GRowaNy ghkigfek ewidencyjnych:

wskazanych przez projektanta lub inwestora; Granice i numery dziatek ewidencyjnych wniesiono n@_podstawie||
pracowari—planistyczaych—orgz projekisw Ucaoé03V\Ojj%j@gx@%@saéamjg @w%jmﬁ\ué mexwrmjm%w PZGIiK <<.aw* nie,
: i . s - 0 W zosci nd podstawie digitalizacji mapy ewideng¢lyjne
v - = AP/ h przez &f (ol @%@dﬁ@é%@% w ON@w% na Doamgs\@ﬂm @oNv\wxoém. operat ;)
architektoniczro—budowlanef dotyczgeych—projektowane]j inwestyruubzdpedni@jgcego w zakresie ewidencji gruntdw i budynk
sqsiednich. Dane dotyczqce granic nie spefniajg obowiqzujgcych | standardd

1. Forma mapy do celdw projektewyeh: cyfrowa / analogowa*

Informacje dotyczgce typu nosnika oraz zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:

Nazwa pliku

Wielkos¢ Data utworzenia

jarostawiec.dxf

Informacje dodatkowe:

1. Granica obszaru aktualizacji:
2. Redakcja znakdw zgodna z W wlivn
— Rozporzgdzeniem w sprawie powiatowej bazy GESUEZy
AUN.CNMOAUDONBumV

(Dz.U z 2015 poz 2028)

3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczenfu
wykonastwa geodezyjnego;

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia| o
informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

5. Mapa zostata wykemana z ustaleniem / bez ustalenia
ujawnionych w Ksiegach Wieczystych.

Rozporzqdzeniem w sprawie bazy danych obiektow ﬁonoaxomhwrj&o
[ r

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf oprg@icowany
iku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktprych
tafon FaderaGlePelrat techniczny wpisany do ewidencii
305@652 ijg\os\%ﬁmo zasobu geodezy|nego
o«ow. apy zasadmicze]j 1
ograficznego
rzez jednostke
ISP IR, Panstwowy Zz&PAROSTA SEAWIENSKI
imwIEGSRHRY | Ut afieany
51uzéBRNEET QgarewHyhmaterigfu zasobu

— operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego

skocznia piaszczysta

LEGENDA

oY% % %% %
020%%6%% %% %%

190%0% % %%
026562202026 % %%

BIERK

PROJEKTOWANY BUDYNEK

SASIEDNIE BUDYNKI ISTNIEJACE
ISTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKI

ISTNIEJACE WJAZDY | WEJSCIA NA D

ISTNIEJACE HYDRANTY

PROJEKTOWANE CHODNIKI
PROJEKTOWANE JEZDNIE | PARKINGI
PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU

® PROJEKTOWANE SEUPY OSWIETLENIOWE

Uzbrojenie opracowano na podstawie do_ewidencji operatow z¢sobu B.m
1. Danych branzowych — z literq B Imig, nazwisko i podpis gsoby RIV
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng — literq A reprezentujgcej organy a
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ poftozenia uzbrojenia na
mapie moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.
Data opracowania m&py0.2018 r. A — niepotrzebne skresli¢
7 o
5
6]
(o))
O
o
Legenda: g
elementy nie stanowigce tresci mapy adniczej:

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

BUDYNEK W RUINIE — DO ROZBIORKI

ZIA ISTNIEJACY tACZNIK — DO ROZBIORKI

PLAC ZABAW PRZEDSZKOLA

PLAC ZABAW ZrOBKA

PROJEKTOWANY PARKING —

PROJEKTOWANY PLAC GOSPODARCZY

PROJEKTOWANY ZBIORNIK GAZU
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Stan prawny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustaledfe—w terenie
moze byt rozbiezny z przedstawionym.
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_”:o_mxS.,.\,\m:m n_,.Nm*ONma_m zewngtrzne] RIVa BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
instalacji wodociagowej J5. 195 [ 497 /9 76-200 SLUPSK, UL. LUTOSLAWSKIEGO 18 TEL.605 564682
RRI¥a - i i
. . . Nm - NR RYS.
ks PVC 160 projektowana zewnetrzna instalacja . 6 RYSUNEK:  PLAN SYTUACYJNY
. o . . . . 7 INSTALACJA ZEWNETRZNA WOD.-KAN.
i=0.5% kanalizacji sanitarnej 5 INSTALAGJA ZEWNETRZNA GAZOWA 1
s/ B
LPG okt instalac ‘ 67/1 OBIEKT: BUDOWA STOLOWKI | PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE SKALA
projekiowana instalacja zewngtrzna PODSTAWOWEJ W JAROSLAWCU 1:500
gazu ptynnego 76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b; :
DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9
PROJEKTOWAL SPRAWDZIL DATA
76—200 Stupsk mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI mgr inz. TADEUSZ JAROCKI
ul. Braci Qc%wﬁjmznj 1 upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. 11.2018
upr. proj. 284/GD/2002 upr. proj. AN 8346/76/82

PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA, ZtOBKA | STOrOWKI

PROJEKTOWANY LACZNIK Z BUDYNKIEM SZKOLY | SALI GIMNASTYCZNEJ

PROJEK T ZAGOSPODAROWANIA  TERENU




Lp | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. (m?) Lp|NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. (m?) Lp|NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. (m?) Lp | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POW. (m?)
ZtOBEK PRZEDSZKOLE STOLOWKA Z KUCHNIA LACZNIK mNC|_| _UxN<N_m_<__>
1 PRZEDSIONEK TERAKOTA 3,85 19| PRZEDSIONEK TERAKOTA 5,45 41 We_0SOB_NIFPEENOSPRAWNYCH TERAKOTA 3,55 61/ PRZEDSIONEK TERAKOTA 6,00 > >Or_> <<mZ|_|<_I>O _
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4|SALA 7YOBKA WYKE. DYWANOWA| 70,75 22|MAGAZYN ZABAWEK TERAKOTA 2,15 441~ AUy ADAAW TERAKOTA 13,65 64 | POMIESZCZENIE NA ODPADKI POS. CEMENTOWA 7,45 r_
S|MAGAZYN ZABAWEK TERAKOTA 4,70 23|MAGAZYN LEZAKOW TERAKOTA 2,60 45 WA NoIEwWAZ AT TERAKOTA 10,70 RAZEM POWIERZCHNIA EACZNIKA 115,35 .
BIMAGAZYN LEZAKGW TERAKOTA 4.75 24[WC DZIECI TERAKOTA 6.70 46| V& DZEWCZAT TERAKOTA 45.10 100
7lwe_DZIECH TERAKOTA 6,05 25[SALA PRZEDSZKOLA WYKE. DYWANOWA 63,10 LYAENWAININTA TERAKOTA 11,35 RAZEM_POWERZCHNIA CAr0SCI 1267,50
M BRUDOQWNIK ﬁmﬂ@xn_uuﬁ\»ib,zo?» 3,10 Ww MAGAZYN N>Nm><<0mx %mmm»m%%» 2,45 MM m.%m_ﬂﬁ»_ﬂm_wl %mmm»m%%» 26,20
SALA 7Zv¥OBKA . NO Nm §>O>N<Z rm AKOW N.mm ORIFRALNIA ._O.A.O
103 A ATYNL = AL TERAKOTA 4,70 28| WC DZIECI TERAKOTA 6,70 50 rJ\N_—W_W”_lﬂ_ﬂ_lw»ﬂr:rl NAWARZVWA TERAKOTA 6,25 [ .
11 M»MMWMM WW»NWMM%“ TERAKOTA 475 2Ol SALA PRIENSIKOLE WYKE. DYWANOWA 6310 51 mmmmmmmmmmmmm MM MMWOPW“) TERAKOTA 6.65 ——— = — = — = — = — — . — — Wiaz1 WENTYLATOR _\IWPN_mZ—AO<<< SzW140 Szafa sterownicza nasad QDJ\_NOV\._JV\O_J W-140
2R e I T e T s e B © WeE! ZALACZANYZ OSWIETLENEE G0sz X230V oW
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293,45 AN AT 17,90 e . 8,90 =2. = . Y T
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e ) e - Vmax=6000m3/h dP=450Pa |
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. o szafka hydrantowa DN25 podtyn : -
HW-25W-30 /SLIM, 780x1010x180mm: (-
" N : : \
- f HP25 zawor DN25, pradownica, zwijadto —
waz potsztywny DN25 L=30m (wneke
wykonac¢ z marginesem na montaz, poziom BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
| . . . . . 76-200 SLUPSK, UL. LUTOSEAWSKIEGO 18 TEL.605 564682
wneki: dolna krawedz 47.5cm od posadzki - zawor hydrant. 1.35m od posadzki)
RYSUNEK : NR RYS.
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WOD.-KAN. L.
_l I I B - O A A~ OBIEKT > BUDOWA STOLOWKI | PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE SIALA
, — — o PODSTAWOWEJ W JAROSLAWCU 1 ,_OO
76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b; '
f DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9
I , PROJEKTOWAL SPRAWDZIt DATA
f mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI mgr inz. TADEUSZ JAROCKI
| upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. 112018
,, 7 upr. proj. 284/GD/2002 upr. proj. AN 8346/76/82




nawiew: czerpnia scienna

typ A 35x35cm
Ocm od posadzki

SZAFKA GAZOWA
600x600x250:

- reduktor 11°

- kurek gazowy @32

zawdr samoodcinajgcy DN32

RZUT KOTLOWNI

gaz PE40

skala 1:50

rozdzielacz c.o.
2xDN100 L=1.0m

wpust
30cm nad posadzka

v

ez gE2st

2

OISm 200/65

PODGRZEWACZ C.W.U.

INSTALACJA GAZOWA

V=500 dm3
kociol Q=80kW
gaz piynny
komin dwuscienny
@240/180
do wywietrzaka dachowego
| WD250 (ponad stropem
komin dwuscienny 310/250)
| <— |
s L
T
| 2x 75x12.5 4 2x 63x10.5
Q=106000W | | Q=54372W
= — — — ||
'——|—————————————f—4~'«z———| - — — —
L] Il |
0 — ' —— —— —— —/BIBRO — —
USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 SLUPSK, UL. LUTOSLAWSKIEGO 18 TEL.605 564682
RYSUNEK : NRRYS.
RZUT KOTLOWNI
INSTALACJA GAZOWA 5
OBIEKT:  ByDOWA STOLOWKI | PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE SKALA
PODSTAWOWEJ W JAROSLAWCU 1:50
76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b; '
DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9
PROJEKTOWAL SPRAWDZIL DATA
mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI mgr inz. TADEUSZ JAROCKI
upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. 112018
upr. proj. 284/GD/2002 upr. proj. AN 8346/76/82




system detekdji gazu

-modut MD

- detektor DEX

- syrena piezoelektryczna 12VDC
- Lampka ostrzegawcza 12VDC

- zawor odcinajgcy MAG 3 DN40

®

20 A1

PO1
P02
P03
P04

ZM1

20 M3

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI GAZOWEJ 160 kW

OBIEG OBIEG

GRZEWCZY C.O. INST. WENTYL..
Q=54kW Q=106kW

Pompa obiegowa c.o. dp=30 kPa, V=2.9 m3/h

Pompa obiegowa c.o. dp=40 kPa, V=5.3m3/h

Pompa tadujaca zasobniki c.w. dp=45kPa, V=2,2 m3/h
Pompa cyrkulacyjna c.w. dp=3kPa, V=0.1 m3/h

Zawor tréjdrogowy DN25

_ _ SEPARATOR POWIETRZA LA65

0OISm 200/65

Q=80kW | | Q=8okw q HG|_| _

[]
@IND

[]
|@I 20

| Ll

NACZYNIE WZBIORCZE
REFLEX N8

@ Osprzet zabezpieczajacy zaleca sie przytaczy¢ do wyposazenia Control-Manager
(jezeli jest stosowane), w przeciwnym przypadku naleZy wykorzysta¢
mozliwo$ci regulatora Vitotronic 300-K (wtyk nr 143)

¢ Al

SU R3/4 A DN20

820

ZR STADS0

;N _u_Nl_ P12

\Ws “w\ Doprowadzenie wody
o Let | F NS,

; @
§
"

| « WSS

"
Stacja uzdatniania wody

np. AQUASET 500 EPURO

LEGENDA

SEPARATOR ZANIECZYSZCZEN

DN 50

Woda grzewcza zasilajgca
DN 25 Woda grzewcza powrotna
NN Przewody impulsowe

Wod
ZNI ARMATURA ode zmna

|W%ﬂ| Zawor réwnowazacy STAD
|E| Przepustnica zaporowa
— & — Zawér kulowy gwintowany
—><— Zawor regulacyiny

5
I—%_I Filtr siatkowy kotnierzowy

_ . . NACZYNIE WZBIORCZE Filtr siatkowy gwintowany
140
. _ P04 oM 15 caw Zawér zwrotny klapowy
5 Zaws tny kot
_ . g |—N—| awor zwrotny kohierzowy

DN32ew | DN32cw e zowsr reguiacyiny

H — [ — Zawor zwrotny
DN 40 .

> — [ — Filtr wody uzytkowej

DN 25

DN 50

—— ———— — >4 — Reduktor ci$nienia

P03 . 4

_ _ 0, 0, bl W_ — Zawdr bezpieczeNstwa

[

W] DN 15caw 4] R0 ”__m. Manomets
- 7

Termometr
“
r

| |
V=500dm3 =500dm3 r - - _DN32_ 4 SYROBLOC 25
| | |
|
|

(@ Wyposazenie zabezpieczajace typu Control-Manager

(® Wspdlne odprowadzania spalin DN180

@ Neutralizator kondensatu

7 ﬁ_:.
_l ZR DN5O _Lﬂ._ — — — — — — u f._ z>mN<z_MU<MﬁNVw_Omem @ Przytgcze do czujnika zaniku ciggu typu Abgas-Control
— %ﬂl Emo b e —_— _ @ Czujnik temperatury zasilania (VTS)
1 DN 32 zw m DN 32 EN@\ 7K flowjet R3/4 @ Ogranicznik poziomu wody (WB)
! < i w H @ Ogranicznik ci$nienia min/max (DB)
WO @ Zbiorczy ogranicznik temperatury (STB)
S @ WyposaZenie zabezpieczajgce serii Control-Manager
@ Regulator kaskadowy
o Podgrzewacz pojemnos$ciowy V=500dm3
@ Kottowna kaskadowa
BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 SLUPSK, UL. LUTOStAWSKIEGO 18 TEL.0605 564682
TEMAT NR RYS.
BUDOWA STOLOWKI |
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE @

PODSTAWOWEJ W KOTLOWNI GAZOWEJ Q=160kW

JAROSLAWCU
ADRES PROJEKTOWAL. SKALA
mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI
UL. BALTYCKA 65b
DZIALKA NR: 164/1, 165, 378/9 SPRAWDZIL DATA
mgr inz. TADEUSZ JAROCKI X1

upr. proj. AN 8346/76/82
P PAN 8346/166/85 28




+21.00 Py

rura ochronna
dn 80st

WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ

zawor antyskazeniowy zespolony z zaworem
odcinajacym skosnym DN40

wodomierz JS-10 dn25

zlaczka przejsciowa
PE50/stal OC @40

PE50x4.6 SDR11_ ¢
J

= | PN16

wigczy¢ do istn.
instalacji wodociggowe;j

19.30 | 21.10 | STUDZIENKA WODOMIERZOWA
1.8m

15.00 m.n.p.m. s
RZEDNA TERENU 3
(q\]
v (=) (=]
RZEDNA DNA o SIS
y S 23 <
GLEBOKOSG 5 e
L=2.40m
SPADEK / DLUGOSC /
/ i=4.8%
ODLEGLOSC S| o40st0C F| PE50x4.6 SDR11PN16
S o
OZNACZENIA v SW

PROFIL INSTALACJI

skala 1:100

BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 SLUPSK, UL. LUTOSLAWSKIEGO 18 TEL 605 564682
RYSUNEK : NRRYS.
PROFIL INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ 7
OBIEKT:  BUDOWA STOLOWKI | PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE SKALA
PODSTAWOWEJ W JAROSEAWCU 1400
76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b; '
DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9
PROJEKTOWAL SPRAWDZIL

mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI
upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit.

upr. proj. 284/GD/2002

mgr inz. TADEUSZ JAROCKI

upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit.

upr. proj. AN 8346/76/82

DATA

11.2018




1:100

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/250

1+21.00 +{19.50
istn. doptyw @160
do inst. wewn. ! —
PV(160 e
rura ochronna o — = = =
dn250st I=2m .
’c:)‘ odbudowa betqnowa
- w -10 gr.10cm - -
© S S S
= = Q2 g i
i s o G Gl 8l Qe g
. o
1250 55 @ 2 g &S E|s 2(s 2|
i| g @ - s Nl HE: | g 1k
58 Sl I I g2 e e
15.00 m.n.p.m. 2|E % ('£ E 218 2|8 2|E 2|2 g g
e} S S v S (= (=] (=]
RZEDNA TERENU § § § % % g ; g
2 B A9 R 3 = 2 4
RZEDNA DNA | = Qoo-‘ ph I ” = =
L, (=3 (=3 — 0] O <t e [ o~ 70)
GLEBOKOSC 3 3 3 2‘ S E] I 5 hi =
. =18)m  L=3.90 L=9.3m L=27.10m L=24.60m L=9.00m
SPADEK/ pweos¢ ~—~ o~ oo— - - \
i=3%  i=3% |i=7.5% i=2.7% i=1.5% i=4.2%
y o = E e e
ODLEGLOSC 3| g|fvero el pvcaoo I 2 PVC200 = PVC200 = PVC200 5
o — v — — <t e} o~
OZNACZENIA I SlI SEP S2 S3 S4 S5 S6

BIURO USLUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ KOWALSKI
76-200 SLUPSK, UL. LUTOSEAWSKIEGO 18 TEL.605 564682
RYSUNEK : NRRYS.
PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE. 8
ZEWNETRZNEJ
OBIEKT:  BUDOWA STOLOWKI | PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE SKAUA
PODSTAWOWEJ W JAROSEAWCU 100
76-107 JAROSLAWIEC, UL. BALTYCKA 65b; 1250
DZIALKA NR: 164/1, 165, 173/2, 378/9
PROJEKTOWAL SPRAWDZIt .
mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI mgr inz. TADEUSZ JAROCKI
upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. upr. proj. bez ogran. w spec. inst. sanit. 11.2018
upr. proj. 284/GD/2002 upr. proj. AN 8346/76/82




1:100

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
skala 1:100/250

|
|
|
+[19.93 |
- ol istn. doptyw @160 | |
B e | S k ||
___________________________________________________ — El: _L
e
||
= o g2 Bl a2 alzg a2 a2 al
1:250 =155 =8 =& &€ =z || &g &< &|S
(g 3 5|8 Sk 3|8 38 3 3|8 318 38
15.00 mn.p.m. EIERE ElE ElE ElEE- ElE EHE EE
RZEDNATERENU = o = = s || = = =
o [\l o [\l [\l [\l [\l —
3 3 2 2 2 a 3 % 2
RZEDNADNA o S = o 2 | | = E: =
y 2 2 2 2 0 || % o o
GLEBOKOSC = = = - - || = = =
. [=53m [=7.40m [=16.50m 1=20.20 L=23.90m L=7.60m [=9.40m
SPADEK/ DLUGOSC | e T——— A \| | \ \
i=1.5% i=3.0% 1=1.5% i=1.5% 1=1.5%| I'\ i=1.5% i=13%
» o o =) o o o
ODLEGLOSC 8| PVCI60 & PVCI60 5 PVC160 o PVC160 > S| Pvcieo 3 PVC160 5
o e} — N <t <t <t o~
OZNACZENIA S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S6
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SCHEMAT INSTALACJI

ZBIORNIKA GAZU V=6400dm’
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UWAGA:

- beton B-15

-podsypka zwirowa zageszczona

- zbrojenie fundamentu pretami @6mm
co 20 cm, potaczy¢ metalicznie
zptaskownikiem stalowym cynkowanym
25x4 i po wyprowadzeniu na zewngtrz
dotgczy¢ do uziomu otokowego

- w oznaczonych miejscach zabetonowaé

marki ze srubami M16

- przed wykonaniem sprawdzi¢ z wymiarami

wybranego zbiornika gazu

76-107 JAROStAWIEC,
UL. BALTYCKA 65b
DZIALKA NR: 164/1, 165, 378/9
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mgr inz. ANDRZEJ KOWALSKI
upr. proj. 284/GD/2002
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