NEON Wojciech Norberciak ul. Bér 180, 42-202 Cz estochowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja obiektow szkolnych na terenie gminy Postomino. Zesp6t Szkét w Jarostawcu, Kottow-
nia i sie¢ cieplna
ADRES INWESTYCJI  : ul. Baitycka 65b, 76-107 Jarostawiec, jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165,
173/2, obreb 0006 Jarostawiec
INWESTOR : Gmina Postomino
ADRES INWESTORA  :  76-113 Postomino 3
BRANZA . sanitarna
SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Marcin $nioszek
SPRAWDZIL PRZEDMIAR :mgrinz. Marcin Snioszek
DATA OPRACOWANIA : 2016-01-29
Stawka roboczogodziny : 14,00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e 64,70 %R, S
ZYSK [Z] et 10,60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 25744,25 zt

Stownie: dwadzie $cia pi €€ tysi ecy siedemset czterdzie $ci czteryi 25/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2016-01-29

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sie¢

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
1/Roboty monta zowe 2858,06 13028,68 413,24 2116,49 571,16 18987,63
2|Roboty budowlane 2140,54 1841,85 557,56 1745,58 471,09 6756,62

RAZEM 4998,60 14870,53 970,80 3862,07 1042,25 25744,25

Stownie: dwadzie $cia pie¢€ tysi ecy siedemset czterdzie $ci cztery i 25/100 zt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty monta zowe
1|KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 25/ |m 12 47,43 569,16
d.1/03 90 mm
2|KNR 2-20 0215- |Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 32/ |m 12 50,69 608,28
d.1/04 110 mm
3|KNR 2-20 0215-|Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 50/ |m 24 68,13 1635,12
d.1/09 125 mm
4|/KNR 2-20 0218- |tuki preizolowane réwnoramienne 90° fi 25 szt. 2 236,18 472,36
d.1/03
5/KNR 2-20 0218- |tuki preizolowane réwnoramienne 90° fi 32 szt. 2 280,38 560,76
d.1/05
6|KNR 2-20 0218- |Luki preizolowane réwnoramienne 90° fi 50 szt. 4 367,04 1468,16
d.1/10
7|KNR-W 2-20 Mufy proste fi 25 muf. 2 127,96 255,92
d.1/0505-01
8|KNR-W 2-20 Mufy proste fi 32 muf. 2 130,02 260,04
d.1/0505-01
9|KNR-W 2-20 Mufy proste fi 50 muf. 4 146,11 584,44
d.1/0505-03
10|KNR 5-02 0201-|Rura ochronna Arot fi 100 m 6 95,80 574,80
d.1/05
11 Uktad wczesnego wykrywania nieszczelnosci rurociggéw |kpl 1 650,00 650,00
d.1|kalk. wiasna
12|ZKNR PKRE Wytyczenie trasy sieci km 0,048 783,08 37,59
d.1/1210-01
13|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25|m 10 28,14 281,40
d.1/03 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
14/KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32|m 10 34,05 340,50
d.1/04 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
15/KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50|m 20 45,54 910,80
d.1/06 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
16/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 40 3,07 122,80
d.1]/02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
17|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 2,36 25,80 60,89
d.1/04 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
18|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 4,08 14,98 61,12
d.1/05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
19/KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggow m2 2,36+4,08 = 1,60 10,30
d.1/04 6,440
20|KNR 7-12 0207-|Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termo- |mz2 2,36 14,36 33,89
d.1/04 odpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
21|KNR 7-12 0207-|Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termo- |m?2 4,08 9,79 39,94
d.1/05 odpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
22|KNR 7-12 0215-|Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |m2 2,36 13,73 32,40
d.1/04 ciggbw o $r.zewn.do 57 mm
23|KNR 7-12 0215-|Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |m2 4,08 9,48 38,68
d.1]05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm
24|KNZ 15 27-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z m 10 17,15 171,50
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji
25 mm
25|KNZ 15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z m 10 21,60 216,00
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji
30 mm
26|KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralne z m 20 39,19 783,80
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji
50 mm
27|KNR 0-35 0216-|Zawor regulacyjny CWU Dn 25 szt. 1 325,91 325,91
d.1]02
28|KNR 0-35 0216- | Zawoér regulacyjny CWU Dn 32 szt. 1 421,39 421,39
d.1/03
29|KNR 0-35 0115- | Wodomierz Dn20z wyjsciem mbus- szt. 1 147,71 147,71
d.1/02
30|KNR 0-35 0115-|Wodomierz Dn25 z wyjsciem mbus- Szt. 1 428,96 428,96
d.1/03
31|KNR 0-35 0108- |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych |szt. 1 105,01 105,01
d.1|02 do wody zimnej lub cieptej na Scianach; ér. zewn. 22
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30 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
32|KNR 0-35 0108- | Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych  |szt. 1 124,67 124,67
d.1{03 do wody zimnej lub cieptej na Scianach; ér. zewn. 28

mm
33 Czyszczenie istniejgcego kotta na paliwo state wraz z kpl 1 1197,55 1197,55
d.1|kalk. wlasna konserwacjg o0 mocy 300 kW
34|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 |m 40 45,54 1821,60
d.1/06 mm o potaczeniach spawanych na scianach w budyn-

kach
35|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 40 3,07 122,80
d.1/02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
36|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 8,16 14,98 122,24
d.1/05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
37|KNR 7-12 0105-|Odttuszczanie rurociggéw m?2 8,16 1,60 13,06
d.1/04
38|KNR 7-12 0207-|Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termo- |mz2 8,16 9,79 79,89
d.1/05 odpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
39|KNR 7-12 0215-|Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |m?2 8,16 9,48 77,36
d.1]05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm
40|KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralne z m 40 39,19 1567,60
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji

50 mm
41|/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 18 18,00 324,00
d.1/02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
42|/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- |m 18 19,62 353,16
d.1/03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
43|KNNR 4 0406- |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1 193,41 193,41
d.1]/03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
44|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 18+18 = 2,31 83,16
d.1/05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych 36,000
45|KNZ 15 27-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z m 18 17,15 308,70
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji

25 mm
46|KNZ 15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z m 18 21,60 388,80
d.1|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty budowlane

47|KNK 2-06 0803- |Reczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregularnej na |m2 12,3*2 = 9,18 225,83
d.2|01 podsypce piaskowej przy wypetnieniu spoin piaskiem 24,600
48|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido |m3 36,9 54,83 2023,23
d.2|02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-

v
49|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |mz2 24,6 12,02 295,69
d.2|01 ci 10 cm - podsypka
50|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- |m2 24,6 30,54 751,28
d.2|04 ci 23 cm - zasypka
51|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 36,9-8,12 = 1,84 52,96
d.2|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll| 28,780
52|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zagegszczarkami; grunty sypkie |ms3 36,9-8,12 = 5,27 151,67
d.2|0228-03 kat. |-l 28,780
53|KNR 4-01 0108- |\ Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 8,12 91,94 746,55
d.2|05 legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l - dodatek na spulchnienie

gruntu
54|KNR 4-01 0108- |\Wywbdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3 8,12 15,78 128,13
d.2|08 kazdy nast. 1 km - dodatek na spulchnienie gruntu

Krotnosé¢ = 4
55|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m?2 24,6 27,60 678,96
d.2|01 cm
56|KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 24,6 7,99 196,55
d.2|04 cm-gr.4cm

Krotnosé = 0,5
57|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 24,6 13,33 327,92
d.2|08 ne mechanicznie o gr.5 cm
58|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |mz2 24,6 47,88 1177,85
d.2|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem - 80% kostki z demontazu

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 25744,25

Stownie: dwadzie $cia pi e€ tysi ecy siedemset czterdzie $ci czteryi 25/100 zt
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