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I.  CZESC FORMALNO PRAWNA
1. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

1.1  Przynaleznos¢ projektanta branzy architektonicznej do izby projektowej

IZBA ARCHITEKTOW

REZECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Marek Koziel

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznvch w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: DS-1513.

Czlonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-12-2015 r. Wrodaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Madckow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-4CBY-957E-E651-A4BC

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012

Dane rawarte w ninlejsrym madwisdcreniv motna sprawdzit podajac nr werylikaoy jry
zadwladezenia w publicenym serwisie intermetowym [zhy Archibektdw: www izbasrchitekbow. pl
luls koniakiujge ske bezpodrednio 2 wiadcivg Okregowa Izba Architekidw RP.



1.2 Przynalezno$¢ sprawdzajacego branzy architektonicznej do izby projektowej

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Lukasz Jaroslaw Reszka

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w spedjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 27/ 2010/ DOTA,

jest wpisany na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architekiow RP

pod numerem: DS-1384.

Crlonek czynmy od: 12-10-2010 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczeniar 23-12-2015 r. Wrodaw,
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Madkow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1384-CD77-6CAF-BB58-BAE4

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012

Dane rawarte w ninlejzrym sadwiaderenis modng sprawdsll podajac nr weryikacyjny
radwiadczenia w publicenym serwisie intermetovwyrn [2by Architekidw: www izhasrchitesbow. pl
luly kontakiujge sie bezpofrednio @ whadcivg Okregowa Izhg Architekitw RE.
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

2.1 Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

[ZTA AROCHITLETOW
HEFCEY POSINOLTNT B PO SKLE]

DOLMNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
AZEGEYPOSGPOLITEY POLEHRKIEY

OQEREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JMNA

L.dz. 10T 1/DSORKRI12 Viroctaw, dria 14082012 ¢
Znak sprawy: DSOKKT181/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Ma podstawie ar. 12 ust 1 gkt 1, ust 213, arl. 13 usl, 1 pkt 1 | usl 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prewo bedowlane
fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pain. zm.) ark 11 124 wsl. 1 pit 2 ustawy 2 dnka 15 grudnis 2000 ¢
o samorzgdach zawodowych architeihdw, inkyniesdw budowniciwa oraz urbaniskdw (De. U, 2 2007 . Nr 5, poz. 42
z podn, zm.), § 11 usl, 1 pki 1 reeporzadzenia Ministra Transporty | Buedownschwa z dnia 28 kweetnia 2006 r. w sprawse
samodzielnych funkcji technicziych w budownichwie (Dz, U 2 2005 1. Mr 83, poz, 578 ¢ padn. zm.) ofaz arl. 104 | 107
5104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postppowania administracyinego (Iekst pednality: D, W 2 2000
Mr 88 poz 1071 z pddn. zm.}

stwierdza sie, e
Pan mgr inz. arch. MAREK KOZIEL

urodzony wdniu 15081581 r. w Pulawech
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
I po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Uacyza niniejsza jako uwzgipdnim@os w cadedo tadan sinny N wymaga uzasadniens

Od dedyzi preyeluguje Panu odwokanle do Krajowe] Homisji Hwalifcacyjne| lzby Architekidw RP. Odwokanie wnosi s za
potrednichaem arganu, kidry wydal decyzis 1. Okregows) Komis|l Kwalifeoyne] Doinodlgels] ORregews| Izhy Archiedbde
Rzeczypospalite] Polskia), wieminia 14 dni od dnis dorgozenia decyzp.

Wiodzimiers Wilczewski  prrewodniczacy QKK

Gradvna Makowska  czhopei QR

CHrzymuig. S
1. Pan Marek Kozied =
ul. Jefemia 42 m. 12, 54-242 Wiroclaw ———
2 Gdy decyzja stanie aie oatateczna
11 Ghwny Inspesior Madzoru Budowianego
- w ceiy wiisani de ceriraliego repeeliu cadb DoEana|gCweh UpTEwWnienia Budowlsne

2} Ohregowa Rada Dolnoélaskie] Okregows) |zby Aachifekiow Resceypaspoliles Potghoa) wim. mgr inz. arch. Marek Koziet
3 aa uprawnienia budowlane
Strona 6 w specjalnosci architektonicznej
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2.2 Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy architektonicznej

[ZRA ARCHITRETOW

RZECLYPOSPOLITE) MNOLSKIET

DOLNOSLASKA CKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIAMSET 2010 Wroclaw, dnia 08.07.2010 r
sygnatura akt: OKK/7131/60/2009

DECYZJA

MNa podstawie art. 12 wsl, T pkt 1 jual. 2, arl. 13 ust 1 pkt 1| arl. 14 ust 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1584 r. - Prawo budowdane
(tekst ppdnolity: Dz, U, z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pdén. 2m ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architeltow, infynierdw budownictwa oraz urbanistcw (De Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pd#n. zm.)
craz art. 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolmy Dz, U, =
2000 r. Nr 58, poz. 1071 = podn. zm.} oraz § 11 ust, 1 pki 1 rogporzadzena Ministra Transporty | Budownictwa 2 dnia 28
kwigtnia 20086 r. w sprawle samodzieingeh funkejl technicznyeh w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin,
Zmianami},

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslgskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inZ. arch. Lukasz Jarostaw Reszka

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 27/2010/DOIA

Decyzja niniejza wwaglednia w calosci zgdanie strony | nie wymaga uzasadnienia.

Od ninejszej decyzji przystugue odwotanie do Krajowe) Komisp Kwalifikacyjre) lzby Architekitw. Odwolanie wnosi sie
za pogrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyingl DOIA, w lerminie 14 dni ﬂdma dorgcrenis |

WMo\
Wiodzimierz Wilczewski - prrewodniczgey OKK ! "“5/ {’L"L’!i-"'l_f! ‘
Leszeklink - wiceprzewodniczacy OKK Gl

Jan Matkowski - wiceprzewodniczgey QKK /fr/?é"?g‘—.b;} o

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK

nn k - crionsk OKK e et _,r;"ﬁ |
Elzbieta Cegielska - czionek OKK TN i }:Z'?ﬁ' '
Jerzy Chmiel -_crlonek OKK ( e e =
Krzysziof Czerkas - cztongk OKK Ea = ‘;Lﬁ—\_.—
Andrzej Hubka - czlonek OKK AN~
Grazyna Makowska - crionek OKK [ Wyl (D)

\-IT

Oty

AITFY LS.

1. Pan bukasz Reszka

ul. Franciszka Mulla 2/3, 51-677 Wroclaw
Ghowny Inspektor NMadzoru Budowlanego
Dolnoglgska Okregowa Rada Izby Architekttw
ala

ran

mgr inz. arch. Marek Koziet
uprawnienia budowlane
Strona 7 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
16/DSOKK/2012



Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowej
termomodernizacji budynku pawilonu (budynek C) znajdujgcego sie na terenie Zespotu Szkoét w
Jarostawcu przy u. Battyckiej 65b na terenie gminy Postomino.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zakresem opracowania objeto budynek socjalny znajdujgcy sie na terenie Zespotu Szkét w Jarostawcu,
znajdujacego sie na dziatkach nr. 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2; nr. Jednostki ewidencyjnej
321305_2; Obreb 0006 Jarostawiec.

Budynek socjalny zlokalizowany jest bezposrednio na dziatce 164/1. W pdtnocno - zachodniej czesci
catego zespotu szkét. Budynek od pétnocy graniczy z drogg gminng, od potudnia z budynkiem gtéwnym
szkoty. Bezposrednio na wschéd i zachdd do budynku pawilonu znajduje sie teren niezagospodarowany.

Teren wokot budynku jest czesciowo utwardzony za pomocg wylewki betonowej i z kostki brukowej
betonowe;.

Wokét budynku znajduje sie zielen urzadzona - rabaty z krzewami niskimi i kwiatami. Zakres prac
niniejszego opracowania przewiduje koniecznosci przesadzania czesci krzewdéw, ktére moga
przeszkadzac w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Na dziatce nie projektuje sie zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu.
¢ Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o grubosc izolacji termicznej.
¢ Projektuje sie odtworzenie chodnikéw wokét budynku po wykonaniu prac modernizacyjnych.
* W celu prawidtowego wykonania izolacji termicznej scian nalezy wykonaé opaske obwodowg wokot
budynku,
» Projektuje sie remont schodéw zewnetrznych

4. Ochrona konserwatorska
Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.
5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Opracowywany budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.
6. Obszar oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice dziatki

na ktérej zlokalizowano obiekt i planowany jest remont elewacji budynku.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Opracowat:
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lll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Celipodstawa opracowania

1.1 Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:
e Wizji lokalnych
e Inwentaryzacji budowlanej
e Materiatéw dostarczonych przez inwestora

e Uzgodnien z inwestorem
e Umowa 272.19.2015 z dnia 08.10.2015

1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest kompleksowa termomodernizacja i poprawa wykorzystania oraz wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej w budynku.

W projekcie przedstawiona zostata technologia izolacji termicznej czesci $cian zewnetrznych i piwnicznych, ,
stropodachu wentylowanego. Ponadto projektuje sie uktad kolorystyczny scian budynku, czesciowg wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

2. Dane ogdlne opracowywanego budynku

Stan istniejacy:

Dtugosc¢ elewacji potudniowo - wschodniej 49,09 m
Dtugosc¢ elewacji potudniowo - zachodniej 12,54 m
Dtugos¢ elewacji potnocno - zachodniej 49,00 m
Dtugos¢ elewacji pétnocno - wschodniej 12,80 m
Wysokos¢ budynku: 5,56 m
Powierzchnia zabudowy 496 m’

Stan projektowany:
Dtugosci elewacji zwiekszg sie o grubos¢ zaprojektowanej izolacji termiczne;j.

3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3.1.1 Stan istniejacy

Budynek uzytecznosci publicznej - budynek pawilonu Zespotu Szkét Spotecznych jest budynkiem
parterowym, czesciowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. W
podpiwniczeniu znajduje sie kottownia weglowa, zaopatrujgca w energie cieplng wszystkie budynki
zespotu szkét. Na parterze znajdujg sie sale lekcyjne.

Fundamenty - wykonane z betonu zwirowego, zbrojonego

Sciany podziemia - z betonu zwirowego o grubosci 35cm
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Sciany zewnetrzne - z cegty kratéwki o gruboéci 24-38 cm,

Dach - stropodach - wykonany z wigzaréw drewnianych, z ociepleniem z mat trzcinowych o gr. 20cm,
kryty papa asfaltowq utozong na deskach o gr. 25mm.

W 4 klasach w pawilonie zostaty docieplone od $rodka sufity wetng mineralng oraz folig, obudowano
ptytami g-k.

Bryta budynku jest prosta, jednokondygnacyjna, sktadajgca sie z dwdch czesci - budynku gtéwnego i
niewielkiej przybudéwki od strony pétnocnej. Dachu budynku jednospadowe.

Wejscia do budynku.

Do budynku prowadzg 3 wejscia. Dwa znajdujace sie od strony elewacji frontowe] - potudniowo -
wschodniej, 3 wejscie jest do pomieszczenia kottowni na poziomie piwnic. Do piwnic prowadzg schody
zewnetrzne.

3.1.2 Stan projektowany

e W ramach termomodernizacji zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem,
ocieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej w przestrzen
wentylowang,

¢ Wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

e Planuje sie wymiane starych okien oraz drzwi zewnetrznych, montaz nawietrzakdw okiennych
we wszystkich istniejgcych oknach,

e Remont schoddw zewnetrznych

3.2  Funkcja budynku

Funkcja budynku pozostaje bez zmian
4. Uktad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.
5. Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku s dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. Opis rozwigzan technicznych dotyczacych termomodernizacji budynku

6.1 Wspétczynniki przenikania ciepta

6.1.1 Stan istniejacy
Sciana zewnetrzna U - 1,35 W/(m>*K)
Stropodach U —0,42 W/(m>*K)
Sciany przy gruncie U - 0,68 W/(m>*K)
6.1.2 Stan projektowany

Wartosci wspétczynnikéw przenikania ciepta po wykonaniu termomodernizacji, spetniajagce wymagania
rozporzgdzenia ministra TBiGM zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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6.2

Sciany zewnetrzna U - 0,24W/(m>*K) grubosc izolacji 14 cm

Stropodach U-0,20 W/(mZ*K) grubosc izolacji 16 cm

Sciany przy gruncie U-0,24 W/(mZ*K) grubosc izolacji 11 cm

Sciany zewnetrzne murowane

6.2.1 Sciany fundamentowe i piwniczne.

Projektuje sie ocieplenie $cian fundamentowych, piwnicznych oraz cokotu styropianem
ekstrudowanym o podwyzszonej odpornosci na wilgoc i korozje biologiczng termiczng o gr. 11cm.
Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy przygotowaé sciany fundamentowe, nalezy osuszy¢ i
wyremontowacé podtoze (umyc i odttuscic, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku).
Wykona¢ izolacje pionows - Sciane piwniczng oraz fawe fundamentowa nalezy odstoni¢ (odkopaé) az
do poziomu posadowienia budynku. Nalezy usung¢ stare tynki i niesprawne izolacje az do podtoza
konstrukcyjnego. Ostre krawedzie nalezy zukosowac. Na styku sciany i odsadzki fawy fundamentowe;j
nalezy wykonaé fasete wyoblajgcg o promieniu ok. 5cm. Fasete wykona¢ z bezskurczowej zaprawy
uszczelniajgcej. Warstwe szczepng pod fasete zagruntowad. Fasete wykonac sie na swiezej warstwie
szczepnej przygotowang w konsystencji ,wilgotnej ziemi”, ksztatt fasety uzyskuje sie specjalng
potokragty pacg lub kolanem PCW o $rednicy 100 mm (promienn 50 mm). Nierdwnosci i ubytki
wypetnié zaprawg ze szlamu. Na catej powierzchni Sciany piwnicznej wykonaé gruntowanie. Unika¢
naktadania na szlam i fasete a nastepnie natozy¢é grubowarstwowg, elastyczng,
bezrozpuszczalnikowa, przekrywajacga rysy bezszwowg hydroizolacje bitumiczno-polimerowa. Izolacje
nalezy wykonaé od poziomu —15 cm ponizej gornej krawedzi taw fundamentowych - do poziomu
terenu.
Na przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ ptyty izolacji termicznej. lzolacje termiczng nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zbrojgcg - zaprawg klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego.
Projektuje sie wykonanie tej izolacji od gtebokosci fundamentu do wysokosci 30 cm powyzej
poziomu terenu. Sciane fundamentows zabezpieczyé dodatkowo folig kubetkowg w czesci
podziemnej, ktdra zabezpieczy izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi.
. Czes¢ cokotu znajdujaca sie ponad poziomem terenu nalezy zabezpieczyé zaprawa
uszczelniajgcg nastepnie nalezy zastosowac podktad penetrujgcy — systemowy grunt. Grunt barwi¢ w
kolorze masy tynkarskiej. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ tynk mozaikowy
drobnoziarnisty. Wysokos¢ tynku mozaikowego zostata pokazana w czeséci graficznej niniejszego
opracowania. Kolor tynku wg zestawienia kolorystycznego na rysunkach. Wierzch zabezpieczy¢
powtoka anty grafitti.

Kolor tynku wg zestawienia kolorystycznego na rysunkach.

6.2.2 Sciany zewnetrzne powyzej cokotu

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych za pomocg izolacji termicznej ze styropianu o gr. 14cm
klejonego, zaprawa klejowo — szpachlowg, i mocowang mechanicznie do podtoza.

Na Scianie nalezy wykona¢ kotkowanie kotwami montazowymi przeznaczonymi na trudne nienosne
podtoza (kotki montazowe nie dziurawig izolacji termicznej w ten sposéb eliminujg efekt biedronki).

Izolacje termiczng budynku nalezy zabezpieczy¢ warstwa zbrojgcg. Wzmocnienie do wys. 2m powyzej
cokotu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatka z widkna szklanego oraz siatkg). Powyzej
standardowa (zaprawa klejowo - szpachlowa z zatopiong siatkag z wtdkna szklanego). Wierzchnia
warstwa wyprawiona z cienkowarstwowego tynku strukturalnego sylikonowego , sktadajgcego sie z
podktadu tynkarskiego oraz tynku silikonowo - silikatowego.
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6.3

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i zaznaczy¢ ja linig
poziomg, nastepnie zamontowac systemowg listwe startowg. Listwa cokotowa powinna by¢
montowana na poziomie pokazanym w czesci graficznej. Nieréwnosci podtoza mozna skorygowac
podktadkami dystansowymi.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy usung¢ tynk w obszarach, w ktérych odspoit sie on
od sciany. Na czas wykonywania ocieplenia nalezy zdemontowac wszystkie elementy przytwierdzone
do elewacji np. oprawy oswietleniowe. Elementy te nalezy poddaé konserwacji lub wymieni¢ na
nowe i zamontowac po wykonaniu ocieplenia. Przed przystgpieniem do dalszych prac, sciany nalezy
umy¢ i odttuscié, a nastepnie uzupetni¢ ubytki tynku. Przy matych obszarach powstate nieréwnosci
nalezy wypetni¢ zaprawg, a w przypadku duzych obszaréw brak tynku (z uwagi na jego znaczng
grubos¢) nalezy uzupetni¢ dodatkowg (cienkg 1-1,5cm) warstwg materiatu ociepleniowego oraz
zaszpachlowac szczeliny na styku warstwy wyréwnawczej z tynkiem.

W zakresie docieplenia stropodachu wentylowanego

Zaprojektowano ocieplenie stropodachdw poprzez wdmuchiwanie izolacji termicznej — granulowanej
wetny mineralnej (grubos¢ warstwy 16 cm) w przestrzen stropodachu. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie otwordw technologicznych w ptytach stropodachu (nie naruszajgc konstrukcji
ptyt). Otwory technologiczne majg umozliwi¢ wejscie w przestrzen stropodachu oraz wykonanie prac
izolacyjnych. Po zakonczeniu prac, otwory technologiczne nalezy szczelnie zamkngé i zabezpieczy¢
papa termozgrzewalng podktadowg i wierzchniego krycia.

6.4 W zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

7.

7.1

Projektuje sie czesciowa wymiane drzwi zewnetrznych. Wspdtczynniki przenikania ciepta w
projektowanej stolarce drzwiowej wynoszg 1,7 W/(mZ*K).

Projektuje sie czesciowg wymiane stolarki okiennej starej, bedacej w ztym stanie technicznym.

Opis wymienianych okien i drzwi znajduje sie w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Zaprojektowano réwniez montaz nawietrzakéw higrosterowalnych we wszystkich istniejacych

oknach.

Elementy wykorniczeniowe budynku

Wykonczenie zewnetrzne

7.1.1

Elewacje

Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficzng opracowania. Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Nalezy zachowac proporcje podziatéw jak na rysunku.
Cokaét

Projektuje sie izolacje termiczng cokotow budynku. Uktad kolorystyczny zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Wyprawa wierzchnia z tynku mozaikowego drobnoziarnistego.

Do wysokosci 2m od poziomu terenu, stosowac zabezpieczenia elewacji:

wzmochiong siatke zbrojaca,

wyprawe wierzchnig zabezpieczy¢ systemami anty - grafitti,

Do wykonczenia naroznikéw budynku, osciezy okien i drzwi — stosowaé gotowe systemowe
ksztattowniki przeznaczone do tynkowania.
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7.1.1 Parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane parapetdw zewnetrznych. Parapety nalezy wykonaé¢ z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym

7.1.2 W zakresie wymiany obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych

e Projektuje sie obrébki blacharskie dachu i kominéw z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm w
kolorze naturalnym.

e Projektuje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych w budynku. Rynny i rury spustowe z
blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7mm w kolorze naturalnym.

* Projektowane orynnowanie nalezy wyposazy¢ w siatki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniami.

7.1.3 Chodniki i opaski

W pasie o szerokosci ~1,0m od budynku projektuje sie demontaz chodnika, a po ociepleniu $cian
fundamentowych ponizej poziomu terenu, odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej betonowej.
Odtworzony chodnik nalezy wykonaé ze spadkiem 2% od strony budynku.

Wokoét budynku nalezy wykonac powierzchnie utwardzone - opaski obwodowe ze spadkiem 2% od
strony budynku. W miejscach gdzie nie ma chodnikéw nalezy wykonaé opaski z kostki brukowej o

szerokosci min. 50 cm.

7.1.1 Drabinka wytazowa na dach

Zaprojektowano wymiane istniejacej drabinki wytazowej na dach na nowa. Drabinka powinna miec
szerokos$¢ co najmniej 0,5m, a odstepy pomiedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 30cm. Poczynajac
od wysokosci 3m nad poziomem terenu, drabina powinna by¢ zaopatrzona w urzadzenie
zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w odstepie nie wiekszym
niz 80cm z pionowymi pretami w rozstawie nie wiecej niz 30 cm. Drabinka stalowa, ocynkowana,
malowana w kolorze wg. karty kolorystycznej.

7.1.1 Gzyms

Zaprojektowano demontaz ostony dzwigaréw dachowych z blachy trapezowej w strefie gzymsu. Nalezy
rowniez zdemontowac blache ostaniajgcg dzwigary od spodu. W przypadku, gdy istniejgca obudowa
zewnetrzna konstrukcji bedzie w ztym stanie technicznym, nalezy wykonaé ostone konstrukcji dachu od
przodu i od spodu z ptyt OSB o gr. 3mm, nastepnie natozy¢ folie przeciwwilgociowg i ociepli¢
styropianem o grubosci 14cm.

71.1 Spoczniki i schody zewnetrzne

Zaprojektowano réwniez remont nawierzchni istniejgcych spocznikéow i schodéw zewnetrznych do
piwnicy. Na schodach i spocznikach nalezy wyréwnac¢ podtoze i i wykonaé¢ warstwe wykonczeniowg z
ptytek gresowych.

Projektuje sie wykonczenie schodow ptytkami gresowymi w kolorze szarym, spetniajgce nastepujgce
parametry techniczne: nasigkliwo$¢ <0,1%, wytrzymato$é na zginanie min. 45N/mm?’, odpornos¢ na
Scieranie wgtebne max. 130mm’, odporne na plamienie, mrozoodporne, antyposlizgowe.
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Przed wejsciem do budynku nalezy wykonaé wycieraczki stalowe - z kraty stalowej ocynkowanej o
oczkach nie wiekszych niz 2x2 cm. Wycieraczka zagtebiona w ptaszczyznie spocznika. Poziom

wykonczenia wycieraczki na rowno ze spocznikiem.

Pomiedzy spocznikiem a wnetrzem budynku prég nie moze przekracza¢ 0,02m.

7.1.2 Instalacja odgromowa

W zwigzku z pracami prowadzonymi na elewacji budynku, projektuje sie nowg instalacje odgromowa
wg. projektu branzy elektryczne;.

7.1.3 Zadaszenie nad wejsciem

Zaprojektowano demontaz istniejgcego zadaszenia z blachy nad schodami zewnetrznymi do piwnicy. Na
murakach oporowych piwnicznych, nalezy wykonaé balustrade ze stali ocynkowanej, pomalowanej wg.
karty kolorystycznej. Murki oporowe nalezy podda¢ renowacji, uzupetni¢ ubytki i otynkowac¢ tynkiem
mozaikowym drobnoziarnistym.

7.1.4 Oswietlenie

e Istniejace instalacje przebiegajgce na elewacjach nalezy uporzadkowad. Kable nie nadajace sie do
uzycia zdemontowaé, kable uzywane zabezpieczyé (potozy¢ w peszlach), w miare mozliwosci
montowac podtynkowo.

e Projektuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia zewnetrznego wedtug opracowania branzy

elektryczne;j.
Uwagi ogodlne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne doswiadczenie i
kwalifikacje. Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepiséw
ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r.
z pdézn. zm.), obowigzujgcych norm i przepisdw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takie ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowe] lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego
pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu s3 mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora.
Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany
moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécié sie
do projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrdcié¢ sie do projektanta o
ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materiatdw nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ dokumentéw dopuszczajgcych do ich

stosowania w budownictwie.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
BUDYNKU:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce objetej zakresem opracowania, realizacji kompleksowych zadan zwigzanych kompleksowa

termomodernizacjag w obrebie oddziatywania nie znajdujg sie inne zabudowania moggce mie¢ wptyw

na bezpieczenstwo robét.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce poza przytaczami do budynku nie wystepujg inne obiekty mogace mie¢ wptyw na przebieg

inwestycji i moggce mie¢ wplyw na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Przy wykonywaniu prac

zwigzanych z odkopywaniem sScian fundamentowych budynku nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)JI ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ

ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtfasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzeganie
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotfane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie i w jej

poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajgcy

sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania

proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie

proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez

Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych instruktazu

dotyczacego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i ppoz., jak réwniez koniecznos¢ stosowania przez

nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdéb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
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NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét budowlanych
itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; wfasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i
szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane beda w prowizorycznym
budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczennstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:

Strona 16



V. CZESC RYSUNKOWA

Numer Skala
rysunku Nazwa rysunku

Cc.01 Zagospodarowanie terenu 1:500
C.02 Elewacja E3.1, E3.3 - inwentaryzacja 1:100
c.03 Elewacja E3.2, E3.4 - inwentaryzacja 1:100
C.04 Karta kolorystyczna 1:100
C.05 Elewacja E3.1, E3.3 - projektowane zmiany 1:100
C.06 Elewacja E3.2, E3.4 - projektowane zmiany 1:100
c.07 Przekroje - projektowane zmiany 1:100
C.08 Zestawienie stolarki -
C.09 Detale 1:10, 1:25
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