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|. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Wizjalokalna
» Materialy dostarczone przez Inwestora
» Audyt energetyczny
» Inwentaryzacja budowlana
 Umowa z Inwestorem
« Uzgodnienia z Inwestorem
«  Obowigzujgce normy i przepisy
II. OPIS TECHNICZNY
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt majacy za zadanie Termomodernizacja obiektéw
szkolnych na terenie gminy Postomino Zespét Szkét w Jarostawcu, ul. Battycka 65b, 76-107
Jarostawiec jednostka ewid. 321305 2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb

0006 Jarostawiec Budynek pawilonu.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.
Ciepto do budynku dostarczane jest poprzez istniejgca kottownie. Opracowanie zawiera rowniez mo-

dernizacje zrodia ciepta.

2.2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w | strefie klimatycznej dla ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —16 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Ustce.

Zrodlo ciepta znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu - zapewnia tatwy i

bezpieczny dostep do urzadzen i elementéw armatury pozwalajgc wykonywaé¢ czynnosci kontrolne i
remontowe. Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajgcych z bilansu, projektuje sie ukfad
pomiarowy dla potrzeb centralnego ogrzewania. Dla uktadu przewidziano pompy elektroniczne oraz
zawory trojdrogowe sterowane regulatorem pogodowym z wyjsciem mbus, na zasilaniu nalezy
zamontowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg zawor odcinajacy. Belke rozdzielacza zasilajacego i
powrotnego nalezy spigé zaworem nadmiarowo upustowym. Projektuje sie nowa instalacje
centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym . Ze wzgledu na potrzebg oddzielenia ukfadu
otwartego (czes¢ kotta na paliwo stale) od uktadu zamknietego (instalacja centralnego ogrzewania),
projektuje sie wymiennik ciepta wraz z armatura zabezpieczajgcg zaworem bezpieczenstwa oraz
naczyniem przeponowym.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowag, dwururowg, systemu
zamknietego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur miedzianych. Montaz

instalacji oparty jest na technice ,press”, czyli zaprasowywania zigczek na rurze. W budynku pawilonu



zaprojektowano instalacje z jednym obiegiem grzewczym. Drugi obieg bedzie stuzyt na potrzeby
gtéwnego budynku szkoty z salg gimnastyczng. W pomieszczeniu istniejacej kottowni przewidziano
montaz uktadu pomiarowego oraz nowej armatury ( min. zaworéw trojdrogowych, pomp, regulatora
itd.) Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z
opisami na rozwinieciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w
czesci rysunkowe;j.

Ze wzgledu, iz grzejniki w budynku pawilonu zostaty wymienione w 2013, nie przewiduje sie
ich wymiany. Modernizacji ulegajg rury instalacji c.0. (wymiana wszystkich rur na rury miedziane),
projektuje sie nowe zawory termostatyczne i powrotne. Instalacja zostala wyposazona w
odpowietrzniki automatyczne.

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz gdzen na urz gdzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz edne, 0 nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacii projektowej.

2.3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur miedzianych. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach
ochronnych. Przewody miedziane poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych. tgczenie
rurociggbw miedzianych za pomocag zaprasowywania ztgcz typu ,Press”. Przewody prowadzi¢ ze
spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow.
Dodatkowo w zawory spustowe ze zigczkg do weza zaopatrzyC sieC rozdzielczg w miejscach w
ktorych nie mozna centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, powinny spoczywaé na
podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
wiadciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaé
zachowujgc stalg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszgcg 8cm (+ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodoéw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd
zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzgcego na sciane). Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw

gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji ¢.0. wodnej podano w tabeli 1.

Przewody z rur miedzianych:
Tabela 1



Srednica rury [mm] Odlegto $¢ mocowa i [m]

12x1,0 1,25
15x1,0 1,25
18x1,0 1,50
22x1,0 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x2,0 3,50
64x2,0 4,00
76x2,0 4,25
89x2,5 4,75
108x2,5 5,00

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dzialania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rozny
sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaty one wykonane. Dlatego przy kladzeniu rur nalezy
uwzglednic¢ nastepujgce zasady:

nalezy utworzyé powierzchnie do wydtuzania sie rur,

zainstalowaé kompensatory,

wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.

Kompensacje oraz punkty stale i przesuwne wykona¢ zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne
Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a

przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

— co najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionows,
— co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinny by¢
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscia rur niepalnych miedzianych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢é za pomocg ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajgce).



Odpowietrzenie
Na zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.

Obudowy przewoddéw oraz grzejnikéw

Przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem w suficie podwieszanym (na korytarzu), w

salach lekcyjnych pod grzejnikami.

2.4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na galeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdzniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w

spos6b umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

2.5. REGULACJA INSTALACIJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowsa, sterujgcg
zaworami tréjdrogowymi i pompami. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z gtowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia

nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

2.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.
Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur miedzianych nie wymagajgcych dodatkowej
ochrony przeciwkorozyjnej, o ile otaczajgce je materialy budowlane pozbawione sg dodatkéw

zawierajgcych amon. Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.



2.7. 1IZOLACJA CIEPLNA
Przewody instalacji ogrzewczej powinny byé izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji ciepinej
nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubosé¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewczej.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)»
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, 50 % wymagan z poz 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynnikéw przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2.8. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstuga tych elementéw instalacji.

2.9. BADANIA ODBIORCZE
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.

Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i



wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwosciag wtérnego zanieczyszczenia wody

wodociggowe).

2.10. BADANIA SZCZELNO SClI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesc¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich
zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4
Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g — ci$nienie probne instalacji ogrzewczej
. - Sposéb . . L . .
L | Rodzaj instalacji lub - . Rodzaje urzadzen odbierajgcych Cisnienie probne w
- zabezpieczenia . . L .
p. | grzejnika - - ciepto najnizszym punkcie instalacji
instalacji
- - - - bar
dowolne, z ograniczeniami ) ) L
_ _ wynikajacymi z wiasciwej pr* + 2 lecz nie mniej niz 4
instalacja 2godnie z polskiej normy lub aprobaty bary (wezownice grzejr_uka
ogrzewcza o wymogami: technicznej ptaszczyznowego nalezy
1 | obliczeniowej przed zalaniem jastrychem,
PN-B-02413 lub ; . .
temperaturze PN-B-02414 ~ o podda¢ badaniu szczelnosci
zasilania t; < 100°C grzejniki ptaszczyznowe (z na cisnienie p: ” + 2 lecz nie
wtasciwym ograniczeniem mniej niz 9 bar)
temperatury)

7 cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:




- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy cidnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalaciji,
- oznakowania instalacji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzagdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonac
nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej.

b) pomiar temperatury wody grzewcze;j.

c¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektow regulaciji instalacji ogrzewczej

Oceny efektdéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech doéb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

— w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

2.11. BADANIA NAT EZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg
na sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegoinych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)
B Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
B (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- wyciag (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 10 9 p0z.1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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2.12. OBLICZENIA C.O.

Liczba zroédet

taczna liczba odbiornikéw

34

taczna liczba dziatek

189

taczna liczba rozdzielaczy

taczna liczba pomp

taczna dekl. strata pom. ® [W]

20662

t gczna dekl. moc innych elementéw

W]

taczna dekl. moc odb. ®wym [W]

20662

Normy
oblicze n:

Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Med  ium: Woda

Rzedna zrodta [m]

Temperatura zasilania i powrotu
[°C]

29,7

Moc catkowita [W]

23334

taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych ®dgrz [W]

20662

taczna wydajnos¢ grzejnikdw ptaszczyznowych ®op [W]

taczna wydajno$¢ pozostatych odbiornikéw [W]

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp

-

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]

26,2

Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Op6r whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

484,6

Odbiornik krytyczny

G6

Dlugos¢ trasy odb. krytycznego
[m]

89,1

Tabela
pomp

Przeptyw [kg/h]

484,6

Cisnienie [kPa]

25,8

Pojemno $¢ wodna instalaciji
wraz z odbiornikami [dm?3]

322,6
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3. WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003r. Nr 33,
poz.270; z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109, p0z.1156; z dnia 6.11.2008 Dz.U. Nr 201 poz 1238; z dnia
17.12.2008 Dz.U. Nr 228, poz 1514; z dnia 12.03.2009 Dz.U. Nr 56, poz 461

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r w sprawie wymagan, jakimi powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej Dz.U. Nr 213, poz 1568
: Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r Dz.U. Nr 207, poz.2016

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP z dnia

26.09.1997r Dz.U. Nr 129, poz. 844 i z dnia 11.06.2002r Dz.U. Nr 91, poz 811

PN-83/B-03430 ze zmiang Az 3 z 2000 roku ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”

Projekt architektoniczny w wersji elektronicznej bez uzgodnien

Uzgodnienia z autorem projektu architektoniczno-budowlanego

Pozostale obowigzujgce normy i przepisy
3.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowy budynek znajduje sie w Zespole Szkét w Postominie, 76-113 Postomino 15; jednostka
ewid. 321305 _2, dz. nr 146, 246/5, obreb 0023 Postomino; Budynek Szkoty Podstawowej
3.3. OPIS TECHNICZNY — OPIS ORZYJETYCH ROZWIAZAN
3.3.1. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N1-W1
3.3.1.1 CHARAKTERYSTYKA

Sale lekcyjne i pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze, magazyny.

Doplyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane o przeptywie 5-29 m®h przy réznicy cisénien 10Pa i thumieniu akustycznym 32dB(A)
oraz nawiewnikéw $ciennych higrosterowanych o przeptywie 5-30 m®h przy 10Pa i tlumieniu
akustycznym 38dB(A).

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych oraz kratek
wywiewnych higrosterowanych z czujnikiem obecnosci.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakohczonym
skrzynkg rozprezng, nalezy zamontowa¢ wentylatory dachowe wyposazone w automatyke
Higrobalance.

Zastosowany uktad higrosterowania zapewnia ograniczenie strat energii cieplej do 53% w poréwnaniu
do stale dziatajacej instalacji wentylacji wyciggowej. Ograniczenie strat ciepta zalezne jest od sposobu
uzytkowania pomieszczen.

Sanitariaty

Drzwi sanitariatow w dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza. Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocag

kratek wywiewnych higrosterowanych z czujnikami ruchu. Na dachu na wyprowadzonym i
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odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym skrzynkg rozprezng, nalezy
zamontowa¢ wentylatory dachowe wyposazone w automatyke Higrobalance. Zastosowany uktad
higrosterowania zapewnia ograniczenie strat energii cieplej do 53% w poréwnaniu do stale dziatajgcej
instalacji wentylacji wyciggowej. Ograniczenie strat ciepta zalezne jest od sposobu uzytkowania

pomieszczen.

3.3.1.2 NAWIEWNIKI, KRATKI WYWIEWNE | WENTYLATORY D ACHOWE

Nawiewniki okienne higrosterowane (o przeptywie 5-29 m3h przy réznicy cisnienlOPa i ttumieniu
akustycznym 32dB(A)) wyposazone sg w regulowang automatycznie powierzchnie czynng szczeliny
naptywu. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu (minimalny przeptyw 5m?h jest uzyskany przy wilgotnosci wzglednej 35% i mniejszej,
maksymalny - 29m3h przy 65% wilgotnosci wzglednej). Nawiewniki posiadajg mozliwos$¢: recznego
przymkniecia (ograniczenie przeptywu do 5 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Nawiewniki posiadaja
Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z
PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy zamontowac je w gérnej czesci okien oraz wykonac
prawidtowe otwory montazowe. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikéw ujete na rzutach.

Kratki wywiewne higrosterowane. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 75 m3h.
Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy
zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu.

Kratki wywiewne higrosterowane z czujnikiem ruchu. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego
wynosi 160 m¥h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia
przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu, dodatkowo kratka jest
wyposazona w czujnik ruchu, ktéry po wykryciu obecnosci osoby w pomieszczeniu powoduje
maksymalne otwarcie kratki.

Wentylator dachowy sterowany jest automatykg Higrobalance lub Presobalance, ktéra kontroluje
spos6b pracy wentylatora dopasowujgc go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych lub
samoregulacyjnych. Poprawna praca modulu sterowania jest zalezna od prawidlowego montazu
czujnika. Zaleca sie wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowg dtawice. Przy montazu nalezy
zwr6ci¢ uwage aby czujnik znajdowat sie w srodku kanatu wentylacyjnego. Nie moze on dotykac
Scianek kanatu. Czujnik musi sie znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od wentylatora
(przepustnicy, ttumika) ze wzgledu na nierdwnomierny rozktad przeptywu powietrza w kanale. Modut
sterowania jest przeznaczony do montazu na zewngtrz w poblizu wentylatora. Zastosowana obudowa
hermetyczna o IP55 w Il klasie izolacji pozwala na montaz urzadzenia na dachu lub poddaszu w
poblizu wentylatora. Spowodowane to jest koniecznoscig wprowadzenia do kanatu wentylacyjnego
czujnika przeptywu. Na dachu przed wentylatorami nalezy zamontowac¢ skrzynke rozpreznag.

3.4. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJINYCH

3.41. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH
Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
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Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelnosé potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzgdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzeh zwigzanych z pracami konserwacyjnym

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

3.4.1.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONAN IE , MONTAZ
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

blacha lub tadma stalowa ocynkowana;

blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegitos$c ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolaciji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny mieé

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymalosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wpltywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

— przewoddw tgcznie z ich uzbrojeniem;

— osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia

lub konserwaciji.

Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byé¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukciji
budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta
drgan powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych

lub wibroizolatoréw.

3.4.1.2. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedlug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiadciwosci instalacji wentylaciji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie skladowe instalacji wentylaciji
i klimatyzacji byly przystosowane do przewidzianego celu, tj. tatwe do czyszczenia odporne na
korozje, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Podstawowe wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdélne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodoéw, elementéw skladowych sieci przewoddw i urzadzen instalacji wentylacji.
Zaleca sie projektowanie i montaz sieci przewodow w taki sposéb, aby spetniata ona te wymagania w
ciggu catego okresu pracy wentylacji.

Zaleca sie montowanie wszystkich elementow skladowych w taki spos6b, aby mozna bylo je
demontowa¢ do obstugi i czyszczenia sieci przewoddw. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie
stosowanie drzwi rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem sktadowym, po jednej stronie lub
po obu stronach tego elementu zgodnie z PN-EN/12097.

Kategoria powietrza wyrzutowego moze wpltywaé na czestotliwosé koniecznego dostepu do pokryw i

drzwi rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami.
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Nie nalezy stosowac ostro zakonczonych srub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie mogtyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 1

m od nawiewnikéw i wywiewnikow lub pokryw rewizyjnych.

3.4.1.3. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposGéb trwaty.

Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaklécajgcy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Przygotowanie do monta zu

— Sprawdz, czy wszystkie kanaly i ksztaftki posiadajg wczesniej o pisane oznaczenia.

— W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia do minimum , przechowuj rury i ksztattki w
uporzadkowany sposOb, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Nie stosuj elementéw uszkodzonych w sposOb stwarzajgcy ryzyko utraty

szczelnosci lub wytrzymatosci konstrukcyjnej systemu.

Kratki nawiewne — wyposazone w pojedynczy rzad ruchomych lopatek, sprezyny dociskowe do
bezposredniego potgczenia z ramkami i a nastepnie do montazu ze skrzynkg rozprezng lub

przewodem prostokatnym.

3.4.1.4. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV. Wyrzutnie dodatkowo zaizolowac.

3.4.1.5. PRZEPUSTNICE REGULACYJNE | ZAMYKAJ ACE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN — EN 1751.

16



Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN — EN 1751.

3.4.1.6. TLUMIKI HALASU
Thumiki powinny byé potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

e kierunek przeptywu powietrza,

e wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.

Sie¢ przewodow nalezy tgczy¢ z tumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych

3.4.2. ODBIORY ROBOT
Odbidr robdt na podstawie wymagan PrPN EN 12599

3.4.2.1 SPRAWDZENIE KOMPLETNO $CI WYKONANYCH PRAC
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

3.4.2.2 BADANIA OGOLNE

« dostepno$c¢ dla obstugi;

« stan czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

» rozmieszczenia i dostepnosci otwordéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

+ kompletnosci znakowania;

+ realizacji zabezpieczenia przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);

« rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

» zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

»  $rodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

3.4.2.3 BADANIA WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH U RZADZEN WENTYLACYJINYCH
e sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaly potgczone w prawidtowy sposob;
* sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
* sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwdjna obudowa);
* badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tagcznikéw elastycznych;
e sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;
e sprawdzenie zamocowania silnikéw;

* sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
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e sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);

* sprawdzenie zainstalowania oston przekiadni pasowych;

* sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

e sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

e sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowe] wentylatora i silnika z danymi na tabliczce

Znamionowej.

3.4.2.4 BADANIA WYMIENNIKOW CIEPLA
» sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;
» sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;
- sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);
- sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymiennik;
- sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;
»  sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;
» sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;
» sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku

ciepta.

3.4.2.5 BADANIA FILTROW POWIETRZA
» sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
» sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
» sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
- sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowos$ci poziomu ptynu pomiarowego;
» sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

- sprawdzenie czysto$ci filtra.

3.4.2.6 BADANIA CZERPNI POWIETRZA

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

3.4.2.7 BADANIA PRZEPUSTNIC OKR AGLYCH

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dzialanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

3.4.2.8 BADANIA SIECI PRZEWODOW

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju spetniajg norme PN-EN 12237, klasa szczelnosci D, nie
wymaga dodatkowych uszczelnien, eliminuje potrzebe etapowego wykonywania testéw cisnieniowych
w trakcie montazu instalacji.

Pomiar szczelno$ci instalacji na budowie wykona¢ przy uzyciu urzadzenia, np.: Leakage Tester LT510,
zakres pomiarowy cisnienia od -750 do + 3000Pa, zakres pomiarowy wydatku od 0,00 I/s do 55,00 I/s.
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac odporng na
wahania temperatury od —300C do 1000C. System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach
dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.
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3.4.2.9 BADANIA ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ
- sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
» sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
» sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
» sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosé z projektem odnosnie:
« umiejscowienia, dostepu;
« rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czedci regulacyjnych;
- systemy zabezpieczen;
- wentylacji;
* 0znaczenia;
«  typbéw kabli;
+ uziemienia;

» schematéw potgczen w obudowach.

3.4.2.10 KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé prébny ruch catej instalacji w
warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skladowych
instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalacji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.
Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie
dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

dziatania wigcznika rozruchowego;

dziatania przeciwzamrozeniowedo;

dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

dziatania regulacji strumienia powietrza;

dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

wspéidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

3.4.2.11 POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i

wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ w zaleznosci od funkcji spetnianych przez

instalacje.
3.5. WYTYCZNE BRANZOWE

3.5.1 BUDOWLANE
« wykonac¢ przejécia przez sciany pod kanaty wentylacyjne,

« wykonaé zabezpieczenie wszelkich instalacji przy przejSciach przez stropy i strefy

przeciwpozarowe,

« wykona¢ przejscia przez stropy i dach dla kanatow i urzadzen wentylacyjnych zgodnie z

rzutami projektu wentylacji.

3.5.2 INSTALACYJINE

- kanaty montowac¢ na standardowych zawiesiach i podporach,

3.5.3 ELEKTRYCZNE
— zaprojektowac instalacje zasilania centrali zgodnie z DTR urzadzen,

— zaprojektowac instalacje elektryczne zasilania urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z rysunkami

rzutow wentylacyjnych.

3.6. OBLICZENIA

Pozostata czes¢ budynku — wentylacja higrosterowana
Obliczen dla czesci mieszkalnej i ustug dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3
z 2000r. ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
— Wymagania” przy zalozeniu ilosci powietrza dla:

«  Vp =20 m%h dla jednej przebywajgcej w pomieszczeniu osoby,

« Vp =50 m®h na kazdg miske ustepows,

Pozostale pomieszczenia nie objete w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmiana Az3 z 2000r.
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4. INFORMACJADOTYCZACAB.1.O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja obiektow szkolnych na terenie gmi ny Postomino
Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Baltycka 65b, 76-107  Jarostawiec
jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/ 3, 378/9, 165, 173/2,

obreb 0006 Jarostawiec Budynek pawilonu

Nazwa i adres inwestora bezpo $redniego:

Gmina Postomino z siedzib a: Urzad Gminy Postomino,
76-113 Postomino 3

Imie i nazwisko projektanta:

mgr in z. Wojciech Norberciak

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06
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Czesé opisowa informaciji B.1.O.Z.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

Montaz wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, montaz ukiadu

pomiarowego.
Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

Zespo6t Szkot w Jarostawcu, ul. Battycka 65b, 76-107 Jarostawiec jednostka ewid. 321305 2, dz. nr
164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb 0006 Jarostawiec Budynek pawilonu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw, przewoddw z rusztowar o wysokosciach powyzej 1m nad poziomem

podiogi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich
wyst gpienia:

Prace na rusztowaniach o wysokosciach ponad 1m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogoélnych zasad prowadzenia robét budowlanych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie w tym zapewniaj acych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb

uniemoZzliwiajgcy przedostanie sie 0sob nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac

wylgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi u urzgdzen.

Catos$¢ robo6t prowadzi é zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra _Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku - ,w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia”
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
5.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rury miedziane

Rury mioedziane - zaciskowe 15x1,0 320
Rury mioedziane - zaciskowe 18x1,0 50
Rury mioedziane - zaciskowe 22x1,0 15
Rury mioedziane - zaciskowe 28x1,5 5

Armatura ré6 zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 | Zaw.odc.prosty DN20 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15| Zaw.odc.prosty DN15 4 Szt.
Zawory termostatyczne
Zawory termostatyczne
Zawor nastawny RL-5 prosty (3923) 15 34 szt.
Zawor TS-98-V prosty (7623) 15 34 szt.
Gtowice/Sitowniki - zawory termostatyczne
Gtlowica term. wzmocniona 34 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty 10 szt.
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 25 mm 260
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 25 mm 50
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 15
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 25 mm 5
mm
Zestawienie rozdzielacza
Nr | Produkt llos¢
A |Regulator pogodowy obiegdéw grzewczych 2 obiegi pompowe z mieszaczami z wyjsciem |1
mbus-1szt.
B |Wymiennik ptytowy woda/woda o mocy 160 kW pow. wymiany ciepta 17,5 m2 i oporach |1
do 10 kPa
C | Stacja uzdalniania wody o mocy do 200 kW komplet 1
Pompa elektroniczna 32-1/10 V=6 m3/h H=5 mH20 Dn 32 i poborze mocy do190W 1
2 | Zawor tréjdrogowy GW Dn50 z sitownikiem 230V 1
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Licznik ciepta V=6 m3/h kompakt komplet z wyjsciem mbus

Pompa elektroniczna 25-1/6 V=0,5 m3/h H=3 mH20 Dn 25 i poborze mocy45W

Zawor tréjdrogowy GW Dn15 kvs=4,00 z sitownikiem 230V

Zawor bezpieczehstwa 3 bar 1"

Naczynie przeponowe o pojemnosci 500! cisnienie pracy do 6 bar

3
4
5
6 |Licznik ciepta V=0,6 m3/h kompakt komplet z wyjsciem mbus
7
8
9

Zawor odcinajgcy Dn 65GW Pn10

10 | Zawor odcinajgcy Dn 50 GW Pn10.

11 | Filtr siatkowy Dn 50 GW PN10-

12 | Filtr siatkowy Dn 50 GW PN10

13 | Zawdr odcinajgcy Dn 20 GW Pn10

14 | Filtr siatkow Dn 20 GW PN10

15 | Zawor zwrotny Dn 20 PN10

16 | Zawor spustowy Dn 20

17 |Rozdzielacz Dn 100 1,2 m

18 | Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10

19 | Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa

20 | Termometr

21 | Zawor antyskazeniowy Dn 25 CA

R IN(NONMN®W(R[PIMRPIRPIAMMRPINREPIR|R|[R

Rura stalowa Dn 65 z izolacjg w ptaszczu z PCV

18mb

Rura stalowa Dn 50 z izolacjg w ptaszczu z PCV

8mb

Rura stalowa Dn 25 z izolacjg w ptaszczu z PCV

8mb

Rura stalowa Dn 20 z izolacjg w ptaszczu z PCV

8mb

5.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nawiewnik okienny higrosterowany

54

Nawiewnik $cienny

Kratka wyciggowa higrosterowana

31

Wentylator dachowy z automatyka; zakres przeptywu od 0-400m*/h; podcisn. max 373Pa;
2125; moc max 79W

10

Skrzynka rozprezna na wymiar pod wentylator dachowy z automatyka; zakres przeptywu od
0-400m?/h; podcisn. max 373Pa; @125; moc max 79W

Wyrzutnia dachowa

Wentylatory tazienkowe

Kanatly okr ggte

@160 L=3000mm

@125 L=3000mm

2100 L=3000mm

11

Klapy p.po z.

Klapa p.poz. ze sprezyng @160
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6. ZAL ACZNIKI ]
6.1. DECYZJA O NADANIU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI UP RAWNIEN
BUDOWLANYCH

$ L A S KA

OKREGOWA

e Z B A

T\W/{/’KSNZYNEEROW
T  BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWQOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wtasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sklad orzekajacy OKK

2. Okrggowa Rada Izby / e
3 Gltéwny Inspektor

Kidzein Budowianegs Mgr inz. Iestaw |ewmz
4. ala.

Mgr lnz Tadeusz Llpmskl

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, Ty
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ZA ZGODNOSC
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 Z ORYG INALEM

mgr in z. Wojciech Norberciak
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNIC2Z
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIEJ Omgjiﬂ (ZBY INZYNERDW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dzierze;;iz

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 ZA ZGODNO S’C

Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Norberciak
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6.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI WOJCIECHA NORBERCIAKA DO SLASKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

==t BUSOWKICTWA

Rt o T PR
SLE-PRAA-TPRA-PIST *

Fan Waojciech Norberciak o numerze ewiderncyjnym S1E15/4603,/07

adres zamieszkania vl Komandorska 25, 42-200 Czestochowa

jest cxtonkiem Slgskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzizlnosci opwilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2006-01-31

Zaswisdozerie Tootmn WYEERerCwane sisrtroriconie | Dpatrions DeImEEcIRyT podMSEm ekEtronicInym
wenyikowanym prRy pomocy wenegso kealiibowsnsge certyfikabu w drita 2005-01-12 roku grzez

Franciszet Suszim, Proswodnicogoy Racy Slackis] Diresowe) 2y InEyniartw Bodosmictes

FEgzdnie ot D ot I axiwwy 1 dels IR seomnds 2000 . o podplus eleicroslorym (O UL 33000 R LM poa. LSS ders s poarisd
saftmolornes| porboons Secplecamsm podpisem sladirond omarm ey TR oweETEn Ty Eoimocy wa b e ik osi ncago osmryfhoiu ey
reamoanine pod wopbpde dorbaw crewryth doborransem apstrazear soeicira s el |

- peprwaTra ) saryek w rin o oelwindoendu micEne porEs s on pomecy ey e beovin e maswisd oyerd e e

mronls Polrhls] L2y edyclarssy Budoemicban seaw 2l ong o ol bonkskruiye g 1 tierem wisddss] Cimpgows| oy nbmisrcs
Busteewedown,

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ZA ZGODNOSC
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Norberciak
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6.3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

S LB 8 K A

OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Jackowi Ploszaj
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDCWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/PO0OS/12
do projektowania w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczefi w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK
1 Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A m—’-x B B s 01 g
42-200 Czestochowa mgr inz. Piotr Szat] OWSkl
2, Okregowa Rada Izby /147
8 Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ZA ZGODNOSC

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12

mgr inz. Jacek Ploszaj
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6.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI JACKA PLOSZAJADO SLASKIEJ
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

$ L ASKA

/%INZYN[EROW

o ULl B BUDOWNICTWA

Pan Jacek Ploszaj
ul. Barlickiego 4m12A

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Ploszaj Jacek

jest czlonkiem Sligskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IS/1431/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2016 r.

mgr inz. Jacek Ploszaj
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Jacek Ploszaj




6.5. OBLICZENIA ZAWOROW BEZPIECZE NSTWA | DOBOR NACZY N PRZEPONOWYCH
Dobor zaworu nr 7

Najmniejsza srednica kanatu przepltywowego

Powierzchnia kanatu przeptywowego (A):

Wspotczynnik wyptywu dla par i gazéow(a):

Wspotczynnik wyptywu dla cieczy(ac):

Przyrost cisnienia poczatku otwarcia(b1):

Cisnienie zrzutowe (p1):

Cisnienie odptywowe (p2):

Wymagana zabezpieczana moc cieplna [N]:

Iloé¢ wymaganych zawordw:

Czynnik roboczy

Temperatura krytyczna (T1) [K]:

Temperatura krytyczna (t1) [C]:

Entalpia wody na wlocie zaworu (il):

Entalpia wody na wylocie zaworu (i2):

Ciepto parowania ([J0):

Gestosé wody w warunkach zrzutowych :

QObliczenie powierzchni kanalu przeptywowego:

P .

d_’ﬂ 2

1

Qbliczenie cisnienia zrzutowego:

pr=11-p=11-35bar = 0.380 M Pa

12 mm
113.1 mm?2
0.38

0.25

10 %

3.85 bar

0 bar

170 kw

mieszanka pary wodnej i wody
424.23°K

151.08°C

635.475 ki/kg

424.297 ki/kg

2111.06 ki/kg

916.429 kg/m3

14 - % =113.1 mm?

Obliczenie wymaganej przepustowosci masowej zaworu

n =

3600 - N 3600 - 170

r o 2111.06

= 289.902

kg

h

Obliczenie udziatu pary w mieszance parowo-wodnej

Xs =

il —i2 _ 635.475 — 424207

r 2111.06

Wspdlczynnik K1 odczytany z rys.5 WUDT-UC-WO-A/01:10.2003

dla p1

K=

= 0.385 MPa

0.531
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Obliczenie wspdtczynnika K2

Obliczenie stosunku cisniert absolutnych za i przed zaworem - wspotczynnika beta

| _;;2-4-[).1 B 0+0.1
T op+0.1 0 0.385+0.1

B < Brs; Ko = 1.0

= 0.206

¢

Obliczenie powierzchni kanalu odptywowowego niezbednego dla pary wodnej

1. — Xo-m B
P 10Ky Ky a-A(pp+01)

0.1.289.902 .
Ap = = 20.62 mim?

10.0.531 -1.0.0.38 - 113.1 - (0.385 + 0.1)

Obliczenie powierzchni kanalu odptywowowego niezbednego dla pary wodnej

(1= X,)-m
5.03 - n-'rvf{pﬂ’ - P}_) e |
(1-0.1) - 289.902
5.03 - 0.25,/(0.385 — 0) - 916.429

‘4u| —

= 11.05 mm?

w T

Powierzchnia kanatu odptywowowego wybranego zaworu
A"_I + .jlp —_— -LUJST: A“] + AP {:—. A:

40.67 < 113.1

Dobrano dwa zawory bezpiecze nstwa 1" 3,5 bar
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Dobér naczynia przeponowego

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenia gazowg - Vn
Prat
v, =1,

U

Dya= P

V, - minimalna pojemnos¢ uZytkowa naczynia (V, =V * p; * &), de‘T!i,S!i

V - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego, m. 3,500
p - gestosci wody instalacyjne w temperaturze poczatkowsjt; = 10°C, kg/m®, 999,70

Av- przyrost objetoci whasciwe] wody instalacyjng] przy ogrzaniu z t; do temperatury t, na zasilaniu, dmikg: 0,024

Prax - Maksymalne cignienie obliczeniowe w naczyniu, bar; 3,50

p - cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (p = ps; + 0,2), bar

Pst - Cidnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kricea przylaczeniowego rury wzbiorcze] do naczynia przy temp. wody 10°C, bar

1, - temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu, °C

Calkowita pojemno$¢ naczynia wzbiorczego uwzgledniajaca uzytkowa pojemno$¢ naczynia z rezerwa eksploatacyjng - Vip

-pm_l
Pyn=Dr

Va="Vg

V., - uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerwg eksploatacyjng (Vop = Vy + V*E*10), in® 113,38 -

V, - minimalna pojsmnast uzytkowa naczynia, dm® 78,376

V - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego, . 3,500
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami, % pojemnoéci instalacjico: 1,0
10 - wspdtczynnik przeliczeniowy: 10
_ .pm:_l 1
I = -7 |
et
+1
7 B!
Pua™P

PR - cidnienie wstepne pracy instalacji, bar: i

| Vg= 2703 O
Wewnetrzna érednica rury wzbiorczej - d (d > 20 mm)
‘d = 07%V, I d = 07%V,
d 2 20mm
d= 20 mm | ©od= 20 mm

Dobrano naczynie przeponowe o0 pojemno  $ci 500 | 6 bar
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