Istniejgcy kociot na paliwo state wraz
z kompletng armatura zabezpieczajgcg
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Legenda

I- zasilanie obieg Szkoty i Sali gimnastycznej
1l- zasilanie obieg pawilonu

LIYCY 3x1mm2

Zasilanie z tablicy RK-1

YDY 3x2,5mm2, obwod F3

RP (® Regulator pogodowy obiegéw grzewczych 2 obiegi

pompowe z mieszaczami z wyjsciem mbus-1szt.
® Wymiennik ptytowy woda/woda o mocy 160kW

pow. wymiany ciepta 3,7 m2 i oporach do 10 kPa -1szt.
@ Stacja uzdalniania wody o mocy do 200 kW komplet -1szt.

@ Pompa elektroniczna 25-1/8 V=2 m3/h H=3,6 mH20 Dn 25 i poborze mocy 190W -1szt.
@ Zawor trojdrogowy GW Dn25 kvs=10,0 z sitownikiem 230V-1szt.

@ Licznik ciepta V=2,5m3/h kompakt komplet z wyj$ciem mbus-1szt.
@ Pompa elektroniczna 25-1/4 V=0,36 m3/h H=2 mH20 Dn 25 i poborze mocy 45W -1szt.
@ Zawor trojdrogowy GW Dn15 kvs=4,00 z sitownikiem 230V-1szt.

@ Licznik ciepta V=0,6 m3/h kompakt komplet z wyj$ciem mbus-1szt.
@ Zawor bezpieczenstwa 3 bar 1" -1szt.

Q Naczynie przeponowe o pojemnos$ci 501 ciSnienie pracy do 6 bar-1szt.
(® Zawér odcinajacy Dn 40 GW Pn10 -4szt.

@ Zawor odcinajgcy Dn 32 GW Pn10 -4szt.

@ Filtr siatkow Dn 32 GW PN10-1szt.

@ Zawor zwrotny Dn 32 PN10-1szt.

@ Zawor odcinajgcy Dn 20 GW Pn10 -4szt.

@ Filtr siatkow Dn 20 GW PN10-1szt.

@ zawor zwrotny Dn 20 PN10-1szt.

@® Zawdr spustowy Dn 20 -3szt.

@ Rozdzielacz Dn 65 1 m - 2 szt.

@ zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10 -5szt.

@ Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa - 7 szt.
@9 Termometr -2 szt.

@) Zawdr antyskazeniowy Dn 25 CA-1szt.

Schemat ideowy potqczen technologicznych wezla

przeqwody zgodnie z DTR zastosowanych urzqdzen
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Gmina Postomino z siedzibg: Urzgd Gminy Postomino, 76-113 Postomino 3

Termomodernizacja obiektéw szkolnych na terenie gminy Postomino

Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Baltycka 65b, 76-107 Jarostawiec;

jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb 0006
Jarostawiec - Budynek pawilonu
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