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OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania projektu
Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnetrzne] instalacji elektrycznej oraz
stabopradowej w ramach zadania:
Termomodernizacja obiektow szkolnych na terenie gminy Postomino
Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Battycka 65b, 76-107 Jarostawiec
jednostka ewid. 321305 _2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb 0006 Jarostawiec

Budynek pawilonu

Projekt wykonano na podstawie:
- inwentaryzacji budynku,
- uzgodnien z Inwestorem,
- audytu elektrycznego,
- obowigzujacych norm i normatywOw projektowania, oprogramowania komputerowego,

katalogow branzowych, przepiséw budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2. Opis stanu istniejacego

Budynek posiada zasilanie w energi¢ elektryczng. W budynku tym istniejg instalacje
elektryczne 1 teletechniczne. Na budynku wykonana jest instalacja odgromowa potaczona do
instalacji uziemiajgcych, budynek przewidziany do przebudowy w ramach termomodernizacji

budynku.

3. Uwagi ogodlne i zakres opracowania
Zakres opracowania zawiera:
- wymiang¢ opraw oswietlenia podstawowego na energooszczedne typu LED,
- zasilanie projektowanych urzadzen wentylacji mechanicznej i nowych urzadzen pomieszczenia
wymiennikowni,
- odtworzenie instalacji odgromowe] ze wzgledu na termomodernizacje i dobudowe iglic
zabezpieczajacych instalacj¢ fotowoltaiczna,

- instalacj¢ fotowoltaiczna.



4. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie budynku odbywa si¢ z przylacza energetycznego, zasilanie pozostaje bez zmian.
Zaleca si¢ na zewnatrz budynku obok wej$¢ umiesci¢ przyciski wytaczenia zdalnego ,,Gléwnego
Wylacznika Pradu”. Obudowy przyciskow izolacyjne, w kolorze czerwonym 2z napisem
WYLACZNIK PRADU”.

Zasilanie instalacji elektrycznych wymiennikowni pozostaje bez zmian.

5. Wymiana opraw oswietlenia podstawowego

W projekcie przewiduje si¢ wymiang opraw oswietlenia podstawowego we wszystkich
pomieszczeniach budynku. Projekt zaktada wymiang opraw na energooszczedne typu LED. W
piwnicy wykorzysta¢ istniejacg instalacje o$wietlenia i wymienic¢ tylko oprawy na energooszczgdne
LED. Obok rozdzielnicy RK zamontowa¢ nowa rozdzielnicg na potrzeby wilasne technologii. We
wszystkich pomieszczeniach na parterze wykona¢ nowg instalacje o§wietlenia oraz nowa
rozdzielni¢ gtdéwna. Oprawy dobrano w taki sposob aby spelnialy wymogi natezenia o§wietlenia dla

danego typu pomieszczen w obiekcie uzytecznosci publiczne;.

Podstawowe parametry techniczne zastosowanych opraw:

1. Panel LED (300x1200mm) - 4000K - White z systemem montazu natynkowego.

- mocC oprawy: max. 38W

- jasnos$¢ oprawy: min. 3850 lumenow (Im)
- skutecznos$¢ oprawy: min. 100Im/W

- oddawanie barw CRI: ~ >=85

- sterowanie std. 0-10V $ciemnialny

- barwa $wiatla: 4000K neutral light

- szczelnos¢: IP41

- zywotnos¢ diod: LM70 - 50.000h

- gwarancja: min. 5 lat

- montaz: natynkowy

2. Panel LED (600x600mm) - 4000K - White z systemem montazu natynkowego.

- mocC oprawy: max. 38W

- jasnos$¢ oprawy: min. 3650 lumenow (Im)
- skutecznos$¢ oprawy: min. 961m/W

- oddawanie barw CRI: >= 85

- sterowanie std. 0-10V $ciemnialny

- barwa $wiatta: 4000K neutral light

- szczelnos¢: IP41

- zywotnos¢ diod: LM70 - 50.000h

- gwarancja: min. 5 lat

- montaz: natynkowy



3. Plafoniera z czujnikiem ruchu LED 12W (800Im) (sanitariaty), 2 lata gwarancji
4. Oprawa liniowa 1200mm LED 40W, szczelnos¢ IP65, 2 lata gwarancji
5. Panel LED (300x300mm) - 4500K - z ramg stalowg malowang proszkowo.

- mocC oprawy: max. 20W

- jasno$¢ oprawy: min. 1600 lumenow (Im)
- skutecznos$¢ oprawy: min. 80Im/W

- oddawanie barw CRI: >80

- barwa $wiatla: 4500K neutral light

- szczelnos¢: IP20

- gwarancja: min. 2 lata

- montaz: natynkowy

6. Instalacja elektryczna wymiennikowni

W zwigzku z zastosowaniem nowego regulatora pogodowego obstugujacego obiegi
pompowe, mieszacz wspOlpracujacy z zaworem regulacyjnym i czujnikami temperatury, projektuje
si¢ obwody z zabezpieczeniami regulatora, pomp i sitownikow zaworow w projektowanej tablicy
TK-1.

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami YLY o przekroju zgodnym z DTR
zastosowanych urzadzen wezla. Instalacje prowadzi¢ na tynku w korytkach kablowych z PCV

i w rurkach elastycznych na podejsciach do aparatow nabudowanych na rurociggach.

7. Zasilanie urzgdzen wentylacji mechanicznej

Zaprojektowane wentylatory opisane w opracowaniu branzy sanitarnej nalezy zasili¢ z
istniejgcych obwodow oswietlenia pomieszczen w ktorych si¢ znajdujg. Zataczanie wentylatorow
ma odbywac si¢ z tacznikow oswietlenia danych pomieszczen.

Wentylatory z automatyka dachowe zasili¢ z obwodow opisanych na planie i schemacie.

8. Instalacja uziemien ochronnych i potagczen wyréwnawczych
Dla zapewnienia prawidlowej pracy urzadzen ochrony przeciwporazeniowej oraz przeciw
przepigciowej nalezy wykona¢ przeglad istniejacej instalacji uziemiajace;j.

W wypadku nie uzyskania opornosci uziemienia ponizej 10 Ohm, nalezy wykona¢ nowy
uziom otokowy bednarki stalowej ocynkowanej 40x3mm i dodatkowe uziomy szpilkowe, stalowe,
miedziowane (w odlegtosci min. 2,0m od $cian budynku) i przylaczy¢ je za pomoca bednarki
stalowej ocynkowanej 40x3mm, do zaciskow kontrolnych w tablicy glowne;.

W wezle wykonaé instalacje potaczen wyrownawczych rurociggdw i1 podzespotow linka

miedziang w izolacji polwinitowe] w kolorze zotty 1 zielonym potaczong z gléwng szyna



wyréwnawczg wezta.
Glowna szyna wyréwnawcza umieszczona pod tablica wezta, obudowa izolacyjna. Szyna
potaczona z uziemieniem budynku linka miedziang o przekroju mij. 25mm2 lub bednarka stalowa

ocynkowang 25x3mm.

9. Instalacja odgromowa budynku i fotowoltaika

Instalacja odgromowa winna by¢ wykonana w ramach termomodernizacji budynku jako
zwody poziome niskie, na wspornikach klejonych do poszycia dachu. Drut stalowy ocynkowany
0 $r. 10mm podparty co max. 1,0m. Przewody odprowadzajace pod warstwa ocieplenia, w ostonie
rur z PCV o grubosci $cianki min. Smm z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 10mm, mocowane
wspornikami do $ciany budynku. Dodatkowo nad masztem antenowym i wentylatorem umiesci¢
zwod pionowy o wysokosci min. 2,0m nad wysoko$¢ masztu antenowego i w odlegtosci min. 1,0m
od tego masztu. Nalezy zabezpieczyé roéwniez wystajace ponad dach elementy wentylacji
mechanicznej oraz projektowane moduly fotowoltaiczne za pomoca iglic odgromowych
0 wysokosci 3m.

Zaciski kontrolne umiesci¢ w puszkach izolacyjnych 180x140mm, na wysokosci 0,4m nad
ziemig w Scianie budynku. Na puszkach wykona¢ oznaczenie ,,UZIEMIENIE” oraz kolejny numer
zacisku kontrolnego.

Po sprawdzeniu instalacji odgromowej 1 wykonaniu pomiaréw wyniki umiesci¢ w protokole
badania instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowa wykona¢ w III klasie LPS.

Projektuje si¢ instalacj¢ fotowoltaiczng opartg o 12 szt. modutéw fotowoltaicznych o tacznej
mocy 3,12kW polaczonych w szeregu. Moduly nalezy podtaczy¢ pod wejscie DC inwertera
trojfazowego sieciowego 1 zabezpieczy¢ strong DC wg schematu. Nalezy uzywaé konektorow
przystosowanych do instalacji fotowoltaicznych oraz przewodow solarnych odpornych na wysokie
temperatury 1 promieniowanie UV. Moduly fotowoltaiczne o sprawno$ci min. 15,9%
polikrystaliczne niewymagajace izolacji galwanicznej o mocy 260Wp.

Lokalizacje inwertera przedstawiono na planie. Nalezy zastosowaé inwerter trojfazowy
beztransformatorowy o mocy nominalnej 3kW przystosowany do pracy sieciowej, IP55. Inwerter
musi posiada¢ funkcje wyszukiwania maksymalnego punktu pracy MPPT. Zakres wyszukiwania
MPPT 200-800V. Inwerter powinien posiada¢ mozliwo$¢ dopasowania mocy (ograniczenie mocy)

do aktualnego zapotrzebowania budynku na energi¢ elektryczng. Przy rozdzielnicy giéwnej RG na



parterze nalezy zabudowaé tablice natynkowa izabudowa¢ w niej wylacznik nadpradowy 1
réznicowopradowy wg schematu.

Projekt zaklada wykorzystywanie wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje
fotowoltaiczng na wiasne potrzeby. W zwigzku z tym projektuje sie uktad antypompujacy do sieci,
oparty o mikrosterownik programowalny, w celu zabezpieczenia przed wypltywem energii
elektrycznej do sieci. Rozwigzania projektowe, zastosowane aparaty oraz rodzaje i przekroje

zastosowanych przewodow przedstawiono na schematach.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciw-przepigciowe] instalacji elektrycznych w budynku
Z instalacja odgromowg zaleca si¢ zastosowanie pelnej ochrony. W tablicy gltownej budynku nalezy
zabudowaé¢ ochronniki przeciwprzepieciowe kategorii ,,B+C”, na przewodach fazowych
I neutralnym. W tablicach pozostatych ochronniki kategorii ,,C”.

W gniazdach wtykowych lub listwach zasilajacych komputery i sprzgt Audio-Video
zastosowa¢ ochronniki kategorii ,,D”. W instalacji antenowej TV zaleca si¢ stosowanie ochronnika
przepigciowego przytaczonego do instalacji uziemiefn ochronnych budynku.

W instalacji telefonicznej 1 komputerowej ochronniki przeciwprzepieciowe stosowac
w ztaczu telefonicznym.

Instalacja przeciwprzepi¢ciowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala
I rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

1.1. Demontaz instalacji odgromowej na dachu budynku.

1.2. Wykonanie instalacji odgromowej budynku.

1.3. Montaz inwertera, instalacji elektrycznej i zabezpieczen systemu fotowoltaicznego
oraz modutow fotowoltaicznych na dachu budynku.

1.4. Wykonanie skrzynki zabezpieczajacej regulator 1 pompy elektroniczne w wezle
cieplnym.

1.5. Demontaz istniejacych opraw o$wietlenia podstawowego wewnetrznego,

1.6. Montaz nowych opraw o$wietlenia podstawowego wewngetrznego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

2.1. Inwestycja prowadzona jest na terenie istniejgcego budynku.

2.2. W budynku w ktorych prowadzona bedzie inwestycja istnieje uzbrojenie
technologiczne, woda, kanalizacja sanitarna, kable i instalacje elektroenergetyczne.

2.3. W pomieszczeniu wezta cieplnego istniejg instalacje elektryczne i sterownicze
wezla.

2.4. Na dachu budynku istnieje instalacja odgromowa.

2.5. Na terenie dookota budynku zabudowane jest oswietlenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Istniejace uzbrojenie technologiczne i w media czynnych pomieszczen budynku.
3.2. Instalacje elektryczne i technologiczne przewidziane do demontazu w wezle.
3.3. Instalacja odgromowa na dachu budynku.

3.4. Stupy oswietlenia terenu, droga dojazdowa parkingi i place zabaw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1. Prace na wysokosci z rusztowan przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w



4.2
4.3

pomieszczeniach i na zewnatrz budynku.

. Prace na wysokosci na dachu budynku przy wykonywaniu instalacji odgromowe;.
. Prace transportowe wykonywane na placu budowy, w sgsiedztwie czynnych

pomieszczen budynku, drogi dojazdowej, parkingdw i placow zabaw.

4.4. Prace pomiarowe i rozruchowe przy urzadzeniach i instalacjach zasilanych

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

napieciem niebezpiecznym dla czlowieka.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadac
okreslone umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych
oraz posiada¢ §wiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresic BHP,
postgpowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikow z zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie
inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznac
pracownikow z drogami ewakuacyjnymi, miejscami, w ktorych zgromadzono
srodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych 1
niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji 1 ewakuacyjnych z placu budowy i wngtrza
budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki 1 sprzet gasniczy, srodki
opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob
postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie barier na rusztowaniach i1 dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej 1 dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzg¢dzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.



