OSLONY RUROWE DZIELONE PS

Do montazu nie trzeba
zadnych narzedzi

Przesunigcie uzyskuje sie przez
przesuniecie poftowek osfon o ok. 0,5 m

Osftony dzielone wzdtuznie stosuje sie do ostony istn. kabli.
ietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

Produkowane sq z po

SKRZYZOWANIE INST. ZEWN. C.0.
/ KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

OSLONY RUROWE DZIELONE PS
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ISTNIEJACY KABEL

TASMA OSTRZEGAWCZA

OBSYPKA PIASKOWA

RURY PREIZOLOWANE C.O.

min.100mm
min.200mm

Wewnetrzna $rednica rury powinna by¢ conajmnie]

2 razy wieksza od zewnetrzne] Srednicy kabla

Uiz

www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Czestochowa, ul. Bor 180
42-202 Czgstochowa
tel.ffax: +48 +34 3245161

Inwestor: Gmina Postomino z siedzibg: Urzad Gminy Postomino, 76-113 Postomino 3

Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektéw szkolnych na terenie gminy Postomino

Temat: Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Baltycka 65b, 76-107 Jarostawiec; jedn. ewid.

emat 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obr g¢b 0006 Jarostawiec

Kottownia i sie¢ cieplna

Projektowal: | mgr inz. Wojciech Norberciak SLK/1372/POWS/06 mmmm__m_ﬂnwo 12016

Sprawdzit; mgr inz. Jacek Ploszaj SLK/4547/POOS/2 mwwm__m_ﬁ“o 12016

Skala Nr rysunku
Zabezpieczenie kabli - rura ochronna -/ IS_S5




