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INSTALACJA ODGROMOWA | FOTOWOLTAIKA ZASILANIE URZADZEN
OZNACZENIA:
OZNACZENIA: i
ZB - Polqczenie spawane bednarki z bednarkq zabezpieczone antykorozyjnie W1 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V ow_o_ﬁ xio_._dq_xc_m_um_amuom_wu_m_m_@ ochrony
miejsce przylqczenia dodatkowych uzioméw pionowych (w %Njomo.goa otrzeb) zasilanie - obwod F6 z tablicy RG - PP S T
, , , , , : okei . : ;
g. prayiq y P y P W2 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V Instalacje odgromowq na-obiekcie wykonac zgodnie z PN~EN 62305 w Ill Kiosie LPS
Z - Zacisk krzyzowy stalowy ocynkowany drut—drut o sr. 10mm zasilanie - obwéd F6 z tablicy RG Zabudowywane na dachu moduty fotowoltaiczne chroni¢ z pomocq zwodéw pionowych (iglic)
ZK - Zacisk kontrolny instalacji odgromowe] w obudowie izolacyjne; . 0 lokalizacji wlasciwej dla metody toczqcej sig kuli dia Ill Klasy LPS. Czestochowa, ul. Bor 180
i <. \g J ) : el W3 Wentylator dachowy z automatykg sterujaca, 79W, 230V W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych w PN-EN 62305 odstepdw izolacyjnych Q%@@ﬁD Am.@wom Czestochowa
= Slupek podpierajqcy zwdd wysoki zasilanie - obwod F6 z tablicy RG stosowa¢ przewody odprowadzajgce w izolacji wysokonapigciowej. :MM\%@:MM%J:MW%@_ tel./fax: +48 +34 3245161
— /wdd poziomy, stalowy ocynkowany ¢ 8 mm na wspornikach klejonych do poszycia dachu W4 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V T
~ Przewdd odprowadzajqcy (pod tynkiem w rurkach PCV) osr. 10mm Fe/Zn zasilanie - obwod F6 z tablicy RG Inwestor:  (Gmina Postomino z siedzibg: Urzad Gminy Postomino, 76-113 Postomino 3
~ Iglica odgromowa, stalowa, ocynkowana o §r. min. 18mm na podstawie mocowane; W5 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V Moduly fotowoltaiczne o mocy 260kWp/szt. o wymiarach 1650mm (wys.) x 991mm (szer.).
; ; zasilanie - obwéd F6 z tablicy RG Nalezy zastosowa¢ moduly fotowoltaiczne, ktdre nie wymagajq izolacji galwanicznej. Faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
do poszycia dachu wg dostawcy systemu, wys. min. 3,0m Y . .
W6 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V System montazu modutéw fotowoltaicznych przeznaczony na dach plaski wg dostawcy systemu. Termomodernizacja obiektéw szkolnych na terenie gminy Postomino
+_._| - imd\iﬂ.oom uziemienie ochronne Ucav\jrc o ) . ' ' mcomﬁ:m sie montaz U«Ojf QEBSBSV\Oj poprzez xo?é\ do wT\OUC UﬁOzOé@@@ UOQ Uowwv\oﬂmg Temat: Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Battycka 65b, 76-107 Jarostawiec;
zasilanie - obwod F6 z tablicy RG : jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/3, 378/9, 165, 173/2, obreb 0006
~ Wejscia do budynku W7 Wentylator dachowy z automatyka sterujaca, 79W, 230V Jarostawiec - Budynek pawilonu
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