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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
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Sie¢ TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
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Roboty monta zowe
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Roboty budowlane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty monta zowe
1|KNR 2-20 Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 25/90 mm m
d.1/0215-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 2-20 Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 32/110 mm m
d.1/0215-04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 2-20 Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD fi 50/125 mm m
d.1/0215-09
24 m 24,000
RAZEM 24,000
4/KNR 2-20 tuki preizolowane réwnoramienne 90° fi 25 szt.
d.1/0218-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-20 tuki preizolowane réwnoramienne 90° fi 32 szt.
d.1/0218-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-20 tuki preizolowane réwnoramienne 90° fi 50 szt.
d.1/0218-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 2-20 |Mufy proste fi 25 muf.
d.1/0505-01
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 2-20 |Mufy proste fi 32 muf.
d.1/0505-01
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-20 |Mufy proste fi 50 muf.
d.1/0505-03
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
10/KNR 5-02 Rura ochronna Arot fi 100 m
d.1/0201-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
11 Uktad wczesnego wykrywania nieszczelnosci rurociggow kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|ZKNR PKRE |Wytyczenie trasy sieci km
d.1/1210-01
0,048 km 0,048
RAZEM 0,048
13/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
16|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
40 m 40,000
RAZEM 40,000
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm
2,36 m?2 2,360
RAZEM 2,360
18/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm
4,08 m?2 4,080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,080
19/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1/0105-04
2,36+4,08 m?2 6,440
RAZEM 6,440
20|KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m?2
d.1/0207-04 $r.zewn.do 57 mm
2,36 m?2 2,360
RAZEM 2,360
21|KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m?2
d.1/0207-05 8r.zewn.58-219 mm
4,08 m?2 4,080
RAZEM 4,080
22|KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 |m?2
d.1/0215-04 mm
2,36 m?2 2,360
RAZEM 2,360
23|KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-  |m?2
d.1/0215-05 219 mm
4,08 m?2 4,080
RAZEM 4,080
24|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1|04 ciggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
25|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1/05 ciggow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralne z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1|04 ciggow o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
27|KNR 0-35 Zawor regulacyjny CWU Dn 25 szt.
d.1/0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 0-35 Zawor regulacyjny CWU Dn 32 szt.
d.1/0216-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 0-35 Wodomierz Dn20z wyjsciem mbus- szt.
d.1/0115-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 0-35 Wodomierz Dn25 z wyjsciem mbus- szt.
d.1/0115-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub szt.
d.1/0108-02 cieptej na Scianach; ér. zewn. 22 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub szt.
d.1/0108-03 cieptej na Scianach; $r. zewn. 28 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Czyszczenie istniejgcego kotta na paliwo state wraz z konserwacjg o mocy 300 |kpl
d.1|kalk. wtasna |kW
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
35/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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36|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm
8,16 m?2 8,160
RAZEM 8,160
37/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04
8,16 m?2 8,160
RAZEM 8,160
38|KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m?2
d.1/0207-05 $r.zewn.58-219 mm
8,16 m?2 8,160
RAZEM 8,160
39/ KNR 7-12 Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-  |m?2
d.1/0215-05 219 mm
8,16 m?2 8,160
RAZEM 8,160
40|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralne z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1|04 ciggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
41|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
42|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
43|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
44|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
18+18 m 36,000
RAZEM 36,000
45/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1|04 ciggoéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
46|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z ptaszczem PCV dla ruro- |m
d.1|05 ciggoéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
analogia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
2 Roboty budowlane
47 KNK 2-06 Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej m2
d.2|0803-01 przy wypetnieniu spoin piaskiem
12,3*2 m?2 24,600
RAZEM 24,600
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
36,9 m3 36,900
RAZEM 36,900
49|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m2
d.2|0501-01
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
50|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 23 cm - zasypka m2
d.2|0501-04
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
51|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
36,9-8,12 m3 28,780
RAZEM 28,780
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-03
36,9-8,12 m3 28,780
RAZEM 28,780
53|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.2/0108-05 kat. I-1l - dodatek na spulchnienie gruntu
8,12 m3 8,120
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RAZEM 8,120
54| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - doda- |m3
d.2/0108-08 tek na spulchnienie gruntu
Krotnosé = 4
8,12 m3 8,120
RAZEM 8,120
55|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2|0113-01
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
56| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - gr. 4 cm m2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0,5
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
57|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m?2
d.2|0105-08 cm
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
58/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z demontazu
24,6 m?2 24,600
RAZEM 24,600
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