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Jarostawiec pawilon TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1.1|Roboty demonta zowe

1.2|Roboty monta zowe
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INSTALACJA CO

N

Drobne roboty budowlane

3.1/Roboty monta zowe

w

WENTYLACJA

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA CO
11 Roboty demonta zowe
1/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 320
d.1.|01 nych o $r.15 mm na $cianie
1
2|KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 50
d.1./02 nych o $r.20 mm na $cianie
1
3|/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 15
d.1.|03 nych o $r.25 mm na $cianie
1
4/KNNR 8 0410- |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 5
d.1.|03 nych o $r.32 mm na $cianie
1
5/KNR-W 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochoda- |m3 2
d.1./0109-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
1
6/KNR-W 4-01 Wywiezienie zdemontowanych elementéw samochoda- |m3 2
d.1./0109-10 mi skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 14
7 Koszt sktadowania na wysypisku m3 2
d.1.kalk. wtasna
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty monta zowe
8/ KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 320
d.1.|0405-03 nej 15 mm
2
9/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 50
d.1.|0405-04 nej 18 mm
2
10|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 15
d.1.|0405-05 nej 22 mm
2
11|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 5
d.1.|0405-06 nej 28 mm
2
12|KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o. m 320+50+15+
d.1./0307-01 5 =390,000
2
13|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemiesz- |m 390
d.1.|0307-03 kalnych
2
14/KNNR 4 0411- |Zawér odcinajacy DN 15 szt. 4
d.1.|01
2|analogia
15/KNNR 4 0411- |Zawor odcinajacy DN 20 szt. 2
d.1./02
2
16|KNR INSTAL Zawor odcinajgcy powrotny prosty DN 15 szt. 34
d.1./0309-02
2
17|KNR INSTAL Zawor termoststyczny prosty DN 15 szt. 34
d.1./0309-07
2
18|KNR 0-35 0215-|Gtowica, czujnik wbudowany wzmocniony szt. 34
d.1.|04
2
19/KNR 0-35 0215-|Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl. 10
d.1.|09
2
20|KNNR 4 0411- |Zawor kulowy DN 15 szt. 10
d.1.|01
2|analogia
21|KNR 0-35 0216-|Zawor rownowazacy reczny DN 15 szt. 14
d.1.|01
2|analogia
22|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 34
d.1.|01 ogrzewania (na goraco)
2
23|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z pianki PE - m 260
d.1.|14 jednowarstwowymi gr.25 mm
2
24|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami z pianki PE - m 50
d.1.|14 jednowarstwowymi gr.25 mm
2
25|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE - m 15
d.1.|14 jednowarstwowymi gr.25 mm
2
26|KNR 0-34 0110-|Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 28 mm otulinami |m 5
d.1.|14 z pianki PE - gr.izolacji 40 mm
2
27|KNR 7-08 0301- |Regulator pogodowy obiegéw grzewczych 2 obiegi pom- |kpl 1
d.1./02 powe z mieszaczami z wyjsciem mbus
2|analogia
28|KNNR 4 0504- |Wymiennik ptytowy woda/woda o mocy 160 kW pow. szt. 1
d.1.|01 wymiany ciepta 17,5 m2 i oporach do 10 kPa
2|analogia
29 Stacja uzdalniania wody o mocy do 200 kW komplet szt. 1
d.1.kalk. wtasna
2
30|KNR 7-07 0102-| Pompa elektroniczna 32-1/10 V=6 m3/h H=5 mH20 Dn |kpl. 1
d.1.|01 32 i poborze mocy do190W
2
31|KNNR 4 0519- |Zawdr trojdrogowy GW Dn50 z sitownikiem 230V szt. 1
d.1.|06 wsp do R-1,5
2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNR 0-35 0222-|Licznik ciepta ultradzwigkowy gnom= 6 m3/h komplet z |kpl. 1
d.1./03 wyjsciem mbus
2
33|KNR 7-07 0102- |Pompa elektroniczna 25-1/6 V=0,5 m3/h H=3 mH20 Dn |kpl. 1
d.1.|01 25 i poborze mocy45W
2
34|KNNR 4 0519- |Zawor trojdrogowy GW Dn15 kvs=4,00 z sitownikiem |szt. 1
d.1./02 230V
2|analogia wsp do R-1,5
35|KNR 7-07 0102-|Licznik ciepta V=0,6 m3/h kompakt komplet z wyjsciem |kpl. 1
d.1.|01 mbus
2
36|KNNR 4 0524- |Zawor bezpieczenstwa 3 bar 1" szt. 2
d.1.|03
2
37|KNNR 4 0511- |Naczynie przeponowe o pojemnosci 500 | ci$nienie pra- |szt. 1
d.1.|09 cy do 6 bar
2
38|KNNR 4 0520- |Zawdr odcinajacy Dn 65 szt. 4
d.1.|07
2
39|KNNR 4 0519- |Zawdr odcinajacy Dn 50 szt. 4
d.1.|06
2
40|KNNR 4 0519- |Filtr siatkowy Dn 50 szt. 1
d.1.|06
2
41|/KNNR 4 0519- |Zawor zwrotny Dn 50 szt. 1
d.1.|06
2
42|/KNNR 4 0519- |Zawor odcinajgcy DN20 szt. 4
d.1./02
2
43|KNNR 4 0519- |Zawor zwrotny DN20 szt. 1
d.1./02
2
44|KNNR 4 0519- |Filtr siatkowy DN20 szt. 1
d.1.|02
2
45/KNNR 4 0519- |Zawor spustowy DN 20 szt. 3
d.1.|02
2
46|KNNR 4 0514- |Rozdzielacz Dn 100 m 2,4
d.1.|02
2
47/KNNR 4 0519- |Zawor odcinajgcy Dn 25 szt. 5
d.1.|03
2
48|KNNR 4 0531- |Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-  |szt. 7
d.1./04 0,6MPa
2
49|/KNNR 4 0531- |Termometry montowane w gotowe;j tulei szt. 2
d.1.|01
2
50|KNR 0-35 0131-|Zawér antyskazeniowy CA DN25 szt. 1
d.1.|08
2|analogia
51|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20|m 8
d.1./02 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
2 kach
52|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25/m 8
d.1.|03 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
2 kach
53|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 |m 8
d.1.|06 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
2 kach
54| KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65/m 18
d.1.|07 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
2 kach
55|KNNR 4 0406- |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 8+8+8+18 =
d.1./02 dzianych w budynkach niemieszkalnych 42,000
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
56|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 1,63
d.1.|04 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
2
57|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 5,93
d.1.|05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
2
58|KNR 7-12 0105-|Odttuszczanie rurociggow m2 1,63+5,93 =
d.1./04 7,560
2
59|KNR 7-12 0207-|Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termo- |mz2 1,63
d.1.|04 odpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
2
60|KNR 7-12 0207-|Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termo- |mz2 5,93
d.1.|05 odpornymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
2
61|KNR 7-12 0215-|Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |m2 1,63
d.1.|04 ciggbw o $r.zewn.do 57 mm
2
62|KNR 7-12 0215-|Malowanie 2 x pedzlem emaliami termoodpornymi ruro- |mz2 5,93
d.1.|05 ciggbw o $r.zewn.58-219 mm
2
63|KNZ 15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralne z m 8
d.1.|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o ér. 20 mm, gr. izolacji
2 20 mm
64|KNZ 15 27-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z winy mineralnej z m 8
d.1.|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji
2 25 mm
65|KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralne z m 8
d.1.|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji
2 50 mm
66|KNZ 15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralne z m 18
d.1.|analogia ptaszczem PCV dla rurociggéw o ér. 65 mm, gr. izolacji
2 60 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Drobne roboty budowlane
67|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 2
d.2|08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
68|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 8
d.2|09 na zaprawie cementowo-wapiennej
69|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt. 1
d.2[11 na zaprawie cementowo-wapiennej
70|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w stropie szt. 3
d.2|21
71|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 2
d.2|02 ceg.
72|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. |szt. 8
d.2|03
73|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad |szt. 1
d.2|04 1 ceg.
74|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w stropach szt. 3
d.2|05
75|KNR 4-01 0709-|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z = |szt. 11*2 =
d.2|05 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 22,000
na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
76|KNR 4-01 0709- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z = |szt. 3
d.2|06 zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na stropach
77|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 0,5*22 =
d.2|02 kéw wewnetrznych $cian 11,000
78|KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 34*1*2,2 =
d.2|01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach 74,800
79|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 34*1*2,2 =
d.2|08 emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nie- 74,800
rownosci
80|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe - $ciany za|m?2 34*1*2,2 =
d.2|1134-02 grzejnikami 74,800
81|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 34*1*2,2 =
d.2|02 kéw wewnetrznych $cian 74,800
82|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu m3 1
d.2|05
83|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1
d.2|11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
84|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1
d.2|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 15
85 /KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych - de- m2 40
d.2|0201-01 montaz, wsp do R-0,3
analogia
86| KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 40
d.2|0201-01
analogia
87|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie piono- |mz2 40
d.2|1134-02 we
88|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 40
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 WENTYLACJA
3.1 Roboty monta zowe
89|KNR-W 2-17 Nawiewnik okienny higrosterowany szt. 54
d.3./0156-01
1|analogia
90|KNR-W 2-17 Nawiewnik $cienny higrosterowany szt. 2
d.3./0156-01
1|analogia
91| KNR-W 2-17 Kratka wyciggowa higrosterowana szt. 31
d.3./0138-01
1|analogia
92|KNR 2-17 0201- | Wentylatory tazienkowe szt. 5
d.3.|01
1
93|KNR-W 2-17 Wentylator dachowy z automatyka;zakres przeptywu od |szt. 7
d.3./0208-01 0-400m3/h; podcién. max 373Pa; R125; moc max 79W:
1 na skrzynce rozpreznej na wymiar
94| KNR-W 2-17 Skrzynka rozprezna pod wentylator dachowy z automa- |szt. 7
d.3./0213-01 tyka;zakres przeptywu od 0-400m3/h; podci$i. max
1|analogia 373Pa; R125; moc max 79W - na wymiar
95/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 2*3,14*(0,1/
d.3./0114-01 | 0 $r. 100 mm - udziat ksztaltek do 55 % 2)*3*11 =
1 10,362
96| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 2*3,14*
d.3.|0114-02 | 0 $r. 125 mm - udziat ksztaltek do 55 % (0,125/2)*3*
1 7 =28,243
97|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 2*3,14*
d.3.|0114-02 | 0 ér. 160 mm - udziat ksztaltek do 55 % (0,16/2)*3*3
1 = 4,522
98| KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe szt. 3
d.3./0145-01
1
99|KNR 2-17 0131-|Klapa p.poz. ze sprezyng fi 160 szt. 1
d.3.|02
1
100|KNR 9-16 0109- |1zolacja kanatow wentylacyjnych weing mineralng gr 20 |m2 izolacji 31,5
d.3./02 mm
1
101|KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 7
d.3.|01 déw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-
1 bosci 1/2 ceg.
102 |KNR 7-28 0205-|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 4
d.3./02 déw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o gru-
1 bosci 1 ceg.
103|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z m?2 0,5*11 =
d.3.|01 zaprawie cementowo-wapiennej na scianach i stupach 5,500
1 prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w
1 miejscu)
104 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 0,5*11 =
d.3.|1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem 5,500
1
105|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 7
d.3.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
1 wo 50-01
106|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie piono- |ma2 7
d.3./1134-02 we
1
107|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 7
d.3./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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