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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r.
—Umowa z Inwestorem
-Ustalenia z Inwestorem
—Obowigzujgce normy i normatywy
-Wizja lokalna
—Mapa zasadnicza

—Katalog wyrobéw i wytyczne projektowania sieci cieplnych preizolowanych

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji zewnetrznej centralnego ogrzewania
na odcinku od projektowanej kottowni do budynku szkolno-mieszkalnego
Zadaniem instalacji zewnetrznej bedzie przesyt ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.
Zakres opracowania obejmuje:
»zaprojektowanie trasy instalacji zewnetrznej c.o. z rur preizolowanych,
»zaprojektowanie trasy instalacji zewnetrznej c.w.u. | cyrkulacji z rur preizolowanych,

»dobor srednic przewodow.

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowana wymiana instalacji zewnetrznej c.o., c.w.u. | cyrkulacji nastepuje po terenach bedacych
wiasnoscig Inwestora.
Infrastrukture powyzszych terendéw stanowig: istniejgcy wodocigg, kanat sanitarny, kable

energetyczne.

4. OBLICZENIA SIECI CIEPLNEJ, DOBOR SREDNIC

Obliczenia doboru srednic projektowanej instalacji zewnetrznej dobrano z programu

komputerowego dla doboru sieci cieplnych z rur preizolowanych dla parametrow pracy 90°C/70°C.

5. MATERIAL | UZBROJENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI Z EWNETRZNEJ C.O., CW.U. |
CYR.

Rury preizolowane

Instalacje zewnetrzng: zasilanie i powr6t c.0. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych
2xDN50/125. Instalcje c.w.u. zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych DN32/110, a
instalacje cyrkulacji zaprojektowano z rur preizolowanych pojedynczych DN25/90. Nalezy stosowac
rury dtugosci 12,0 m zgodnie ze schematem montazowym. Rury do instalacji c.0. muszg posiada¢

przewody alarmowe.



Rury preizolowane skfadajg sie z rury stalowej, izolacji oraz ptaszcza ostonowego.

Rury stalowe powinny by¢ czyszczone poprzez Srutowanie w celu zapewnienia optymalnej
przyczepnosci pianki poliuretanowej do rury.

Przewodnos¢ cieplna izolacji musi wynosi¢ min. 0,027 W/mK.

Ptaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z PE-HD. Plaszcze rur preizolowanych powinny byc¢
poddane obrdbce koronujgcej podczas produkciji, w celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci

miedzy ptaszczem ostonowym i izolacja.

Potgczenia odcinkéw sieci — mufy/zt  gcza

W celu potgczenia odcinkdbw wymienianej instalacji zewnetrznej c.o., c.w.u. i cyrkulacji nalezy
stosowac zlgcza termokurczliwe usieciowane zalewane piankg PUR. Zlgcza nalezy zakladaé na
rurocigg przed potgczeniem rur stalowych za pomocg spawania. Zigcze termokurczliwe usieciowane

nalezy obkurcza¢ za pomocg tagodnego ptomienia gazowego.

tuki rbwnoramienne
W celu wykonania wejs¢é do budynkoéw nalezy stosowac tuki preizolowane rownoramienne, zgodnie

ze schematem montazowym.

6. OPIS TRASY WYMIENIANEJ INSTALACJI C.O., CW.U. | CYRKULACJI

Wymiane odcinka instalacji zewnetrznej c.o., c.w.u. i cyrkulacji zaprojektowano w celu
potgczenia projektowanej kottowni z budynkiem szkolno - mieszkalnym w celu przesylu ciepta na
potrzeby c.o. i c.w.u.

Instalacje cieplng c.o. : zasilanie i powrdt zaprojektowano w technologii z rur preizolowanych
pojedynczych o $rednicy: 2xDN50/125 z izolacjg standardowg. tgczna dtugosé: zasilanie i powrot
bedzie wynosi¢ 24,60 m (2 x 12,3 m). Zaprojektowano minimalne przykrycie 1,1 m do wierzchu rury.
Parametry czynnika grzewczego: 90°C/70°C.

Instalacje c.w.u. i cyr.: zaprojektowano w technologii z rur preizolowanych pojedynczych o Srednicy:
DN32/110 i DN25/90 z izolacjg standardowa. Diugos¢ odcinkow wynosi po 12,3 m. Zaprojektowano
minimalne przykrycie 0,95 m do wierzchu rury. Parametry czynnika grzewczego: 90°C/70°C.

W budynku kottowni nalezy ponadto wymienic istniejgcg instalacje wewnetrzng c.o., C.w.u. i Cyr.

Rury preizolowane taczy¢ przez spawanie elektryczne i mufowanie, zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy przejsciach przewodow przez sciany nalezy stosowac pierscienie uszczelniajgce.

Rury w gruncie ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm. Nad rurami preizolowanymi
nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng koloru zéltego o szerokosci 150 mm. Po

zaspawaniu rur przewodowych i wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonac izolacjg ciepling,



wykonac¢ hermetyzacje ztgcz. Wykona¢ zasypke piaskiem 10 cm ponad rure. Podsypka i zasypka
musi by¢ dobrze zageszczona.
W miejscu skrzyzowania projektowanej instalacji zewnetrznej c.o., c.w.u. i cyrkulacji z kablami

energetycznyminalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci 3,00m.

6.1. Kompensacja wydtu zen cieplnych

W opracowaniu wykorzystano zjawisko samokompensacji na zatlamaniach trasy. Zatamania
odcinkow prostych nastepujg po wejsciu do obu budynkéw. Ponadto z uwag na dlugosc

projektowanych odcinkéw nie jest wymagana dodatkowa kompensacja.

6.2. System alarmowy

Zastosowac rury preizolowane instalacji c.0. wyposazone w system detekcji wycieku. System
alarmowy stanowig dwa nie izolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mmz2, umieszczone
wewnagtrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej, przesuniete wzajemnie o kgt 180°.
Jeden z przewodow jest ocynkowany, a drugi z czystej miedzi.
Dziatanie systemu alarmowego opiera sie na pomiarze rezystencji pomiedzy przewodem alarmowym,
a rurg przewodowa. System rezystancyjny umozliwia skuteczny sposéb wykrywania penetracji wilgoci
pochodzgcej z nieszczelnych spoin rur stalowych lub ztgczy mufowych. Do wykrywania awarii nalezy
stosowac¢ dodatkowo terminale, z ktérych informacje o awarii mozna przesta¢ za pomocg modemu do

jednostki centralnego nadzoru.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ metodg odkrywkowg przy  wykorzystaniu  sprzetu
zmechanizowanego, a w miejscach kolizji sieci z elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem osob uprawnionych oraz ze szczegolng ostroznoscig. W miejscu
skrzyzowania projektowanej instalacji zewnetrznej c.o., c.w.u. i cyrkulacji z kablami energetycznymi
nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci 3,00m.
W przypadku przebudowy istniejgcego uzbrojenia nalezy uzyskac zgode eksploatatora sieci.
Generalnie teren w obrebie ktérego bedg wykonywane prace nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego — kostka brukowa.
Rurociggi nalezy uklada¢ w oczyszczonym wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego
grubosci min 10 cm i obsypaé piaskiem gr. 10 cm.
Minimalne wymiary wykopow, bez uwzglednienia warunkéw gruntowych zalezne sg od :
- $rednic zewnetrznych rur ostonowych uktadanych rurociggéw,
- ilosci rur uktadanych w jednym wykopie, gtebokosci utozenia rurociggow,

- wymiarow stref kompensacyjnych.



Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem rurociggdw, a przed przystgpieniem do
zasypki wykopu, nalezy oczysci¢ go z wszelkiego rodzaju odpadéw montazowych, $mieci, kamieni
oraz bryt gruntu rodzimego opadajgcych ze Scian wykopu.

Zasypywanie rurociggow nalezy wykonac w trzech etapach :

- wykonanie zasypki na wysokos¢ min 10 cm od wierzchu najwyzej potozonego rurociggu
preizolowanego

- wykonanie kolejnej warstwy zasypki i utozenie tasmy znacznikowo-ostrzegawczej PVC

- wykonanie zasypki do wierzchu wykopu.

Zasypanie wykopu powyzej taSmy ostrzegawczej mozna wykona¢ ziemig wybrang z wykopu, po
uprzednim usunieciu z niej kamieni, bryt i zanieczyszczen. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
nizszy od wskaznika zageszczenia gruntu rodzimego obok wykopu. Umocnienie wykopdw wykonac
za pomocg szalunkdéw z pali szalunkowych stalowych /wyprasek/, dopuszcza sie takze umocnienie

wykopow za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.

6.4. Roboty monta zowe

Wszystkie ztgcza muszg by¢ wyczyszczone z piasku lub innych zanieczyszczen, gdyz
w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wystgpienia nieszczelnosci. Potgczenia i préby cisnieniowe
najlepiej wykonywac, gdy rury sg umieszczone nad lub w poblizu wykopu. Po zmontowaniu danego
odcinka nalezy opuszcza¢ rury sukcesywnie od jednego z koncow. Nie wolno przy tym stosowaé ani
lin, ani tancuchéw. Jezeli niemozliwe jest zastosowanie powyzszej metody, rury w czasie montazu
powinny by¢ co najmniej 100 mm powyzej dna wykopu. W miejscach spawania i montazu zigczy, rury
powinny by¢ co najmniej 400 mm powyzej dna wykopu. Jezeli dokonano montazu elementéw
przejmujgcych wydtuzenia, nalezy upewnic sie, ze elementy te beda zdolne przejmowac wydtuzenia.
W czasie montazu ztgczy nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy przed warunkami atmosferycznymi.
Montazu zlgczy nie wolno przeprowadza¢ w takich przypadkach, gdy niemozliwe jest utrzymanie
aktywowania powierzchni tworzywa sztucznego w czasie montazu lub w innych okolicznosciach,
mogacych spowodowac obnizenie jakosci ziaczy. Nalezy przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe lub

radiograficzne spoin rur przewodowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Podczas realizacji powyzszej inwestycji bedg przestrzegane podstawowe zasady
wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrécenie do stanu
pierwotnego terenu objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewziecia. Projektowana
instalacja zewnetrzna c.o., c.w.u. i cyrkulacji bedzie szczelna i nie bedzie oddziatywac¢ na srodowisko.
Zastosowane maszyny i urzgdzenia w czasie budowy bedg posiada¢ dopuszczalne normy emisji
spalin i hatasu. Przewiduje sie zuzycie oleju napedowego w ilosci ok. 20 litrow. Do powietrza mogg

zostaC wprowadzone jedynie pyly powstale z prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z
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przeksztatcaniem podtoza — prowadzenie wykopdw, skladowanie ziemi. Zasieg emisji pylow bedzie

niewielki. Zuzycie energii zwigzane bedzie z wykonaniem spawania tgczgcego poszczegolne

elementy sieci i wynosi¢ bedzie ok. 3,0 kWh.

Nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska zadnych substancji majgcych negatywny wptyw na

Srodowisko. Moze zaistnie¢ potrzeba wycinki pojedynczych krzewoéw..

Wykop zostanie zasypany gruntem piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wczesniej

ukopanego. W przypadku wystgpienia gruntow pylastych, gliniastych, skalnych itp. nalezy takie grunty

wymieni¢ na grunty piaszczyste. Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowg cieptociggu

moze by¢ nadmiar ziemi, ktéry zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. |Ruryiuzbrojenie instalacji zewn etrznejc.o., c.w.u. i cyrkulaciji llosé
a) [Rury preizolowane w ptaszczu ostonowym PE-HD:
DN 50/125 mm, L=12,0 m 2 szt.
DN 32/110 mm, L=12,0m 1 szt.
DN 25/90 mm, L=12,0m 1 szt.
b) |Rury stalowe w izolacji (wymieniana instalacja wewnetrzna):
DN 50 20,0 m
DN 32 10,0 m
DN 25 10,0 m
c) [Rury ochronne:
Rura ochronna Arot @ 110 — 2 szt. 6,00 m
d) [kuki preizolowane réwnoramienne 90°:
DN 50 4 szt.
DN 32 2 sz.
DN 25 2 szt.
e) | Mufy proste/ztgcza termokurczliwe usieciowane wraz z pianka:
DN 50 4 szt.
DN 32 2sz.
DN 25 2 szt.

Elementy systemu alarmowego nale zy przyja¢ zgodnie z przedmiarem

alarmowym.

rob6t i schematem



9. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA REMONT KOTLOWNI

Zrédio ciepta znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu - zapewnia tatwy i bezpieczny
dostep do urzadzen i elementdéw armatury pozwalajgc wykonywaé czynnosci kontrolne i remontowe.
Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajgcych z bilansu, projektuje sie ukiad pomiarowy dla
potrzeb centralnego ogrzewania. Dla ukladu przewidziano pompy elektroniczne oraz zawory
tr6jdrogowe sterowane regulatorem pogodowym z wyjsciem mbus, na zasilaniu nalezy zamontowac
zgodnie z czescig rysunkowg zawor odcinajgcy. Belke rozdzielacza zasilajgcego i powrotnego nalezy
spig¢ zaworem nadmiarowo upustowym. Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania w
uktadzie zamknietym . Ze wzgledu na potrzebg oddzielenia uktadu otwartego (czes¢ kotta na paliwo
state) od uktadu zamknietego (instalacja centralnego ogrzewania), projektuje sie wymiennik ciepta
wraz z armatura zabezpieczajgcg zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem przeponowym. Podane
zestawienie znajduje sie w ukladzie pomiarowym dla Pawilonu. W skiad remontu kotlowni wchodzi
czyszczenie i usuwanie nagaru z istniejgcego kotta zabezpieczenie antykorozyjne, dodatkowo nalezy

wykona¢ montaz licznikow ciepta na CWU, CYR oraz zaworéw regulacyjnych.

9.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1) Czyszczenie istniggego kotta na paliwo state wraz z konserg@cmocy 300 kW -1szt.
2) Zawor regulacyjny CWU Dn 32-1szt.

3) Wodomierz Dn25 z wygiem mbus-1szt.

4) Zawor regulacyjny CWU Dn 25-1szt.

5) Wodomierz Dn20z wygiem mbus-1szt.

Rura czarna Dn50 z izolacyv ptaszczu PCV 40m
Rura PP Dn 32 z izolagjv ptaszczu PCV 18 m
Rura PP Dn 25 z izolagcv ptaszczu PCV 18 m



10. INFORMACJADOTYCZACAB..O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja obiektow szkolnych na terenie gmi ny Postomino
Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Battycka 65b, 76-107  Jarostawiec
jednostka ewid. 321305_2, dz. nr 164/1, 378/2, 378/ 3, 378/9, 165, 173/2,
obreb 0006 Jarostawiec

Nazwa i adres inwestora bezpiwedniego:
9



Gmina Postomino z siedzib g: Urzgd Gminy Postomino,
76-113 Postomino 3

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Wojciech Norberciak

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06

Czes¢ opisowa informaciji B.1.O.Z.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektéw:

Budowa sieci cieplnej poatdzy budynkami, remont kotta istrieggo

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Zespot Szkot w Jarostawcu, ul. Baltycka 65b, 76-8mbstawiec jednostka ewid. 321305 _2, dz. nr 1&8%&/2, 378/3,
378/9, 165, 173/2, oblo 0006 Jarostawiec Budynek pawilonu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub ienu, ktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Montea kanatow, przewoddw z rusztowa wysokeciach powyej 1m nad poziomem podiogi.
Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysgpienia:

Prace na rusztowaniach o wysagk@mch ponad 1m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogélnych zasad prowadzenia tmimiowlanych.

Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczéinego zagragenia zdrowia lub
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w ich sasiedztwie w tym zapewniagcych bezpieczg i sprawna komunikacje, umazliwiaj gca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montéu zabezpiecZtasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sfinso
uniemaliwiaj gcy przedostanie giosob nieupowanionych w stref zagraenia. LEywat wylgcznie
sprawnych i atestowanych nadzi u urzdzei.

Catosé robo6t prowadzi¢é zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku - .w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczdéstwa i ochrony zdrowid'
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10. ZAL ACZNIKI

10.1. DECYZJA O NADANIU WOJCIECHOWI NORBERCIAKOWI U PRAWNIEN BUDOWLANYCH

$ L A S KA

OKREGOWA

I Z B A

NV

1
j;{ INZYNIEROW
= \ BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1372/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0I1IB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Norberciakowi
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 08 marca 1966 w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1372/PWOQS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Norberciak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - Konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan(i) Wojciech Norberciak
Komandorska 25
42-200 Czestochowa

Sktad orzekajacy OKK

2. Okregowa Rada lzby 2 ltns) -

3. Gtéwny Inspektor Mgr inz. Bﬁzslaw ..(urkiewicz
Nadzoru Budowlanego /(

4, ala. % i \%\"\“

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyc A A
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ZA ZGODNOSC
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 Z ORYGINALEM
12 mgr in z. Wojciech Norberciak
9 )




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Wojciech Norberciak jest
uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
— wykonywania nadzoru inwestorskiego,
— sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
SLASKIE] OKREGOWE, ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dmer-za\;:z

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjp:ch

nr ewidencyjny SLK/1372/POW S/06 ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Norberciak
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10.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

M

WOJCIECHA NORBERCIAKA DO SLASKIEJ

- P OLS5 KK

A

;-.;J-I.-:—;-«.q__ 1 B A
i .|-\.-\."\-:'
—'—['—'—-—‘.‘“ IMZTHIEROW

BUCOWHNICTWA

=Rt T o [ Ry

SLE-PRAS-TPRA-PAATY

Pan Wajciech Norberciak o numerze ewidencgjrniym S1E A5/4603,/07
adres ramieszkania vl Komandorska 25, 42-200 Cozstochowa

je=st czhonkiem '.'t'it!klll:j Dkregowej lzby Infynierow Budowniciwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnocsci opwilnej

Ninigjsze raswiadcrenie jest waine do dnia 2016-01-31

Znswisdens Zosisio WypEnerowane slsitronicenie | opatrzons bermesrym podmsem elektroniconym
wenyikowarym pry pomocy waineso keadfikowanssn certyfikstu w dneu 2045-01-12 roku grzez

Francisoek Buszin, Proswodnicogoy Rady Saskis] Ohresee] [y Indynisnow Bodosniches.

hg=dnte mri. T wet I axdon

3 dels IR P01 .o podplde selkdroslormyn (D LU 3000 Fr LMD goa. LS deree s powiod
Eaitmelkes rgf portroors: Saspleres g Eocpise Sebtrond crrarr Wy TR SaeleTET PETY ooy acnbraspe e B o n e om ey oo ey
e ol rel prad svopibgeise ot b crewryTh doborransem apamrzsrars podcira e ad e rgerrny T

ol zarmTh % rinisjEm oeiwisdooendu micSe aoreessic o pomcoy oL WG Eeoy i ag T mawisd cyerde
miroris Poikle] 32y ndpclarss Budremiicoan seaw 2b org 2! o bonesbuige B 1 biarem wisdcss] Oimpgows| Ity nbmeros
BLsieaaeloowa.

mgr inz. Wojciech Norberciak
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

ZA ZGODNOSC
nr ewidencyjny SLK/1372/POWS/06 Z ORYGINALEM

mgr inz. Wojciech Norberciak
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10.3. DECYZJA O NADANIU JACKOWI PLOSZAJOWI UPRAWNIE N BUDOWLANYCH

S LAS KA

AN —=

AN i

¢ p\‘\ DR
ALANNNSE 2o
///).—L%?{’T\NZVNIEHOW
EE i S |

SLK/OKK/7131/4547/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm))

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Jackowi Pioszaj
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 11 lipca 1968 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4547/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Jacek Ploszaj posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1. Pan Jacek Ploszaj
Norberta Barlickiego 4/12 A
42-200 Czestochowa

T S Y

mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby e

3 Glowny Inspektor 2. - | Kiewi
Nadzoru Budowlanego mgr inZ. Bojestaw Jurkiewicz

4. ala

mgr inz. Zbigniew Dzi

mgr inz. Jacek Ploszaj

Uprawnienia budowlane do projektowania sz
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ZA ZGODNOSC
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen Z ORYGINALEM
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12

mgr inz. Jacek Ptoszaj
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10.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI JACKA PLOSZAJA DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

S L A S K A

Katowice, 16 listopada 2015 .

Pan Jacek Ploszaj
ul. Barlickiego 4m12A

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

\ Pan Ploszaj Jacek

jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1431/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2016 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

magr inz. Jacek Ploszaj Z ORYGINALEM

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/4547/POOS/12

mgr inz. Jacek Ptoszaj
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