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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera¢ bedzie wycene nastepujacych elementow:

Rozdzielnice elektryczne

.1 Tablica RG

.2 Tablica RK-1

.3 Rozdzielnia SZ fotowoltaiki

1.4 Rozdzielnia RPV fotowoltaiki

1.5 Rozdzielnia z uktadem ograniczenia energii wytwarzanej przez fotowoltaike
2 Zasilanie tablic o$wietleniowych

3 Instalacje oswietlenia pomieszczen

4 Instalacja fotowoltaiczna

5 Instalacja odgromowa

6 Instalacje kottowni

7 Instalacja uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
8 Zasilanie wentylatoréw dachowych

9 Malowanie sufitéw po robotach elektrycznych

10 Demontaz istniejacej instalacji

1
1
1
1

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10881



Jarostgwiec pawilon

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Rozdzielnice elektryczne

Tablica RG

Tablica RK-1

Rozdzielnia SZ fotowoltaiki

Rozdzielnia RPV fotowoltaiki

_k_k_k_k_k
SIENISIN

Rozdzielnia z uktadem ogra-
niczenia energii wytwarzanej
przez fotowoltaike

\S]

Zasilanie tablic o$wietlenio-
wych

w

Instalacje oswietlenia po-
mieszczen

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja odgromowa

Instalacje kottowni

N[O gD

Instalacja uziemien ochron-
nych i potaczeh wyréwnaw-
czych

©

Zasilanie wentylatoréw da-
chowych

©

Malowanie sufitow po robo-
tach elektrycznych

10

Demontaz istniejgcej instala-
cji

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozdzielnice elektryczne
11 Tablica RG
1|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w |szt. 1
d.1.{1010-11 podiozu ceglanym
1|SST-E1 poz 3.1
2|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastep- |szt. (4.3*3.5*1)-1
d.1./1010-12 ny 1 dm3 w podtozu ceglanym (do 5 dm3) =14.050
1|SST-E1 poz 3.1
3|/KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt. 1
d.1.|06 Tablica RG - obudowa RWN 2x12 wyposazona w:roz-
1|SST-E1 poz 3.1 |tacznik bezpiecznikowy 3 fazowy 35/63A, wytacznik roz-
nicowopradowy 3 faz 40/0,03, wyt.nadpradowy 1 faz B10
-3 szt
4/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.1.{1301-01 go napiecia do 5 pdl
1|SST-E1 poz 3.1
5|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 3
d.1.]01 go niskiego napiecia
1|SST-E1 poz 3.1
6|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 3
d.1.|02 go niskiego napiecia

SST-E1 poz 3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Tablica RK-1
7|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w |szt. 1
d.1./1010-11 podtozu ceglanym
2|SST-E1 poz 3.1
8|KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastep- |szt. (4.3*3.5*1)-1
d.1./1010-12 ny 1 dm3 w podtozu ceglanym (do 5 dm3) =14.050
2|SST-E1 poz 3.1
9|KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt. 1
d.1.|06 Tablica RO - obudowa RWN 2x12 IP54 wyposazona w:
2|SST-E1 poz 3.1 |roztgcznik 1 fazowy 40A, wytgcznik nadpradowy 1 faz
B6, lampka kontrolna napiecia - 1 szt, wytacznik r6zni-
cowopradowy 1 faz 40/0,03, wyt.nadpradowy 1 faz B10 -
2 szt
10/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.1.{1301-01 go napiecia do 5 pdl
2|SST-E1 poz 3.1
11/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2
d.1.]01 go niskiego napiecia
2|SST-E1 poz 3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Rozdzielnia SZ fotowoltaiki
12/KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt. 1
d.1.]01 szafka przytaczeniowa paneli PV z ochrong przepiecio-
3|SST-E1 poz 3.1 |wag strony DC
13/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.1.{1301-01 go napiecia do 5 pdl
3|/SST-E1 poz 3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Rozdzielnia RPV fotowoltaiki
14/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt. 1
d.1./06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-
4|SST-E1 poz 3.1 |cenie
rozdzielnica RPV fotowoltaiki - obudowa n/t Il kl izolacji z
zamkiem patentowym wyposazona w: wyt.réznicowo-
pradowy 3 faz 25/0,03, wyt nadpradowy 3 faz B25, licz-
nik energii czynnej 3 faz, stycznik SM363 63A
15/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.1.{1301-01 go napiecia do 5 pdl
4/SST-E1 poz 3.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Rozdzielnia z ukladem ograniczenia energii wytwarzanej przez fotowoltaike
16/KNNR 5 0405- |Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt. 1
d.1./06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykre-
5|SST-E1 poz 3.1 |cenie
rozdzielnica ograniczajgca fotowoltaiki - obudowa n/t Il
kl izolacji z zamkiem patentowym wyposazona w: prze-
twornik 0-200A/4-20mA - 3 szt, zasilacz 230AC/24DC,
wyt nadpradopwy S311 C6 - 2 szt, mikrosterownik pro-
gramowalny
17/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskie- |szt 1
d.1.{1301-01 go napiecia do 5 pdl
5|SST-E1 poz 3.1
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SST-E1 poz 3.1

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Zasilanie tablic oswietleniowych
18/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 5
d.2|09
SST-E1 poz 3.1
19/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 5
d.2|03 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SST-E1 poz 3.1 |nym niz betonowe
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
20|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2
d.2|09 ju zyt do 10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
SST-E1 poz 3.1 |ce z tworzyw sztucznych
21|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 5
d.2|01
SST-E1 poz 3.1
22|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |m3 5*0.02*0.01
d.2|05 mentowo-wapiennej =0.001
SST-E1 poz 3.1
23|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugoséci do 20 cmw  |otw. 1
d.2|1001 $cianach lub stropach z betonu
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SST-E1 poz 3.1

$lepych otworéw w podtozu ceglanym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Instalacje oswietlenia pomieszczen
24|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych swietlowkowych do szt. 5
d.3/02 3x40W
SST-E1 poz 3.1 |oprawa 1 - LED Panel (300x1200mm) - 4000K - White z
systemem montazu natynkowego. - moc oprawy: max.
38W- jasnos¢ oprawy: min. 3850 lumendéw (Im)- sku-
tecznos¢ oprawy:min. 100lm/W - oddawanie barw CRI:
>= 85- sterowanie std. 0-10V sciemnialny
- barwa swiatta: 4000K neutral light -szczelnos¢:IP41
- zywotnos$¢ diod: LM70 - 50.000h - gwarancja:min.
5lat,montaz:natynkowy
25|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych swietlowkowych do szt. 36
d.3/02 3x40W
SST-E1 poz 3.1 |oprawa 2 - LED Panel (600x600mm) - 4000K - White z
systemem montazu natynkowego. - moc oprawy max
38 W - jasnosc oprawy: min. 3650 lumendéw (Im)- sku-
tecznos$¢ oprawy: min. 96lm/W - oddawanie barw CRI:
>= 85 - sterowanie std. 0-10V $ciemnial-
ny- barwa swiatta: 4000K neutral light -szczelnos¢:IP41
- zywotnos$¢ diod: LM70 - 50.000- gwarancja: min. 5
lat montaz:natynkowy
26|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych do szt. 20
d.3|02 3x40W
SST-E1 poz 3.1 |oprawa 3 -plafoniera z czujnikiem ruchu LED $ciemnia-
na- z funkcjg STAND-BY)- moc oprawy: max. 16W-
jasnosc¢ oprawy: min. 1050 lumenéw (Im) - oddawanie
barw CRI: >= 80 - opcje czujnika. auto start w trybie
nocnym w opcji $ciemnionej w przypadku braku ruchu,
autowytaczenie trybu gdy ilos¢ Switta w jej otoczeniu jest
powyzej 200-300 Ix.
czas STAND-BY: 1min - 24h jasno$¢ STAND-BY: 0%,
10%, 20%, 30%
detekcja ruchu: 3 do 10 m - szczelno$¢: min.IP54 -
gwarancja: min. 2 lata
- montaz:natynkowy
27|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw os$wietleniowych $wietlébwkowych do szt. 4
d.3|02 3x40W
SST-E1 poz 3.1 |oprawa 4 - Oprawa liniowa 1200mm LED 60W, szczel-
nosc¢ IP65 (kuchnia), 2 lata gwarancji - moc oprawy:
max. 60W- jasnos$é oprawy: min. 5100 lumendéw (Im) -
oddawanie barw CRI: >80 - barwa $wiatta: 6000K
zimna - szczelnos$¢: 1P65- gwarancja: min. 2 lata- mon-
taz: natynkowy
28|KNNR 9 0501- |Wymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych do szt. 10
d.3/02 3x40W
SST-E1 poz 3.1 |oprawa 5- VT-3031 - V-TAC Panel (300x300mm) -
4500K - z ramg stalowg malowang proszkowo.
- moc oprawy: max. 20W
- jasnos$¢ oprawy: min. 1600 lumendw (Im)
- skutecznos¢ oprawy: min. 80Im/W
- oddawanie barw CRI: >80
- barwa swiatta: 4500K neutral light
- szczelnosé: IP20
- gwarancja: min. 2 lata
- montaz: natynkowy
29|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 600
d.3|01
SST-E1 poz 3.1
30|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 600
d.3/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
SST-E1 poz 3.1 |nym niz betonowe
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
31|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 600
d.3|01
SST-E1 poz 3.1
32|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy ce- |ms3 600*0.02*
d.3|05 mentowo-wapiennej 0.01 =0.120
SST-E1 poz 3.1
33|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 6
d.3|11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

-10 -
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Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7

KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 6

01 mm

SST-E1 poz 3.1 |Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy

KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-|szt. 2

02 ce instalacyjnej

SST-E1 poz 3.1 |kgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP44

KNNR 5 0306- |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt. 4

03
SST-E1 poz 3.1

nej
kgcznik p/t $wiecznikowy podw.st.IP20

-11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Instalacja fotowoltaiczna
37|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do |szt. 12
d.4|07 4 mocowan
SST-E1 poz 3.1 |konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaiki
38/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto- |m 12
d.4|08 wych otworow
SST-E1 poz 3.1 |Korytko "BAKS" KPR 50H42
39|KNNR 5 1105- |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m 12
d.4|09 Pokrywa korytka BAKS - PKR 100
SST-E1 poz 3.1
40|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 25
d.4|04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
SST-E1 poz 3.1 uchwytach bezsrubowych
Kabel solarny PV 10mm2 czarny
41|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt. 12
d.4|04 panel fotowoltaiki o mocy 260W
SST-E1 poz 3.1
42|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg szt. 1
d.4|04 inwerter fotowoltaiczny o mocy 5000W
SST-E1 poz 3.1
43 Uruchomienie instalacji fotowoltaiki kpl 1
d.4/SST-E1 poz 3.1

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Instalacja odgromowa
44/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 220
d.5|02 mocowane na wspornikach klejonych
SST-E1 poz 3.1 |Prety stalowe okragte ocynk. fi 8
45/KNNR 5 0615- |Iglite typu 10-3.0 montowane na dachu z gotowymi kot- |kpl. 7
d.5|06 wami
SST-E1 poz 3.1 |maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej
46|KNR-W 5-08 kaczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomo- |szt. 36
d.5|0618-01 cg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz 3.1 |Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut
47/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie |[m 112
d.5|01 rury winidurowe gruboscienne fi 16
SST-E1 poz 3.1
48/KNNR 5 0201- |Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m 112
d.5/08 prety stalowe ocynkowane fi 10
SST-E1 poz 3.1
49/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 14
d.5|02 wany przez przykrecenie do kotkdw plastykowych osa-
SST-E1 poz 3.1 |dzonych w podtozu ceglanym
50|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 |szt. 14
d.5(10 mm o 4 wylotach dla przewoddéw o przekroju do 16 mm2
SST-E1 poz 3.1 |Puszka $cienna do zigcza odgrom.z tw.szt.
51|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowe;j lub przewo- szt. 14
d.5|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
SST-E1 poz 3.1 |Zlgcze kontrolne drut-drut cztero$rubowe
52|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1
d.5/03 pomiar)
SST-E1 poz 3.1
53|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 13
d.5|04 stepny pomiar)

SST-E1 poz 3.1

-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Instalacje kottowni

54/KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodto-|/m 15
d.6|04 gowe i Scienne) przykrecane do cegty

SST-E1 poz 3.1 |Listwa el-inst.$cien.odc.prostyLN40x16.1/2
55|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30
d.6|04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na

SST-E1 poz 3.1 |uchwytach bezsrubowych

Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2

56|KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 10
d.6|04 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na

SST-E1 poz 3.1

uchwytach bezsrubowych
Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2

-14 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Instalacja uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
57|KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatow (lokalna szyna uziemia- |szt. 1
d.7|0607-01 jaca)
SST-E1 poz 3.1 |Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
58/ KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach uto- |m 5
d.7|04 zone luzem
SST-E1 poz 3.1 |Przewod Cu HO7V-K/LgY-450/750V 10mm2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Zasilanie wentylatorow dachowych
59|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie |/m 62
d.8|03 rury winidurowe gruboscienne fi 32 odporne na UV
SST-E1 poz 3.1
60|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 160
d.8|01 mmz2 wciggane do rur
SST-E1 poz 3.1 |Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
61|KNNR 5 1206- |Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej - przewdd |szt. 17
d.g8|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
SST-E1 poz 3.1
62|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cmw  |otw. 3
d.8/1101 Scianach lub stropach z betonu
SST-E1 poz 3.1

-16 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10881




SST-E1 poz 3.1

rownosci

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Malowanie sufitdw po robotach elektrycznych
63| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 900*0.5 =
d.9|1204-01 kow wewnetrznych sufitéw i Scian 450.000
SST-E1 poz 3.1
64| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 900*0.5 =
d.9/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- 450.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10881
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Demontaz istniejacej instalaciji
65 Demontaz istniejgcych instalacji - 30% robocizny tzn kpl 1
d.10/|SST-E1 poz 3.1 |640rgx30%= 192rg

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

-18 -
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Jarostgwiec pawilon

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

r-g

833.3998

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10881
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Jarostgwiec pawilon

ZESTAWIENIE MATERIALOW

patentowym wyposazona w: wyt.réznicowoprgdowy 3 faz 25/0,083,
wyt nadpradowy 3 faz B25, licznik energii czynnej 3 faz, stycznik
SM363 63A

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki CEM 1 t 0.0231
2.|Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata' dms3 134.1000
3.|Gips budowlany szpachlowy t 0.1350
4.|inwerter fotowoltaiczny o mocy 5000W szt. 1.0000
5.|Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 5.2000
6.|Kabel solarny PV 10mm2 czarny m 26.0000
7.|kotki rozporowe plastykowe szt. 433.9000
8. konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaiki szt. 12.0000
9.|Korytko "BAKS" KPR 50H42 m 12.0000

10.|Listwa el-inst.$cien.odc.prostyLN40x16.1/2 m 15.6000
11.|kgcznik narozny zewnetrzny o wym. 40x16/25/40 mm do kanatéw/ |szt 10.2000

listew elektroinstalacyjnych
12.|kacznik p/t $wiecznikowy podw.st.IP20 szt 4.0800
13.|kacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP44 szt 2.0400
14.|maszt odgromowy L=3m na podstawie betonowej kpl. 7.0000
15.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 2.0000
16.|oprawa 1 - LED Panel (300x1200mm) - 4000K - White z systemem |szt. 5.0000

montazu natynkowego. - moc oprawy: max. 38W- jasnos¢ oprawy:

min. 3850 lumendw (Im)- skutecznos$¢ oprawy:min. 100Im/W - od-

dawanie barw CRI: >= 85- sterowanie std. 0-10V

Sciemnialny - barwa $wiatta: 4000K neutral light -szczelno$c¢:1P41

- zywotnos$¢ diod: LM70 - 50.000h - gwarancja:min. 5lat,montaz:

natynkowy
17.|oprawa 2 - LED Panel (600x600mm) - 4000K - White z systemem  |szt. 36.0000

montazu natynkowego. - moc oprawy max 38 W - jasnosc¢

oprawy: min. 3650 lumendw (Im)- skuteczno$¢ oprawy: min. 96Im/

W - oddawanie barw CRI: >= 85 - sterowanie std. 0-

10V Sciemnialny- barwa swiatta: 4000K neutral light -szczelnosc¢:

1P41

- zywotnos¢ diod: LM70 - 50.000- gwarancja: min. 5 lat montaz:

natynkowy
18.|oprawa 3 -plafoniera z czujnikiem ruchu LED $ciemniana- z funkcjg |szt. 20.0000

STAND-BY)- moc oprawy: max. 16W- jasnosé oprawy: min. 1050

lumendw (Im) - oddawanie barw CRI: >= 80 - opcje czujnika. auto

start w trybie nocnym w opcji Sciemnionej w przypadku braku ruchu,

autowytagczenie trybu gdy ilo$¢ switta w jej otoczeniu jest powyzej

200-300 Ix.

czas STAND-BY: 1min - 24h jasno$¢ STAND-BY: 0%, 10%, 20%,

30%

detekcja ruchu: 3 do 10 m - szczelno$é: min.IP54 - gwarancja: min.

2 lata

- montaz:natynkowy
19.|oprawa 4 - Oprawa liniowa 1200mm LED 60W, szczelno$¢ IP65  |szt. 4.0000

(kuchnia), 2 lata gwarancji - moc oprawy: max. 60W- jasnosc¢ opra-

wy: min. 5100 lumenéw (Im) - oddawanie barw CRI: >80 - bar-

wa $wiatta: 6000K zimna - szczelnos¢: IP65- gwarancja: min. 2 la-

ta- montaz: natynkowy
20.|oprawa 5- VT-3031 - V-TAC Panel (300x300mm) - 4500K - z ramg |szt. 10.0000

stalowg malowang proszkowo.

- moc oprawy: max. 20W

- jasnos¢ oprawy: min. 1600 lumendéw (Im)

- skutecznos$¢ oprawy: min. 80Im/W

- oddawanie barw CRI: >80

- barwa swiatta: 4500K neutral light

- szczelnosé¢: IP20

- gwarancja: min. 2 lata

- montaz: natynkowy
21.|panel fotowoltaiki o mocy 260W szt. 12.0000
22.|piasek do betonéw m3 0.1331
23.|Pokrywa korytka BAKS - PKR 100 m 12.0000
24. |prety stalowe ocynkowane fi 10 m 116.4800
25.|Prety stalowe okragte ocynk. fi 8 m 228.8000
26.|Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 10mm2 m 5.2000
27.|Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 821.6000
28.|Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 10.4000
29.|Puszka PO 60mm koncowa bez pokrywy szt 6.1200
30.|Puszka $cienna do ztgcza odgrom.z tw.szt. szt 14.2800
31.|rozdzielnica ograniczajgca fotowoltaiki - obudowa n/t Il ki izolacji z |szt. 1.0000

zamkiem patentowym wyposazona w: przetwornik 0-200A/4-20mA

- 3 szt, zasilacz 230AC/24DC, wyt nadpradopwy S311 C6 - 2 szt,

mikrosterownik programowalny
32.|rozdzielnica RPV fotowoltaiki - obudowa n/t Il kl izolacji z zamkiem |szt. 1.0000

-20 -
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Jarostgwiec pawilon

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
33.|rury winidurowe gruboscienne fi 16 m 116.4800
34. |rury winidurowe gruboscienne fi 32 odporne na UV m 64.4800
35. |szafka przytagczeniowa paneli PV z ochrong przepieciowg strony DC |szt. 1.0000
36.|Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1.0000
37.|Tablica RG - obudowa RWN 2x12 wyposazona w:roztgcznik bez-  |szt. 1.0000

piecznikowy 3 fazowy 35/63A, wytacznik réznicowopradowy 3 faz

40/0,03, wyt.nadprgdowy 1 faz B10 - 3 szt
38.|Tablica RO - obudowa RWN 2x12 IP54 wyposazona w:roztacznik 1|szt. 1.0000

fazowy 40A, wylacznik nadpradowy 1 faz B6, lampka kontrolna na-

piecia - 1 szt, wytgcznik r6znicowopradowy 1 faz 40/0,03, wyt.nad-

prgdowy 1 faz B10 - 2 szt
39.|uchwyty rur fi 16 szt. 365.4000
40.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0194
41.|Wspornik do przyklej. beton prosty 140-160 szt 222.2000
42.|Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka' szt 6.6000
43.|Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 36.0000
44.|Ztgcze kontrolne drut-drut czterosrubowe szt 14.0000
45.|ztgczki rur fi 32 szt. 25.4200
46.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:

_21-
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Jarostgwiec pawilon

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Spawarka elektr.transfor.500A

m-g

7.6270

RAZEM

Stownie:
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